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AMATERSKE RADIO RADA A 
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se zaslouzilym mistrem sportu ing. Milo- 
ăem Prosteckym, OKI MP, diplomovym 
manaierem Ustredm'ho radioklubu Svaz¬ 
armu CSSR, o problematice diplomove 
sluzby. 

V poslednf dot>6 dostăvâme dopisy 
od Ctenâru, z nichi je patrno, ie 
o funkci naif diplomove siuiby toho 
nenî văeobecnâ pr fliă mnoho znâmo. 
Ono totii vubec o problâmech ra- 
dioamatâru vysila&u se hovoff i v or- 
ganizaci Svazarmu stâle mână... 
Presto, nebo prâvă proto bychom 
rădf tuto mezeru alespoh Căstednă 
zaplnili rozhovorem s Vămi. Na uvod 
bychom m6li vysvătlit, co to jsou 
radioamatârskâ diplomy a k 6emu 
jsou dobrâ. 

Abychom lâpe t6m mânâ zasvâcenym os- 
vătlili smysl kolekci radioamaterskych trofejî 
a diplomu, dovolte mi nejprve nlkoiik văt 
o radioamaterstvi obecnă. Radioamaterstvi 
a amaterskd vysîlâni se liăi od vătăiny ostat- 
nich zâjmovych lidskych dinnosti tim, ie 
svym akterum neprinâăî zâdny zisk a zâdnd 
vyhody, a to ani potenciâlnă. A prâvă skuted- 
nost, ie radioamaterstvi neprinâăî Zâdny 
hmatatelny zisk a vyhody, postavila naăe 
radioamatâry i s jejich potrebami na okraj 
zâjmu naprostâ vătăiny naăich instituci a or- 
ganizaci, văetnă tăch, kterâ jsou za existenci 
a rozvoj radioamatârstvi u nâs oficiâlnâ zod- 
povădny. Sireni myălenky prâtelstvi mezi 
nârody, sebevzdălâvâni, neziătnâ pomoc ra- 
dioamateru pri kazdâ prileZitosti, tyto hlavni 
atributy radioamatârstvi, to văe je implicitnă 
povazovâno za sentimentâlni balast, ktery 
Ize prejit jen shovivavym usmăvem. 

Budiz. Nebudeme se s nikym pfit. KdyZ si 
văak uvădomime, ze jiZ deset (!) let nemaji 
radioamatări v CSSR moZnost zakoupit si 
v prodejnâch transceiver pro vysilâni na KV, 
Ze naăi radioamatări dodnes băZnă pouZiva- 
ji zarizeni ăi jeho souăâsti z 2. svătovâ vâlky * 
a Ze jsou i presto stâle aktivni, jejich radioklu- 
by funguji a radioamatâfi vysilaji, tedy musi- 
me pripustit, Ze năco na tom amatârskâm 
vysilâni prece jenom bude. 

Jednim z puvabu radioamatârstvi je celo- 
svătovă zorganizovanâ vymâna QSL-listku 
za spojeni mezi radioamatâry a na jejich 
zâkladă vydâvâni a sbirâni ruznych radioa- 
matârskych trofeji a diplomu, kterâ jsou oce- 
nănim vysledku v amatârskâm vysilâni nebo 
posluchaăskâ ăinnosti. A tim se dostâvâme 
in mediaş res. Ceskoslovensky Ustredni ra- 
dioklub vydâvâ pro naăe i zahraniăni radioa¬ 
matâry celou fadu diplomu za splnăni urăi- 
tych podminek a za navâzâni urăitâho poătu 
spojeni s CSSR. Pro văechny plaţi, Ze jsou 
reklamou naăi zemi a Ze slouZi k ăireni 
vâdomosti o CSSR v zahraniăi. Jejich pre- 
hled bych râd uvedl na konci naăeho rozho- 
voru. 

Vydâvâni radioamatârskych diplo¬ 
mu zajiătujl na celâm svâtă lidâ, jimz 
se rikâ diplomovi manaZefi Ci diplo- 
movâ sluiba. Kdo a co se za tlmto 
pojmem skryvâ napf. u nâs? 

V mâm pripadă je to 50 hodin măsiănă 
vedlejăiho pracovniho pomăru v podniku 
Elektronika, kam je naăe siuZba organizaănă 
zaălenăna. V tâ dobâ kontroluji Zâdosti na- 
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ZMS ing. Miloă Prostecky, OKI MP 

ăich radioamatâru o zahraniăni i ăs. diplomy 
a Zâdosti zahraniănich radioamatâru o ăs. 
diplomy, zda splhuji văechny predepsanâ 
podminky. K Zâdostem pridăluji poradovâ 
ăisla diplomu, kde je treba, pfiklâdâm kupâ- 
ny IRC (mezinârodni poătovni platidlo) a văe 
eviduji. Zâdosti o diplomy za spojeni na VKV 
pro naăe radioamatâry zpracovâvâ ing. Jan 
Franc, OK1VAM. Treti pracovni silou naăi 
diplomovâ sluZby je pracujici duchodkynă, 
kterâ diplomy, vydâvanâ naăim URK, vypi- 
suje a odesilâ. 

Radioamatâfi si obdas stâiuji, ie 
diplomovâ siuZba pracuje pfflii 
zdlouhavă a Ze năkterâ Zâdosti 
zustâvaji nevyfizeny... 

Je potreba mit na zfeteli skuteănă 
celosvătovou dimenzi diplomovâ sluZby 
a komplikace, vznikajici s poătovni prepra- 
vou. Pokud Zâdosti naăich radioamatâru ob- 
sahuji IRC, odesilâme je do zahraniăi dopo- 
ruăenă. Tim ovăem neni zaruăeno, Ze Zâ- 
dost dorazi k adresâtovi (kompletni, s IRC, 
s QSL-listky) a uZ vubec ne, Ze Zadatel 
obdrZi diplom, nebot vâtăina zahraniănich 
diplomovych sluZeb svoje zâsilky doporuăe- 
nă neposilâ. Navic urgovat u spoju ztrace- 
nou zâsilku Ize jen do urăitâ doby od data 
odeslâni, a tato Ihuta je v naăem pripadă 
prakticky vZdy promlăenâ. Nicmână neuspo- 
kojenym Zadatelum radim, aby svoje Zâdosti 
po primărenâ dobâ (pul roku v pripadă Zâdo¬ 
sti o diplomy ARRL) urgovali, nebot v pripa- 
dă, Ze jejich Zâdost k adresâtovi doăla a ztra- 
til se pouze diplom, vâtăinou se podafi ziskat 
od vydavatele jeho duplikât. Riziko ztrâty 
QSL-listku, kterâ năkteri vydavatelâ poZa- 
duji jako doklad o splnăni podminek diplo¬ 
mu, sniZujeme diky dobrym vztahum a osob- 
ni vzâjemnâ duvăre. Tak napf. pro diplomo¬ 
vâ manaZery americkâho radioamatârskâho 
ăasopisu CQ Magazine plaţi OKI MP jako 
check point, jehoZ kontrola je pro vydavatele 
smărodatnâ a dostaăujici. Podobnou doho- 
du mâm i se zâpadonâmeckou organizaci 
DARC diky prâtelstvi s DL3RK. 

Jak se liăi organizace diplomovâ 
sluZby u nâs a v zahraniăi? 

DluZno pfedeslat, Ze za vydâvâni diplomu 
se na celâm svătă plaţi poplatky, a to bucT 
v dolarech (to pro naăe radioamatâry nepfi- 
châzi v uvahu) anebo v jiZ zminănych IRC. 
Pro nâs muZe byt pouănâ podivat se, jak 






organizuje vydâvâni radioamatârskych dip- 
lomu a diplomovou sluzbu americky âasopis 
CQ Magazine. Poplatek za jeden jejich dip- 
lom dini v prumâru 10 dolaru (diplomy WAZ, 
CQ DX Award, WPX, USA-CA). Kaidy dip- 
lom mâ svâho manazera, jemui z kazdeho 
poplatku zustâvâ pfibliinâ 6 dolaru jako plat 
za kontrolu zâdosti, pridâleni poradoveho 
âisla a za evidenci. Zbyvajici 4 dolary odvâdl 
kancelâri CQ Magazine, kterâ z tâchto pe¬ 
nez financuje tisk diplomu, poătovne a umâ- 
leckâho pisare, ktery vyplfiuje udâlene diplo- 
my. Văimnâte si, jak jednoduăe to Ize zaridit 
k văeobecnâ spokojenosti a za vyhodnych 
podminek pro văechny zuâastnâne. 

Platidlo IRC (International Reponse 
Couport) se v CSSR nevydâvâ ani 
neprodăvâ. Jak zajiăf uje naăe diplo- 
movâ slujba finanână iâdosti naăich 
radioamatâru o zahranidnf trofeje? 

S evropskymi socialistickymi zemâmi 
mame vzâjemnou dohodu o bezplatnem vy¬ 
dâvâni diplomu. Vyjimku tvofi Rumunsko, 
kterâ jednostrannă tuto dohodu poruăilo 
a zacalo nâm uâtovat 7 IRC za kaidy diplom. 
V ostatnich zemich musime za naprostou 
vetăinu diplomu plătit IRC, ktere nakupuje 
URK Svazarmu za devizovâ prostfedky ve 
Svycarsku. Roânâ jich URK nakoupi priblii- 
nâ 2500 kusu. ftikâm pribliznâ, protoie cena 
jednoho IRC se ve svâtâ mâni. U nâs se 
uâtuje zadatelum o diplomy 4,20 Kâs za 
jeden IRC. Dalăi IRC ziskâvâme od zadatelu 
z nesocialistickych zemi (a z Rumunska) 
o âs. diplomy. URK Svazarmu je vydâvâ za 
10 IRC (P75P) a 5 IRC (ostatni). Ale vâtăina 
6s. diplomu je vydâvâna do socialistickych 
zemi, zejmâna do SSSR. 

Jak vidno, mnozstvi IRC, ktere mâ naăe 
diplomovâ slujba k dispozici, je dosti ome- 
zenâ. Proto URK rozhodl, ie naăe diplomo¬ 
vâ sluiba bude zprostredkovâvat naăim ra- 
dioamaterum jen zâdosti o diplomy, vydâva- 
nâ oficiâlnimi nârodnimi radioamaterskymi 
organizacemi zemi, jei jsou âleny IARU 
(International Amateur Radio Union), a o dip¬ 
lomy, kterâ vydâvâ redakce âasopisu CQ 
Magazine. V podstatâ se jednâ o diplomy, 
jejich* podminky jsou zverejnâny v publikaci 
ing. Jiriho Peâka, OK2QX, nazvanâ Radioa- 
matârskâ diplomy (vydal Uv Svazarmu, Pra- 
ha 1984,166 stran), lidovă mezi radioamatâ- 
ry nazyvane jako ,Prvni kniha diplomu*. Sa- 
mozrejmâ, vyjimky jsou văude, tedy i v diplo¬ 
movâ sluibâ. Ve zvlâăf oduvodnânych prî- 
padech (mimofâdnâ şportovni hodnota tro¬ 
feje apod.) poskytne URK IRC kupâny i pro 
iâdost, kterâ nesplfiuje vyăe zminânou pod- 
minku. Naopak jsme v minulosti odmitli vyfi- 
dit zâdosti o diplomy oficiâlnfch nârodnich 
organizaci, kdyi jediny radioamatâr mâl 
v umysiu odkoupit takto najednou neumâmâ 
mnozstvi IRC. 

Ceny diplomu jsou ve svâtâ celkem stabil- 
ni. Ale mâni se cena IRC i cena poătovnâho 
ze zahraniâi k nâm, napr. doporucenâ zâsil- 
ka z USA k nâm stoji nyni preş 3 dolary. 
Proto naăim radioamatârum pripadâ, ie 
ceny diplomu neustâle rostou. 

Jakâ je propagace 6s. diplomovâbo 
programu v zahraniâi a kotik naăich 
diplomu bylo vydâno napf. za loAsky 
rok? 

Starăi âtenâfi si asi vzpomenou, ie novi 
drzitelâ 6s. radioamaterskych diplomu byli 
pravidelnâ zverejâovâni na strânkâch AR ve 
stâlâ rubrice. Bylo to jednak stimulem pro 
mladâ radioamatâry, jednak propagad v za- 
hranid, nebof AR se fâdovâ ve stovkâch 
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kusu vyvâzi kaidy mâsic prostrednictvim 
podniku Artia do zahraniâi. Tato informaâni 
sluzba vsak vzala za svâ v râmei vytlaâovâni 
amatârskâho vysilâni z AR. Dnes by ji mohl 
prevzit âasopis Radioamatârsky zpravodaj, 
ale jeho vyvoz do zahraniâi nikdo nezprost- 
redkovâvâ... Faktem zustâvâ, ie zahraniâ- 
ni radioamatârskâ âasopisy informace o no- 
vych driitelich diplomu, vydâvanych vlastni 
organizaci, prinâăeji. Zatim dâlâme reklamu 
âs. diplomum prostrednictvim anglicky psa- 
nych letââku, kterâ vydâvâ URK a jei QSL- 
sluiba i diplomovâ sluiba pfibaluje do zâsi- 
lek do zahraniâi. Cas od âasu se na nâs takâ 
obrâti s dotazem nâktery z vydavatelu knihy 
podminek diplomu v zahraniâi. 

Za rok 1988 bylo vydâno 1800 âs. diplomu 
do zahraniâi, prakticky do celâho svâta, 
z toho napr. 157 diplomu OK SSB Award (jen 
5 do CSSR), 142 diplomu S6S tone (5 do 
CSSR), 171 S6S CW (9 do CSSR) atd. Za 
celou dobu existence naăeho povâleânâho 
diplomovâho programu bylo vydâno 2850 
diplomu OK SSB Award, 5452 diplomu 100 
OK, 1910 diplomu P75P, 6759 diplomu ZMT 
a pro zajimavost jen 48 diplomu ZMT-24. 

Na tomto mistd bychom mâli zrekapi- 
tulovat, co tyto zkratky a nâzvy zna- 
menajf, a jakâ Jsou vlasţnă podminky 
diplomu, vydâvanych Ustfednim ra- 
dioklubem Svazarmu CSSR. 

Nejprve uvedu diplomy, vydâvanâ pro 
naăe i zahraniâni radioamatâry: 

S6S (spojeni se 6 svâtadily) - vydâvâ se za 
navâzâni spojeni s alespoft jednou radio- 
amatârskou stanici na kaidâm kontinentu 
po 1.1.1950, provozem CW nebo tone nebo 
RTTY. K tomuto diplomu se vydâvaji tzv. 
doplâovaci znâmky (nâlepky na diplom) za 
spojeni v jednotiivych radioamatârskych 
pâsmech 3,5, 7,14, 21 a 28 MHz. 

P75P (Worked 75 Zones) - za spojeni se 
zânami svâta podle rozdâleni a definice Me- 
zinârodni telekomunikaâni unie ITU (konfe- 
rence v 2enevâ 1959) po 1.1.1960. Vydâvâ 
se ve trech tridâch: I. - za 70 zân, II. - za 60 
zân, III. - za 50 zân. Speciâlni mapu tâchto 
zân vydâvâ URK Svazarmu. 

ZMT (Zemâmi mirovâho tâbora) - za spojeni 
s radioamatâry z tâchto zemi âi oblasti: 
Cechy (OKI), Morava (OK2), Slovensko 
(OK3), Macfarsko HA, Bulharsko IZ, oblasti 
RSFSR UA1, UA2, UA3, UA4, UA6, UA9 
a UA0, Ukrajinskâ SSR UB, Bâloruskâ SSR 
UC, Âzerbâjdiânskâ SSR UD, Gruzinskâ 
SSR UF, Armânskâ SSR UG, Turkmânskâ 
SSR UH, Uzbeckâ SSR UI, Tâdiickâ SSR 
UJ, Kazaăskâ SSR UL, Kirgizskâ SSR UM, 
Karelofinskâ oblast UN, Moldavskâ SSR 
UO, Lotyăskâ SSR UP, Litevskâ SSR UQ, 
Estonska SSR UR, 3 regiony NDR Y2,3 dis- 
trikty Polska SP, 3 distrikty Rumunska YO 
a 3 distrikty Jugoslâvie YU. Plaţi spojeni od 
26. 4. 1949. 

ZMT-24 - za splnâni podminek diplomu 
ZMT bâhem 24 hodin. 

100 OK - za navâzâni spojeni se 100 ruzny- 
mi stanicemi v CSSR po 1. 1. 1954. Jsou 
vydâvâny doplâovaci nâlepky za kazdych 
dalăich 100 stanic (do 500). Pro âs. stanice 
je tento diplom vydâvân s podminkou, ie 
văechna spojeni byla navâzâna v pâsmu 
160 m. 

OK SSB Award - za spojeni s âs. stanicemi 
provozem SSB v hodnotâ 25 bodu, pfiâemi 
spojeni v pâsmech 28, 21 a 14 MHz se 
hodnoti 1 bodem a spojeni v pâsmech 7,3,5 
â 1,8 MHz 2 body. Pro âs. radioamatâry je 
tento diplom vydâvân za spojeni SSB se 100 
ruznymi stanicemi (na KV i VKV). Diplomy 
ZMT, ZMT-24,100 OK a P75P jsou za tâmâr 
shodnych podminek vydâvâny i pro râdiovâ 
posluchaâe. Pro ty je urâen jeătâ dalăi dip¬ 
lom, a sice 


RP OK DX - za odposlech stanic z urftitâho 
poâtu okresu CSSR a zemi svâta podle 
rozdâleni klubu DXCC. Je vydâvân ve tfech 
tfidâch: I. - 75 okresu/125 zemi; II. - 50/75, 
III. - 25/30. 

Pouze pro âs. radioamatâry vysflaâe i poslu¬ 
chaâe je vydâvân diplom 
Ceskoslovensko - za spojeni (poslechy) 
75 okresu CSSR provozem CW v pâsmech 
KV nebo VKV, plaţi spojeni od 1. 1. 1985 
a jsou k nâmu vydâvâny doplfiovaci nâlepky 
za spojeni se văemi okresy CSSR a za 
splnâni podminek provozem QRP (1 W vy- 
konu vysilaâe). 

A pouze za spojeni v pâsmech VKV jsou 
vydâvâny dva diplomy, a sice 
100 OK VKV - Zâkladni diplom je vydâvân 
za spojeni se 100 ruznymi âs. stanicemi 
v pâsmu 2 m libovolnym druhem provozu 
vâetnâ pouiiti FM prevâdââu. Doplfiovaci 
znâmky jsou vydâvâny za kaidych dalăich 
100 stanic ai do 500 a pak za 750 a 1000 
ruznych stanic OK, ale jii jen za ph'mâ 
spojeni. 

100 OK 70 cm - za spojeni se 100 ruznymi 
âs. stanicemi v pâsmu 70 cm. Rovnâi k to¬ 
muto diplomu se vydâvaji doplfiujici znâm¬ 
ky. 

Na zăvâr shrfime, jak mâ sprâvnâ 
postupovat nâă radioamatâr - iada- 
tel o VaSe stuiby. 

Adresa pro korespondend s diplomovou 
sluibou je tato: Ustredni radioklub Svaz¬ 
armu CSSR, Vlnitâ 33, 147 00 Praha 4- 
-Branik, nebo: URK Svazarmu CSSR, poăt. 
schr. 69, 113 27 Praha 1. Na tâto adrese 
obdrii kaidy iadatel (pisemnâ nebo osob- 
nâ, osobnâ samozfejmâ jen na tâ prvni 
adrese) formulâre iâdosti o diplom a spe¬ 
ciâlni poătovni penâini poukâzku k uhrazeni 
potrebnych IRC. Potvrzeni o zaplaceni toho- 
to poplatku (ustriiek sloienky) se vlepi do 
formulâfe a spolu s vyplnânou iâdosti o dip¬ 
lom a priloienymi QSL-listky poăle na naâi 
adresu. Staâi-li zahraniânimu vydavateli 
pouze nâmi ovâfenâ a potvrzenâ iâdost, 
vrâti se iadateli jeho QSL-listky do dvou 
mâsicu. Jsou-li vâak odeslâny spolu 
s iâdosti do zahraniâi (napr. pro vâechny 
diplomy ARRL), âekâ se mnohem dâle, ne¬ 
bof zâsilky od nâs nejsou posilâny letecky. 
DaISi vyFizeni pak ui zâvisi na naăich zahra- 
niânich partnerech. 

Dâkuji za rozhovor a spoleână pfeje- 
me văem naăim radioamatârum hod- 
nâ hezkych diplomu a trofeji na stâ- 
nâch jejich pribytku a ham-shacku. 

Rozhovor pripravil Petr Havliă, OK1PFM. 

Upozornănf redakce 

Od pffătfho âfsla budou svazar- 
movskâ âlânky odbornoati elekt- 
ronika a radioamatârstvf sjedno- 
ceny pod rubriky Konstruktâfi 
Svazarmu a Z radioamatârskâho 
svâta. Protoie se podafilo zajistit 
pritiskovou barvu, bude ji pouiito 
ke zkvalitnâni celkovâ grafickâ 
upravy âasopisu. 

v___ J 


Posledni sobotu pfed vânocemi se 
konâ 

IV. ELEKTRONICKÂ BURZA 

v Galantă, Partizânska ul., jidelna JRD 
9. mâj 

16. prostnce 1989 od 8.00 do 13.00 
hod. 




AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 


TIDJANSCEIVE 

R2-PD 



Rozhodovăni s jakym vyrobkem pro radioamatâry zahâjit vyrobni ăinnost naăeho druistva nebylo jed- 
noduche. Zrejmă nejvfc by se prodalo zarizeni pro FM, nejdâle văak na trhu chybf rozumny krâtkovlnny 
transceiver. Nakonec rozhodla tehdy derstvă vzpomlnka na atmosfâru Polniho dne na Vysodină. 

Polni den je urăită nejpopulârnăjăf radioamaterskou soutăzf u nâs. Casto byvă oznaăovăn jako "svâ- 
tek“ radioamatorii. Situace na păsmu mâ văak do svâteânf pohody hodnă dşleko. Nejen proto, ie pojem 
"ham-spirit' patrf bohuiel jii dâvnâ minulosti. Hustota stanic na păsmu je dnes uz takovâ, ze năroky na 
potrebnâ parametry zarizeni prekratuji jii moinosti prumârneho amaterskeho konstruktera. Nărokum na 
ăistotu signălu a dynamiku prijimate dnes nevyhov! ani znatnă tăst za drahe valuty dovezenych japon- 
skych a jinych zarizeni. 

Proto jsme se rozhodli vyrâbăt transceiver pro VKV. Zâkladnimi kritârii vyvoje byly co nejvătăi iistota 
—signâlu a odolnost prijimate a co nejniiăi cena. Varianta R2-PD je jednoduăăi, varianta R2-CW mă năkolik 
doplnku, zpriiemhujicich băiny i soutăini provoz. Kvalita zăkladnich technickych parametru je văak u obou 
variant stejna. 


Zâkladm technicke parametry 


Vykon vysilate: 

Odstup neiădoucich 
vyzarovăni: 

Odstup IMD3: 


typ. 8 W na CW, 
ISWPEPnaSSB 

min. 60 dB. 

pri dvoutânove zkouăce 
min. 30 dB. 


Sum: ve vzdâlenosti 20 kHz 

od nalad&neho kmitofitu 
m6n6 nez -138 dBc/Hz 
(pri CW). 

Napăjenl: vnăjăf, jmenovit6 12,6 V. 

prlpustne 11 ai 14 V. 

Odbăr: pri prfjmu cca 200 mA, 

pri vysilânf cca 2 A. 

Ochrany: pri pod păţi neprepne na 

v^sflâni, pri prepetf nebo 
prepdiovănf se pfetavi 
pojistka, pri odpojeni ante- 
ny prepne ale nevysflâ. 

Teplota okoli: -5 az +35 °C. 

Rozmăry: 280 x 220 x 90 mm. 

Hmotnost: 3 kg. 


V roce 1989 bude vyrobeno 15 ks ovărovacf sârie transceiveru R2-CW. V roce 1990 plânujeme vyro- 
bu alespoh 60 kusu transceiveră obou typO v rozdăleni podle objednăvek. Dodavatelem bude pravd&po- 
dobnă DOSS Valaăske Meziriâi, objednavky văak posilejte pfimo năm. Predbăiny năvrh maloobchodni 
ceny pro rok 1990 je pro R2-PD 11 350 K£s, pro R2-CW 15 850 K6s. 


NaSe adresa: RADIO, vyrobni druzstvo, 


Kmitoitovy rozsah: 144,0 az 144,4 MHz. 

Indikace kmitoâtu: dtyrmîstny LCD displej 
s rozliăenim 100 Hz, 
moznost prosvătlenl stup- 
nice. 

Strmost ladănf: 40 kHz na otâCku ladiciho 

knofliku 

Rozladănlprijimate: 5 kHz na ob§ strany (RIT) 

Teplotnf stabilita: lepSI nez 300 Hz/ °C. 

Sumovă 6islo: lepăi nez 2 kTo. 

Vstupni IP3: lepăi nez + 2 dBm. 

Selektivita: 2,2 kHz/-3 dB, 4 kHz/-60 dB 

20 kHz a dale od naladăne- 
ho kmitofitu potlafieni 
vătăl nez odstup ăumu z 
reciprokâho smăăovâni, 
popr. dynamika prijimate. 


Bălisko 1349. 592 31 Nov6 Mfesto na Moravi 


Sum reciprokâho 

smăăovănf: typicky-141 dBc/Hz 

v odstupu 20 kHz. 

Rozsah 

regulace AVC: vstupni signâl v rozmezi 

-123 dBm (S4) az -13 dBm 
(S9 + 80 dB) zpusobi roz- 
dfl na vystupu max. 10dB, 
fiasovâ konstanta je dvou- 
rychlostnl, optimalizovană 
na srozumitelnost SSB sig¬ 
nâlu a potladenl pulsniho 
ruăenl. 


Rutnf regulace vf: min. 120 dB. 

S-metr: 12 LED, rozsah S3 az 

S9 + 80 dB, 
pfesnost 10 dB. 


Odliânosti R2-CW od R2-PD 

Kmitottovy rozsah: 144,0 -144,2 MHz, 

144,2 -144,4 MHz. 

144,8 -145,0 MHz. 

Ladănf: 20 kHz na otâiku, 

dvoje nezâvislâ ladănf 
(zabudovane externi VFO). 
Teplotnf stabilita: lepăi nez 150 Hz/ °C. 

Sum reciprokâho 

smăăovănf: menăinei-143 dBc/Hz 

v odstupu 20 kHz. 

Vypnutelny CW filtr: 300 Hz/-3 dB, 

900 Hz/-60 dB. 

Propustnâ pâsmo pro SSB ie optimalizovâno 
na srozumitelnost, vypnutelny (compresor modu- 
lace pri SSB, koncovy t6n (R-pip), moznost pro- 
vozu MS (> 2000 LPM). 

* 

Transceivery jsou vybaveny konektory typu 
"jack' 1 3,5 mm pro kliă a sluchâtka, pătikolikovymi 
konektory pro mikrofon (popr. nâhlavni soupravu) 
a pripojenl dalăich zarizeni, a konektorem napâ- 
jeni. 



K vycviku brancov 


Na zasadanî plâna obvodneho vyboru 
Zvâzarmu Bratislava IV v mărci t.r. boli pre- 
rokovane otâzky âinnosti zvăzarmovskâho 
aktivu. Pre naău odbornosf vtedy vyplynulo 
o.i. nadviazartie intenzivnejăej spoluprâce 
s vycvikovym strediskom brancov. 

Tuto zodpovednu ulohu mâ rada râdioa- 
matârstva OV Bratislava IV snahu rieăif ope- 
rativne, bez zbytodnâho schâdzovania. To 


znaâi, ze menuje svojho 6lena za stâleho 
spolupracovnika VSB vidy na dobu jednoho 
vycvikovâho roka, a ten bude o svojej 6in- 
nosti referovaf na pravidernych zasada- 
niach RR. 

V sufiasnosti sme v uzkom kontakte s ufii- 
terom VSB ing. Imrichom Szonyim, 
OK3TBH, s ktorym bol dohodnuty spdsob 
zabezpefiovania takych akcii, ktorâ by vy- 
cvik zprestrili a urobili eăte zaujimavejăfm. 
Samozrejme, pri plnom reăpektovani danej 
uâebnej osnovy. 

Ide napr. o nâvătevu niektorej kolektivnej 
râdiostanice, ukâzky ROB, individuâlne 


predvâdzanie amaterskej techniky v praxi 
atcf. 

Zâstupca RR OV sa v râmei uzăej spolu¬ 
prâce s VSB zuâastnil v juni 1989 zâvereâ- 
nych skuâok brancov. Verime, ie sa nâm 
uznesenia plâna podari spolofinym Cisilim 
splnif dobre a s predpokladanym vysled- 
kom. 

Pavol Jamernegg, OK3WBM 










Laco Dedek, OK3-28426/OK3TGC Celkovy pohled do Lacova radioamaterskeho koutku 


Z vasi cinnosti 

V minulâm rocnîku OK-marat6nu 1988 
dosâhl pâkneho uspăchu OK3-28426, La- 
dislav Dedek z Nitry, ktery v kategorii poslu- 
chaCu obsadil'3. mişto. V dneăni rubrice 
prinâăime nekolik informaci o jeho poslu- 
chaCskâ Cinnosti. 

Poprve se Laco dozvădăl o Cinnosti ra- 
dioamateru, kdyz se mu v roce 1964 dostala 
do ruky knizka „Od krystalky k tranzistoru" 
,od K. Dubockeho. Kniha ho velice zaujala 
a po prvnich praktickych pokusech s râdio- 
vymi prijimaCi zustai radioamaterskemu 
sportu verny. Od roku 1970 pravidelnă ode- 
birâ casopis Amaterskâ radio, kupuje dalăi 
radioamaterskou literaturu a vănuje se kon- 
strukterske Cinnosti ruznych nf a dalăich 
zahzeni. 

Cinnost radioamatâru a zvlâătă provoz 
v radioamaterskych pâsmech jej stâle zaji- 
mal. Tuto Cinnost sledoval teoreticky v kni- 
hâch a Casopisech, domnival se văak, ie 
radioamatârskâ Cinnost je pro năho tâiko 
dosaiitelnâ. V roce 1983 se pokusil zachytit 
telegrafni signâly radioamatâru na bâznâm 
rozhlasovem pfijimaCi, avăak bez valnâho 
uspăchu. Listovânim ve starăich Cislech 
Amatârskâho radia naăel v 5. Cisle roCniku 
1969 nâvod na jednoduchy prijimaC - syn- 
chrodyn: Ihned se dai do stavby tohoto priji- 
maCe a jeătă tentyz den, po pripojeni spoleC- 
ne televizni antâny, zaslechl v pâsmu 80 m 
mnoistvi Ceskoslovenskych stanic, kterC se 
zuCastnily probihajiciho OK SSB zâvodu. 
A prâve to byl okamiik, ktery ho natrvalo 
pfivedl k radioamaterskC Cinnosti. 

PozdCji svuj jednoduchy prijimaC upravil 
pro pfijem takC v pâsmech 7 a 14 MHz. 
Postupnă pak Laco pouzival prijimaCe PIO- 
NYR, MWEC, EL10 s konvertorem a zapuj- 
Ceny pnjimaC ODRA. S temito prijimaCi do- 
sud odposlouchal vice jak 220 zemi DXCC 
ze văech svetadilu. Mezi nejvzâcnejăi stani¬ 
ce, ktere odposlouchal v pâsmu 80 m, patri 
stanice: TZ6MG, TU2MA, HH7PV, TL8AR, 
A92BE, TR8JLD, J6LMY, 9M2AX, SORASD, 
PZ4AA, z ostatnich pâsem naphklad stanice 
V44KI, 9N1MM, 5V7TM, 9Q5UN, 5H3RB, 
A7CA, 8Q7MT, 9Y4IBN, HP3USA, 4S7EA, 
8P6QT a dalâi. 




K poslechu pouzivâ antâny dip6l a LW. 
Nejvice se Laco tCCi na dovolenou, kterou 
kaidoroCnd prozivâ na chalupC v Zâzrive na 
Oravă. Tam mâ velkâ moznosti instalace 
ruznych druhu antân, zvlâătă smărovych. Na 
chalupC takâ odposlouchal văechny nej- 
vzâcnăjăi stanice. Bohuiel, pro vzdâlenost 
200 km z Nitry muie z chalupy pracovat 
pouze bâhem dovolene. 

Laco Dedek se OK-marat6nu zuCasthuje 
pravidelnC od Cervence 1987 z podndtu 
OK3-27546, Romana Cerulika, ktery je rov- 
năă uCastnikem OK-maratCnu. Laco dopo- 
ruCuje uCast v OK-marat6nu văem radioa- 
matârum, protoze s pravidelnou uCasti v teto 
dlouhodobe soutăii kaidy ziskâ mnoho pro- 
voznfch zkuăenosti a urCită dosâhne 
uspCchu v poCtu potvrzenych QSL listku od 
vzâcnych stanic. 

Laco je operâtorem kolektivni stanice 
OK3KRN, kde se velmi râd zuCastftuje zâvo¬ 
du a soutâăi v pâsmech krâtkych i velmi 
krâtkych vin. Na pravidelnou Cinnost operâ- 
torum kolektivni stanice OK3KRN v posledni 
dobC mnoho Casu nezbyvalo, protoze si 
stavi maringotku, kterou chtCji umistit na 
k6tâ Zobor-JN98BI a pouiivat ji pro prâci 
v pâsmech VKV. Văichni operâtori vâri, ie 
potom se jejich aktivita jeătâ zvysi a jistă jim 
dopomuie k jeătC lepâimu umistăni v celo- 
roCni soutCii OK-marat6n 1989. 

V zâri minulâho roku dostal Laco, OK3- 
28426, vlastni volaci znaCku OK3TGC. VCt- 
âinou nyni pracuje na QRP ^arizeni Ml60 
a obCas takâ v pâsmu 2 m. S oblibou se 
vânuje konstrukterske Cinnosti. V souCasne 
dobâ dokonCuje telegrafni pamâfovy kliC 
s MHB8035 podle OK3YDZ, ktery byl uvefej- 
nCn v celoslovenskâm sbomiku seminâre 
Vysokâ Tatry 1988 a zaCinâ stavât transcei- 
ver FANTOM podle sborniku ze seminâre 
Klinovec 1988. 

Preji Lacovi hodne uspâchu v jeho dalăi 
radioamatârskâ Cinnosti. 

Nezapomente, ze... 

... Ceskoslovensky telegrafni zâvod 
bude probihat v pâtek 12. ledna 1990 ve 
trech hodinovych etapâch v dobâ od 17.00 
do 20.00 UTC v kmitoCtovem rozmezi 1860 
ai 2000 kHz a 3540 ai 3600 kHz. Zâvod je 
ve văech kategoriich zapoCitâvân do prebo- 
ru CSR a SSR a v kategoriich OL a poslu- 
chaCu takâ do mistrovstvi CSSR v prâci na 


KV pâsmech. Denik ze zâvodu se posflâ do 
14 dnu po zâvodâ na adresu: Radioklub 
OMEGA, poătovni schrânka 81412, 814 12 
Bratislava. 

... prvni kolo letoăniho zâvodu TEST 
160 m bude probihat v pâtek 26. ledna 1990 
ve tfech etapâch v dobă od 20.00 do 21.00 
UTC v pâsmu 1860 ai 2000 kHz. Denik se 
posilâ nejpozdăji ve stfedu po zâvodâ na 
adresu: OK2BHV, Milan Prokop, Novâ 781, 
685 01 BuCovice. 

... od 1.1.1990 bude probihat jii patnâc- 
ty roCnik celoroCni soutâie OK-marat6n, 
ktery bude rozăiren o kategorii jednotlivcu 
OK. Tiskopisy mâsiCniho hlâăeni vâm na 
poiâdâni predem zdarma zaăle kolektiv 
OK2KMB. Napiăte si na adresu: Radioklub 
OK2KMB, Box 3, 676 16 Moravskâ Budâjo- 
vice. 

Preji vâm radostnâ proiiti vânoCnich svât- 
ku, hodnâ zdravi a uspâchu v roce 1990. 

Tâăim se na dalăi vaăe dopisy. Piăte na 
adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrăova 
735, 675 51 Jaromărice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 

Mate zajem 
o amaterske vysflâni? 

Radioklub OK1KZD pofâdâ opât kurs râ- 
diovych operâtoru, ve kterâm se nauCite văe 
potfebnâ podle nejnovâjăi metodiky a s vyu- 
iitim mikropoCitaCe. Kurs bude zahâjen dne 
12. prosince 1989 v 17.30 hod. a bude 
pokraCovat kaidâ utery do konce Cervna 
1990, vidy v klubovnâ radioklubu v Cesko- 
malinske ulici C. 27 v Praze 6 - Dejvicich. 
Informace a pfihlâăku muiete ziskat kaidou 
stfedu mezi 17. a 20. hodinou osobnâ na 
uvedenâ adrese nebo na praiskâm telefon- 
nim Cisle 312 29 29. 

PRIPRAVU JEME 
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Jubilejni roănik souteie byl mimofâdny zadânim ukcriu: byto zadâno celkem dvacet moznych 
konstrukci mişto obvyklych dvou. Soutăiici tohoto pind nevyuiili - 125 zasianych vyrobku jsme 

roztfîdili podle tabulky vlevo. 



mladsi 

starăi 

radio 

klub 

celkem 

dvoustupnovy tranz. 
pfijimaC 


1 


1 

indikâtor potlesku 

- 

4 

- 

4 

pofdasnâ sirena 

- 

2 

- 

2 

korekăni pfedzesifovac 

- 

2 

- 

2 

prijtmad bez civek 

- 

1 

- 

1 

etektronicky otââcomăr 

- 

1 

■ - 

1 

hlasity telefon 

- 

1 

- 

1 

indikâtor stavu baterii 

8 

8 

- 

16 

elektronickâ arâna 

4 

7 

- 

11 

automattcke nouzove 
osvâtteni 


3 


3 

logickâ sonda TTL 

- 

3 

- 

3 

sprâvnâ stopa 

3 

11 

- 

14 

metronom 

- 

5 

- 

5 

hlidaă 

- 

13 

2 

15 

zvukovy generâtor 

2 

9 

- 

11 

megafon 

3 

19 

1 

23 

celkem 

20 

90 

3 

113 


mimo soutâz 12 


Svymi vyrobky zastupovali soutăiici 35 
organizaci z celâ republiky (domy pionyru 
a mlâdeie, radiokluby Svazarmu, ăkoly...). 
Hodnoceni bylo dne 22. kvetna 1989 v pra- 
covnă radioklubu UDPM JF. Byla prezkou- 
§ena funkce pnstroje, posouzen vzhled 
a kvaiita pâjeni. Vedoucim poroty byl ing. 
Frantisek Bina, jejimi ăleny Karel Benei, 
Petr Fischer, Jifl Homych, ing. Petr Hradec- 
ky, ing. FrantiSek Mich! a Vâclav Rauvolf. 


Umisteni nejlepăich 

(mladsi) 

1. cena TM01 PetruS Martin, Litomâfice 

2. cena SM 02 Potoyka Peter, Svit 

3. cena SM 01 Spindler Jan, Zâkupy 

4. pofadi LM 01 Sykora TomăS, SuSice 

5. pofadi LM 08 Svitâk Zdenek, Luhacovice 
(starsi) 

1. cena RS13 Nămec Daniel, Ceskă Lipa 

2. cena ES 02 Knâzourek Pavel, Ceskâ Upa 

3. cena TS 12 Zejda Karel, Doini fiasnice 

4. pofadi ES 01 Eichler Jiri, Praha 4 

5. pofadi OS 03 Majoroâ Peter, LuCenec 


(radioklub) 

1. cena TR 01 Mikulecky Slavomir, Praha 10 

2. cena RR 01 Lexa Martin, Praha 2 

3. cena RR 02 Bolard Zdenăk, Praha 4 

Na setkâni vităzu 15. zâfi 1989 se tito 
jmenovani (kromă jednoho) seăii, aby se 
navzâjem poznali a navăzali prâtelske kon- 
takty. Od dr. Milapa Macka, vedoudho oddă- 
leni techniky UstFedniho domu pionyru 
a mlâdeie J. Fuăika, dostal kaidy diplom 
a od ing. Frantiăka Biny, pfedsedy poroty, 
cenu, kterou v soutăii vybojovali. 

V t6 dobâ byly prâvâ zverejnăny novă, 
upravene podminky XXI. rodniku soutăăe, 
kterâ se nyni jmenuje „o zadany elektronic- 
ky vyrobek". U6ast v soutăzi bude troăku 
obtiznăjăi a proto se vităzovă soutăie z mi- 
nulăbo roăniku dovădăli veimi podrobnă, jak 
nyni postupovat. Zdâ se, ze obtiinăjăi pod¬ 
minky nikoho neodradily a pokud se văem 
bude darit, najdete je ve vysledkove listină 
letoăniho roăniku soutăze znovu. Pfejeme 
jim, aby to bylo opăt na prednich mistech. 

-zb- 


Konstrukce ze 
soustreddni 

Na letnim soustfedăni (viz AR-A 6. 11) 
byla hlavnim zamăstnânim praktickâ ăin- 
nost, zamăfenâ na konstrukci drobnych vy¬ 
robku. Kromă toho vyuiili năkten uăastnici 
vhodnych podminek k promyăleni ukolu sou- 
ăasnăho rocniku soutăie o zadany elektro- 
nicky vyrobek (viz AR-A ă. 9/89 v rubrice 
R15). 

Podkladem prvni konstrukce byl năvod 

Zvukovâ indikace jasu 

z AR-A 6.2/78, s. 48. Pro kaidy z vyrobku si 
văichni navrhli vlastni obrazec ploănych spo- 
ju. Pak si vyleptali desky, zapojili souăâstky 
a oiivili pnstroje. 

U indikâtoru se ukăzalo, ze pro jeho sprâv- 
nou funkci bylo nutno doplnit rezistor (obvy- 
kle asi 560 Q) mezi bâzi a emitor prvniho 




tranzistoru. Po nastaveni pracovniho bodu 
pracovaly văechny indikâtory dobre - chce- 
te-li jej takă vyzkouăet, je na obr. 1 jeden 
z navrienych obrazcu a zapojeni souăâstek 
(popis funkce a schăma najdete v uvedenă 
literature). 

Seznam souiâstek 

R1 rezistor 33 kQ 

R2 rezistor 560 Q 

Rf fotorezistor WK 650 60 nebo WK 650 37 

C kondenzâtor 0,1 ai 0,47 [iF 

TI germaniovy tranzistor n-p-n 

(napf. 101NU71 ...) 

T2 germaniovy tranzistor p-n-p 

(napf. GC508 ...) 
reproduktor 27 ai 50 Q 
(napf. telefonni sluchâtko) 

Druhy nâmăt jsme naăli v ăasopisu Elektor 
6. 7/80, str. 38. 



Obr. 1. Deska X 56 s ploănymi spoji a umîs- 
tăni souăâstek zvukovâho indikâtoru jasu 


Bezpeănostni „zpătnă svătlo" 

na jizdni kok) (koncovâ svitilna, obr. 2) sviti 
asi Ctyri minuty po zastaveni dynarna, tj. pri 
preruăeni jizdy na kole. To je dCklezită napf. 
na krizovatce, kde tato doba obvykle staăi do 
okamiiku uvolnăni prujezdu a tedy i obnove- 
ni ăinnosti dynarna. 


2xKA207 KF517 



Obr. 2. Schăma zapojeni dopihku k bezped- 
nostni koncove svitilnă na kolo 


Pokud dodâvâ dynamo napăti, jsou tran- 
zistory TI ai T3 sepruitâ. Pri zastaveni 
zustâvâ tranzistor TI ve vodivăm stavu vli- 
vem kondenzâtoru C, ktery se pomalu vybiji 
preş rezistor R1. Po vybiti kondenzâtoru 
C se tranzistory T2 a T3 pfeklopi a odpoji 
iârovku 2 zpătnâho svătia od baterie. 

Obrazec ploănych spoju (a zapojeni sou¬ 
ăâstek) je na obr. 3. U prototypu, v nămi byl 
pouiit kondenzâtor 15 jxF, svitila koncovâ 
svitilna po odpojeni dynarna 2 min 39 s pfi 
baterii 4,5 V a 2 min 49 s pfi 6 V. Zvătăenim 
kapacity kondenzâtoru ize tyto doby prod- 
louiit. 

Seznam souăâstek 

R1 rezistor 10 MQ 

R2, R3 rezistor 47 k£2 

R4 rezistor 560 Q 

R5 rezistor 1,5 kQ 

R6 rezistor 1 MQ 

C eiektrofyticky kondenzâtor 

20 az 100 
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Dl, D2 kfemikovâ dioda 

(napf. 1N4148, KA207 .. .) 

TI, T2 kfemikovy tranzistor n-p-n 
(napf. KC508, BC549C ...) 

T3 kfemikovy tranzistor p-n-p 

(napf. KF517, BC160 ...) 

1 zârovka 6 V/50 mA 

A jak se rikâ, to nejtâzăi na konec: 

Monitor VKV 

s integrovanym obvodem MAA661 byl otiă- 
tăn v AR-B t. 5/88, str. 199. Zde si takâ 
muzete pfefiist popis a prohIOdnout schema 
zapojeni. Na obr. 4 je nâvrh „tâborovâ" 
desky monitoru a umistăni soufiâstek. Mână 
zkuâeni uâastnici zapojili snadnăjăi verzi 
(obr. 4a), ostatni pridali zesilovaâ s tranzisto- 
rem KC507 (obr. 4b). Jako kapacitni trimr CI 
jsme kromă sklenănych typu 15 pF pouzili 
i starăi kovovă hrniâkove 30 pF, ktere (na- 
staveny na minimâlni kapacitu) vyhovovaly 
takâ. Pro nă je obrazec ploănych spoju upra- 
ven. 

Nastaveni monitoru VKV je văak opravdu 
nâroOne. Integrovanyobvod MAA661 vtom- 
to zapojeni pracuje obvykle jen pfi urâitem 
presn.em napăti (naătăsti jsme s sebou măli 
nastavitelny stabilizovany zdroj), napr. 1,3 V 
- pfi âerstvâm monofilânku 1,5 V jii nebylo 
mozno rezonanâni obvod nastavit. Kromă 
toho byio vhodnă umistit monitor do stinănă 
(plechovă) krabiâky, protoze je velmi nesta- 
bilni, jeho fiinnost ovlivftuje pribliieni ruky 
apod. Konstrukce je zajimavâ jen svym feăe- 
nim s pouzitim MAA661 pfi tak malem napâ- 
jecim napâti a muie slouiit k zajimavym 
pokusum a take k proverce trpălivosti pfi 
ozivovâni. 


Seznam souââstek 

R1 odporovy trimr 0,1 MQ 

R2 odporovy trimr 2,5 kQ (2,7 kQ) 
R3 rezistor 33 Q (zapojeni 4a) 

rezistor 68 Q (zapojeni 4b) 

R4 odporovy trimr 15 kQ 




Od dtenâfe ing. J. Sachanskâho z Banskâ Bystrice jsme dostali 
upozornănf, ktere by mohlo bft uiitednâ turistOm, cestujfcfm pfes NSR, 
ktefi majf zâjem o koupi ddu i kompletnfho zaffzenf TV SAT a jedou po 
trase Bl4 nebo El2. Tento sortiment nabfzf prodejna Elektro-Neblich 
ve Werberg-Kobiitz. Prodej je cenovă vyhodny bez dană (Mehrwertsteuer). 









Celkovy popis 

Gramofonovy prîstroj NC 580 je stolni 
stereofonnî gramofon v drevdnd skn'ni s od- 
klâpdcîm vîkem z organickdho skla. V prî- 
stroji je pouiito gramofonove ăasi HC 58, 
kterâ umoifiuje prehrâvat jak stereofonnî tak 
i monofonnî desky s uzkou drâikou. Prîstroj 
je vyrobkem podniku TESLA Litovel a je 
prodâvân za 1180 Kds. 

Hnacî jednotkou je osvdddeny synchronni 
motorek, pruind ulozeny, ktery pohânî pry- 
zovym remînkem vnitrnî dâst talire. I u tohoto 
typu je prepînânî rychlostî realizovâno 
„dvoustuphovou remenidkou motoru a preho- 
zenî remînku zajiăfuje mechanicky ovlâda- 
nâ vidlice. Gramofon je vybaven mechanicky 
ovlâdanym zvedâdkem prenoskovâho ra- 
mene a navic se po dohrâni desky rameno 
prenosky automaticky zvedne a motor se 
zastavi. Prenoskove rameno mâ kompenza- 
ci dostfedive sily na hrot (antiskating), umoi- 
ftuje presnd nastavit svislou sîlu na hrot 
prenoskovâho systemu a je vybaveno od- 
pruzend «lozenym protizâvazîm. Gramofon 
je dodâvân s magnetodynamickou prenos- 
kou. 



Zâkladni technickâ udaje podle vyrobce: 

Otăcky talire: 

Max. odchylka od 

33 1/3 a 45 ot/min. 

jmen. otââek: 

±0,9 %. 

Koh'sânî rychl. ot.: 

±0,15%. 

Prumer talire: 

28 cm. 

Hmotnost talire: 

1,3 kg. 

Prenoskovy system: 
Kmit. charakteristika 

VM 2103. 

pienoskovebo systemu: 

Rozdil citiivosti 

20 az 18000 Hz 
(v pâsmu 6 dB). 

obou kanâlu: 

max. 2 dB. 

Svislâ sila na hrot: 

12 az 15 mN. 

Odstup hluku: 

-36 dB. 

Napâjeni: 

220 V/50 Hz. 

Pfikon: 

2 VA. 

Rozmăry: 

42 x 33 x 11,5 cm. 

Hmotnost: 

6 kg. 


Vyrobce alternativnd uvâdi v nâvodu moi- 
nost pouiît i jind prenoskovd systdmy, napri- 
klad VM 2104 nebo VM 2204. Oba poslednâ 
jmenovand systdmy jsou obdobnd pouzite- 
mu, maji jen o mâlo vdtăi vodorovnou i svis¬ 
lou tuhost hrotu a z toho vyplyvajid o mâlo 
vdtSî potfebnou svislou silu na hrot. Normali- 
zovand pulpalcovâ upevnâni prenoskovdho 
systâmu samozrejmă umozhuje pouzit libo- 
volny zahraniini typ. 

Funkce pri'stroje 

Jako vdtăina vyrobku jmenovaneho podni¬ 
ku, i tento gramofon splrtoval văechny udâ- 
vand parametry. Rovnd2 văechny mecha- 
nicke prvky pnstroje pracovaly bez vady a po 
tdto strânce k ndmu tedy nelze mit iâdnd 
vyhrady. 

Jen pro uplnost pfipominâm tdm mdnd 
znalym, ie ani tento gramofon neni vybaven 
predzesilovadem pro korekci signâlu z mag- 
netodynamickd prenosky a je proto nutnd ho 
zapojovat k zesilovadum, kterd jsou pfisluă- 
nym vstupem jiz opatreny. 

Vnitrnî provedenî a opraviteinost 

Vzhledem k charakteru a jednoduchosti 
pristroje pozbyvâ tato otâzka dulezitosti. 

Vnejsî provedenî prîstroje 

Po vndjăi strânce Ize tento gramofon opdt 
oznadit jako vybomy. Jak skh'rtka, tak i viko 
z organickdho skla jsou perfektnd vyrobeny 
a totd* plat! i o provedenî vestavdndho ăasi. 
Po tdto strânce Ize tedy bez nadsâzky rici, ie 
je tento gramofon zcela srovnatelny s bdzny- 
mi zahranidnîmi vyrobky tohoto druhu. 


Zâver 

Vzhledem k velmi dobrym funkcnîm vlast- 
nostem, libivemu a profesionâlne perfektnî- 
mu vndjăîmu provedenî i k velice prijatelnd 
prodejnî cend Ize rici, ie gramofon NC 580 
plnd uspokojî kaiddho zâjemce. 

-Hs- 


INFORMACE K UPRAVE 
MALOOBCHODNfCH CEN 
periodickEho TISKU 

Dosavadnî zpusob stanovenî ma- 
loobchodnîch cen periodickdho tisku 
nemdl jednotnâ kritdria. Proto se vy- 
châzî z kvalitativnîch hledisek vydava- 
telskych podmînek a tisk se zarazuje 
do pdti skupin. Byla vytvorena novă 
pravidla tvorby a rîzenî maloobchodnîch 
cen tisku, vychâzejîcî z novych poli- 
tickych potfeb. Tato pravidla vyjadrujî 
pozadavek zvyăenî odpovddnosti vyda- 
vatelu za kvantitativnă vyăăî obsa- 
hovou urovert vydâvanych periodik, ale 
i za ekonomiku vlastnî vydavatelskd 
dinnosti a reăenî vztahu mezi nabîdkou 
a poptâvkou i moinost dalăîho tematic- 
kdho rozvoje struktury periodickdho 
tisku. 

Proto bude od 1. ledna 1990 prove- 
dena zmdna maloobchodnîch cen pe¬ 
riodickdho tisku a zâroveft dojde ke 
zmdnd systdmu tvorby a zmdn cen 
v tdto oblasti. SouCasnd s upravou 
maloobchodnîch cen periodickdho tis¬ 
ku bude zruăena pfedplatitelskâ sleva, 
na kterd se podîlî vydavateld i Poătovnî 
novinovâ sluzba. 


Novd ceny svazarmovskych dasopisu 
a novin od 1.1.1990 

Amatdtskd radio A 6 Kfcs (5 Kts) 

Amatdrskd radio B 6 K6s (5 Kds) 

Letectvi a kosmonautika 

5,50 Kds (5 Kds) 
Modelâf 5 Kds (4 Kds) 

Pes pfitel dlovdka 5,50 Kds (5 Kds) 

Svdt motoru 3,50 Kds (3 Kds) 

Svdt motoru-pftloha 

9,50 Kds (9,50 Kds) 
StFeieckâ revue 5 Kds (4,50 Kds) 
Vodni revue 5 Kds (4 Kds) 

(Soudasnd ceny uvedeny v zâvorkâch) 
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Letoăni 31. rodnik Mezinarodniho strojirenskeho veletrhu byl co dodcasti vysta- 
vovatelu jednim z rtejuspâărtejăich v postednich letech. Zudastnilo se jej ceikem 2720 
vystavovatelu z 32 zemi; vice nez 300 jich bylo z CSSR. Nejvetâi plochu zaujtmaly 
letos ze zahranidnich udastniku expozice NSR, po ni Rakouska, NDR, Poiska, 
ăvycarska a Vdke Britânie. 

Pro ceskoslovenskou ucast bylo charakteristicke vedle nabidky tradicnich PZO 
take podetne zastoupeni podniku, jimz byk» v râmei novych zakonnych opatreni, 
souvisicich s prestavbou hospodâfskâho mechanismu, udâleno oprâvnâni k zahra- 
nicni obehodni dinnosti. Sedmnâct expozic patrilo spoieânym podnikum. 



Obr. 1. Tester Ditsy SC firmy SPEA 



Obr. 2. Osobni poâitac Robotron EC 1834 


Stejne jako pronikâ etektronikado vâech oboru stroji- 
renstvi, tak i „elektronicke“ exponâty bylo mozno nalezt 
temef na cete ploăe vystaviste. Hned za hlavni vstupni 
branou na plose v sousedstvi pavilonu A mela samo- 
statny stânek firma SPEA z NSR, v nemz byl pfedstaven 
mj. novy automaticky tester Ditsy SC (obr. 1), urdeny pro 
dynamicke a parametricke testovâni digitâlnich i hybrid- 
nich obvodu - pfi vstupnich testech na osazenych 
deskâch; a dâle umoznuje (preş konektory) deiat funk6- 
ni testy osazenych desek ci pristroju s maximâlnim 
mnozstvim 256 testovacich kanâlu. Nejvyâsi testovaci 
frekvence je 20 Mbitu za sekundu a snimâni po 10 ns. 
Vybaveni testeru umoznuje vytvâret ruzne kompaktni 
sestavy, nenârocne na prostor, a volit nejekonomtetejsi 
konfigurace podle pozadavku zâkazniku. Hmotnost tes¬ 
teru je 30 kg. 

Nâvstevnici, prochâzejici od stănku SPEA postran- 
nim vehodem do komplexu budov pavildnu A, mohli pfi 
vstupu potkat „6lena“ japonske expozice - robota 
Tomyho (viz obr. na IV. strane obâlky), ktery si obcas 



Obr. 3. Systâm pro analyzu kourovych plynCr 
Termo 

Obr. 4. Analyzâtor spektra a măriei prijimade 
ESVP a ESH Rohde & Schwarz 


Obr. 5. Digitâlni pamătovy osciloskop Tek¬ 
tronix 2430A w 




- dâlkove rizen - vyăel prohtednout sousedni stânky (od 
australske expozice se vrâtil zklamân s cedulkou „No 
prospects" - asi si ho tam spletli s beznym laickym 
tuzemskym nâvstevnikem veletrhu). „Â6ko“ je tradicne 
venovâno spi'ăe „klasickemu“ strojirenstvi; kdo touzil 
pfedevâim po elektronice, mohl bez velkeho zdrzeni 
vyjit zadnim vychodem k pavildnu C, soustfetfujicim jiz 
tradidne exponâty tohoto druhu. V prizemi byla krome 
jinych i zajimavâ expozice kombinâtu Robotron z NDR. 
Pozomost tam vzbuzoval osobni pofiitad EC 1834 (obr. 2), 
kompatibilni s vypotetnimi systemy ăpidkovych svâ- 
tovych vyrobcu. Zâkladni jednotka mâ 16bitovy mikro- 
procesor, operadni kapacita je 640 Byte. K nejzajima- 
vejsim vyrobkum z teto oblasti patri novy 32bitovy 
superminipoditad K1840. Dobre zkuăenosti jiz maji 
s dalăimi vyrobky Robotron - elektronickymi psacimi 
stroji - i pracovnici v rade nasich podniku. 

Velkâ pozomost se v soudasne dobe venuje v celem 
svetd ochrane zivotniho prostredi. To se samozrejme 
projevuje i v nabidee elektronickych mericich zanzeni 
pro potreby ekologie. S nabidkou ăirokeho sortimentu 
z teto oblasti se mohli nâvătevnici seznâmit v nedaleke 
expozici britskeho sdruzeni UNI - Export (mâ trvateho 
zâstupee v CSSR), a to predevsim v informadnich 
materiâlech americkeho vyrobce Thermo Environmen- 
tal Instruments Inc. Na obr. 3 je ukâzka zanzeni extrak- 
tivniho systemu pro analyzu kourovych plynu (Extractiv 
Stack Gas Analyzer System Model 1400), odebiranych 
sondou z kominu di kourovodu stabilnfch spatovacich 
zanzeni. Krome systemu nabizi vyrobce samozrejme 
i ăirokou Skâlu jednotlivych pristroju a prisluăenstvi 

- analyzâtory, generâtory pro jejich kalibraci, sondy atd, 
Dalsi ukâzka mericiho zanzeni pro ekologicke udely 
(analyzu plynu) jineho americkeho vyrobce je na 
4. strane obâlky; bylo vystavovâno ve stânku firmy 
Center ve druhem patfe pavildnu, v blizkosti expozice 
s vyrobou SONY. V tâ zase budila pozomost nâvâtâvnf- 
ku barevnâ tiskâma elektronicky snimanych obrazu 

- Color Video Printer Mavigraph (obr. na 4. strane 
obâlky), pracujici na pnncipu teplotniho tisku s preno- 
sem barviva sublimaci. Doba potrebnâ ke zhotoveni 
obrâzku s rozliăovaci schopnosti 720 x 564 
(744 x 582) bodu je asi 30 sekund. Tiskâma muze 
zpracovat ftyri druhy signâlu vdetnd S-VHS. 

V prostorâch prvniho" a druhdho patra vystavovala 
sve vyrobky fada dalăich svetovych vyrobcu. S oscilo- 
skopy Gould se jiz dtenâri mohli seznâmit z referâtu 
o uvâdeni technickych novinek i z inzertni rubriky AR. 
K zajimavostem vyrobku teto firmy patri skutednost, ze 
pfi dovozu nepodlehaji licendnimu fizeni. Na veletrhu 
uvedla tato firma novy typ - XXXXX, ktery si mîizete 
prohlednout rovnez na 4. strane obâlky. Mezi exponâty 
Rohde & Schwarz byly napf. dva mefici pfijimade 

- ESVP s rozsahem 20 az 1300 MHz a ESH pro 9 kHz 
az 30 MHz. Tfetim pnstrojem na obr. 4 je analyzâtor 
spektra EZM. Tektronix vystavoval krome osciloskopu, 
o nichz byla zminka v AR-A d. 5/1989, jeste novy typ 
2430A (digitâlni pamefovy) se ăifkou pâsma 150 MHz 
(obr. 5). Take ve stânku Bruel & Kjaer byla bohatâ 
nabidka predznich meficich pfistroju, mezi nimi tez 
zanzeni pro analyzu jedovatych plynu s monitorem typu 
1306, ktery pracuje na technicky velmi zajimavem prin- 
cipu a zaslouzil by si podrobnejâi popis, nez jaky Ize 
publikovat v râmei pfehledne zprâvy z veletrhu. Snad 












Obr. 6. Expozice JZD Dzbânov Obr. 7. Pnstroj pro pâjeni pri povrchove montâzi souââstek 

ti vyrobku z feromagnetickych kovu (viz obr. na 4. strane 
obâlky). Druhym byl programovatelny ridici system SYS- 


bude pnlezitost se k nemu jeăte vrâtit v năkterem 
z pftetich ăisel AR. 

Nâvătăvnik, ktery neiitovai vystupu az do ridce „ob- 
sazeneho“ tretiho patra pavildnu, mohl si prohlădnout 
jeden z 6$. exponâtu, ocenăny ziatou medaili (viz obr. 
na feti strane obâlky) - profestonâlnt strihovy vkteo- 
magnetofon VHS, ţyp VMP1465, jehoz vyrobce byste 
se asi mamă snazili uhâdnout. Jsou jim Drubezârske 
zâvody Prteovice, presneji AVRO, jejich uăelove zarize- 
ni elektronity Na elektroniku z AK Skteovice jsme si jiz 
zvykli, na MSVBmoji v căşti nabizenych sluzeb konku- 
rovaio i JZD Dzbânov, nabjzejid ve stânku na volne 
pktee (obr. 6) poradenstvi, obchodni a technicke sluzby 
v obiasti poăitafiu, vyvoj a vyrobu elektronickych pristro- 
ju, programove vybaveni aj. 

Kdo vysei z pavilonu C zadnim vchodem a neminul 
nenâpadny pavilon M, mohl si v nem prohlednout 
soubor dokonaleho nâcini pro laboratofe, opravny 
i amaterske dflny ve stânku spoleănosti Cooper Toois, 
a to jak mechanickeho nâradi, tak phstroju pro pâjeni 
soudâstek s vyvody i pro povrchovou montâz, odstrano- 
"Tâni izolace z vodiiu apod., se znâmou znadkou Weller. 
Na obr. 7 a 8 jsou dve ukâzky z tohoto sortimentu. 

Cestou k pavilonu Z na opkne strane vystaviăte si 
zejmena radioamater nemohl nevâimnout emblemu 
svazarmovskeho podniku Elektronika na parabolicke 
antenă zarizeni pro druzicoyy pnjem. Ve stânku si pak 
mohl vyzkouăet ladăni satelitniho pnjimaăe ES11, jehoz 
vyroba se pfipravuje. Je pro obe pâsma, manuâlni 
ladăni je dopkiăno osmi predvolbami, prepinâni potari- 
zace je rovnăz manuâlni. Na obr. 9 jsou dva prijimaăe 
(pod nimi nf zesilovaă 600 CD). Druhym ze zajimavych 
exponâtu byl profesionâlni mixâzni pult TM 160 
(obr. 10), mâ 16 vstupnich a 8 vystupnich jednotek, 
servism' modul, 5 efektovych sbămic a je urăen pro 
hudebni soubory, divadla, popr. poloprofesionâlni stu¬ 
dia. 

V pavilonu Z se „seăly“ mj. tri zajimavă exponâty, 
ozdobene zlatymi medailemi. V prizemi - v expozid 
SSSR -to byl elektroindukdni strukturoskop - pnstroj 
ke zjiăfovâni ruznych fyzikâlnă mechanickych vtastnos- 


MAC-C200H firmy OMRON, tretim vysokovakuovâ 
aparatura BAP 800 lichtenătejnskâ firmy Balzers 
(obrâzky obou jsou na 3. strană obâlky). 

Nâvătăvnik, vracejid se druhou stranou vystaviste 
zpăt k hlavni brână, se znovu mohl seznâmit s dalsi 
aktivitou svazarmovcu. V prizemnim stânku s emblemy 
firem, dodâvajicich kopirovaci a vypocetni techniku 
a s năpisem VUZ Svazarmu, propagoval svou ânnost 
usek automatizace podniku Vystavba uăelovych zarize- 
ni. Zabyvâ se organizovânim obcbodne poradenske 
cinnosti z obiasti vypoăetni techniky a reprografickych 
zarizeni. Ziskal prâvo zahranicni obchodni cinnosti 
v obiasti rtâhradnich dilti pro svou servisni cinnost, kterâ 
je organizovâna modemim zpusobem s vyuzitim pod- 
tabu. Mechanik v autoskladu je state ve spojeni s dispe- 
cerem, aby se omezily ztrâtovă casy a poăty ujefych 
kilometru, a kazdy z triceti păţi zamăstnancu je primo 
finartcnă zainteresovân na vysledcteh prâce. Neni tedy^ 
tak zcela nepochopitelnă, ze prumămâ doba od telefo-* 
nickeho pozadavku naservis do pnchodu mechanika je 
kratsi nez osm hodin. Usek je schopen zarjistit dodâvky 
văech stroju v krâtkych Ihutâch prostfednictvim podniku 
zahraniăniho obchodu. U reprografickych zarizeni jde 
o kopirovaci stroje UTAX a ofsetove stroje Hamada 
(Japonsko), stroje na pofizovâni pfedloh jsou od finskă 
firmy. 

Na zâvăr se nâvătăvnik mohl jeătă zdiiet v pavilonu 
D, kde byly prevâine expozice firem, zabyvajicich se 
vypocetni technikou, ale i s. p. TESLA Bmo, jehoz 
prenosny elektronovy mikroskop BS 343 ziskal rovnăz 
ziatou medaili 31. MSV (viz 3. strana obâlky). Ve 
vystavovanem sortimentu tohoto vyrobce byla rada elek¬ 
tronickych măridch pfistroju standardni jakosti a ele- 
gantniho designu. Na obr. 11 je dtaă BM 642. Nechybă- 
iy ani datei novă pfistroje fady BK (mărifi RLC, generâtor 
AM-FM). 

V pavilonu D byla soustredăna i reprografickâ zahze- 
ni; jedno z rrich, ocenene ziatou medaili, muzete najit na 
3. strană obâlky. E 


- Weller AG 701 S 



Obr. 6. Năstroj pro tepelne „odizolovânl" 
vodidu WST-20, pripojeny 
k reguladm'mu zdroji WECP-20 (Weller) 



Obr. 9. Dva druiicovâ prijtmade 
Elektronika ES 

(pod nimi je nf zesilovad 600 CD) 







pomOcka 

KE KRESLENl 
PLOSNYCH SPOJ0 

Z vypsand Cinskd nâplnd kleătdmi 
odătipneme psac( kuiiCku (asi 1 mm za 
n(). TrubiCku zabrousfme, aby nebyla 
ostrâ. Spendlikem proCistfme dutinku. 
TrubiCku naplnime barvou na kuii tak, 
ie ji nasajeme asi do tff Ctvrtin. 
V pruhlednd Câsti je to dobfe viddt. Pak 
trubiCku od barvy otfeme a vyzkouăime 
na papiru. Horni konec trubiCky mOie- 
me utdsftovat prstem, aby barva stdka- 
ia podle potfeby. 

Martin KrajCa 

NOiNi OVLÂDAC 
DYNAMIKY 
PRO SYNTEZÂTOR 

Syntezâtor Roiand Alfa Juno-1 mâ moi- 
nost spojitd ovlâdat dynamiku uhozu noi- 
nim pedâlem. Jelikoi ten văak nepatfi mezi 
zâkladni vybavenf syntezâtoru, rozhodl jsem 
se jej vyrobit. Neznal jsem ovăem princip, 
a tak mi nezbyk) nic jindho nei experimento- 
vat. 

Nozni pedâi se pripojuje stereofonnim ko- 
nektorem typu,,jack“. Na jeho dvou kontak- 
tech je napdti napâjeciho zdroje, tfeti kon- 
takt je vstup do syntezâtoru. Zâpomy p6l 
zdroje je pripojen na dfik konektoru, kiadny 
p6i na mezikruii a vstup na ăpiCku konekto¬ 
ru. Zdroj dodâvâ napdti asi 2,3 V a zkratovy 
proud je 8mA, Cili je velmi mdkky. Celd 
zafizeni muşi mit tedy minimâlni odbdr. Zjis- 
tii jsem, ie dynamika se ovlâdâ napdtim 
v rozsahu napâjeciho zdroje: OV - nejmenăi 
dynamika, 2,3 V - nejvdtăi dynamika. 

Nejjednoduăăi zapojeni by byio podle 
obr. 1 - pouiit obydejny potenciometr v pod- 



Obr. 1. Schema zapojeni s potendometrem 


statd libovoind hodnoty. To by ale vyzadova- 
lo mechanicky prevod. Abych se vyhnul 
spatnd realizovatelne mechanice, postavil 
jsem zafizeni podle obr. 2. 


I- 5 mA 



1 dona 


Obr. 2. Schema zapojeni s fotorezistorem 

Dioda LED Dl je napâjena ze zdroje na 
konektoru a osvâtluje fotorezistor R3. Za- 
souvânim clony mezi diodu a fotorezistor 
dosâhneme toho, ie se bude mânit odpor 
fotorezistoru. Ten je soubâsti napâfoveho 
dălibe, z năhoi ziskâvâme napdti pro vy- 
stup. Je zfejmâ, ie timto nemuieme zfskat 
napdti v plnâm rozsahu. Musime ufiinit kom- 
promis mezi nejmenăi a nejvdtăi dynamikou, 
coi je nejlepăi posoudit sluchem. K nastave- 
ni slouii trimr R2. Jâ jsem nastavil vystupni 
napdti na 0,4 V pFi plndm osvdtleni (nese- 
ălâpnuty pedâi). Napdti se nastavuje ve tmd, 
aby fotorezistor byl osvdtlovân pouze dio- 
dou. Diodu je nutno pouiit zelenou, nebof 
fotorezistor je citlivy prâvdma tuto vlnovou 
ddlku. Pouiil jsem bodovou diodu o 0 5 mm, 
ale ideâini by asi byia hranatâ rozptylnâ 
dioda postavenâ na yyăku. Musime ji umistit 
primo proti fotorezistoru a co nejbiiie 
k ndmu. Do mezery vytvorend mezi fotore¬ 
zistorem a diodou se zasouvâ dona z ne- 
prusvitndho materiâlu (stadi tvrdy karton), 
kterâ je primo pripevndna k pedâlu. 

Mechanickych Câsti je tedy minimâlnd, 
priCemi vysledny efekt je dobry. Delăi setr- 
vadnost fotorezistoru se priliă znatelnd ne- 
projevuje. Toto zapojeni mâ tu vyhodu, ie se 
neopotfebovâvaji iâdnd souCâstky (coi se 
nedâ rici o potenciometru). 

Timto pedâlem se pochopitelnd daji ovlâ¬ 
dat i dalăi funkce syntezâtoru - hlasitost 
a „aftertouch", Cimi se rozăifi moinosti 
syntezâtoru Roiand Alfa Juno-1. 

Martin VondrâCek 

UPRAVA 
MAGNETOFONU 
SM 260 A SM 261 

Popisovanâ uprava umoiriuje rozăifit 
zâkladni funkce magnetofonu o auto- 
matickd vyhledâvânf mezer mezi sklad- 
bami. Zafizeni dovoluje pfechod na 
dalăi skladbu Ci nâvrat prâvd pfehrâva- 
nd. Takd umoini pohotovostnl zastave- 
ni na prvni mezefe smdrem vzad 


i vpfed. Kromdrtoho se automaticky po 
zapnuti slfovdho vypinaCe zafadi funk¬ 
ce PLAY. 

Mnoho zahraniCnich magnetofonD 
umoiftuje pfi pfehrâvâni pfechod na 
nâsledujici skiadbu Ci nâvrat na za- 
Câtek prâvd pfehrâvand Câsti. Tuto 
funkci jsem postrâdal u naăeho magne¬ 
tofonu SM 261, proto jsem se rozhodl 
realizovat ji tak, aby nebyl nutny velky 
zâsah do pQvodnf elektrickd Câsti mag¬ 
netofonu. Navfc jsem od zafizeni poia- 
doval, aby se po zapnuti slfovdho 
vypinaCe zafadiia funkce PLAY. 

Tranzistory TI a T2 slouii k zesileni 
vstupnfho signâlu, ktery je odebfrân ze 
zâpornd elektrody kondenzâtoru CI 29 
na desce DZ. Zesileny signâi je dete- 
kovân diodou Dl. OperaCni zesilovaC 
OZ je zapojen jako komparâtor, uroveri 
pfeklâpdnf se nastavuje trimrem PI. 
Zenerova dioda D8 slouii k omezeni 
vystupniho napdti z OZ na 5 V 
a trimrem P2 se nastavuje urovefi log. 
0 na vstupu prvniho tvarovaciho hradla. 
Nâsledujici logika zabezpeCuje pfi zvo- 
lend funkci CUE „podrieni“ tlaCitka pro 
rychiy posuv ai do doby, kdy bude 
mezera. 

Zbylâ hradla jsem pouiil k tvarovâni 
signâlu pro zafazeni funkce PLAY po 
zapnuti sifovdho vypinaCe. Signâi ode- 
birâm z kladnd elektrody kondenzâtoru 
C2 na desce DP. Ten jsem nahradil 
kapacitou 500 nF, tim jsem prodlouiii 
Casovou konstantu a funkce PLAY bude 
zafazena pozddji. Po zapnuti sifovdho 
vypinaCe je nejdfive generovân inte- 
graCnim Clânkem R7 a C4 signâi STOP 
a po skonCeni pfechodovych ddju 
signâi PLAY. 

Napâjecf napdti +5V je vyvedeno 
z konektoru OTD 8, zem z OTD 7, 
napdti +12 V odebirâm z desky DE 
z pâjeciho bodu kabelăie +12. Ovlâda- 
ci signâly jsem pfipojil na konektor 
OTD. Signâi CUE je vyveden z desky 
DO (105, vyvod 3). - 

Celd zafizeni jsem realizoval na uni- 
verzâlni desce a uvedeni do chodu 
neCinilo zvlâătni potiie. Pouiil jsem 
magnetofonu SM 260, ktery jsem upra- 
vil podle dokumetace SM 261. 

Obsluha magnetofonu se prakticky 
nemdni, jen pfi zafazeni funkce CUE 
podriime tladitko rychldho posuvu do 
td doby, nei se rozbdhne pâsek. Pak 
muieme tiaCitko pustit a magnetofon si 
sâm najde mezeru, kde se zastavi, Ci 
bude pokraCovat v pfehrâvâni. Jestliie 
bdhem rychldho vyhledâvânf zafadime 
funkci pohotovostnl zastavenf, magne¬ 
tofon se po nalezeni mezery zastavi 
v reiimu pohotovostnl stop. 

Ing. Josef Jindra 
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Obr. 1. Schâma zapojeni 






















Ing. Libor Kasl, Ing. Jifi Kuncl 


Houstnoucf sff televiznich pfijimaifi dasto pffjem nikterych programă 
spîSe kompliktjje — optimâlnf realizace TV rozvodu se tăiko obejde bez 
znalostf urovnâ signâlu od jednotiivych vysiladâ. To se tykâ i tăch. fejichi 
pHjem sice nepotadujeme, ale kterâ nâm svym signâlem mohou ruâit 
ostatnf. Obvykle uifvany zpOsob odhadu urovnâ signâlu podle kvality 
obrazu poskytuje Gdaje pouze orientadni, mâfenf rozpojenfm AVC 
v televizoru Ize aplikovat pouze pro Ozkf rozsah hodnot. Mdfenf slab?ch 
signâIG v oblasti kmitodtfl I. ai V. televiznfho pâsma je nârodnâ na 
pffstrojovâ vybavenl i v profesionâlnf praxi. Pro zjiăfovâni urovnâ 
naladânâho signâlu se pouifvajf obvykle speciâlnf mâniei televizory, 
schopnâ măfit uroveft v rozsahu zpravidla 28 ai 130 dB ^V. 

Pffpravek umoiftuje po vestavănf do televiznfho pfijimade rniNt 
velikost signâlu v ăirokâm rozsahu ârovnf. Vyuifvâ dalâiho pfevodu 
obrazovâ mezifrekvence na obvykiych 10,7 MHz. Na tomto kmitodtu se 
vybere vzorek kmitodtu z okolf nosnâ obrazu, jeho signâl se po dalăfm 
zesflenf detekuje a indikuje jeho Oroveft. Uiitim pfevodu na nii&i kmitodet 
se usnadnf stavba — zhotovenf nevyiaduje pouift speciâlnf pfistroje. 



VYBRALI JSME NA 

S< 

OBALKU 



Zmdnou naladânf Ize obvodu vy- 
uift i v daISfch aplikacfch, vyiadu- 
jldch mdfenf slabych signâlu, 
i jinych kmitodtovych pâsem. 

Popis măfide 

Napătf pfijfmanych signâlu mQie 
byt v rozmezf năkolika fâdu, a proto 
se k udâvânf jejich velikosti pouilvâ 
pomâmych Cidaju — v dB, vztaie- 
n^ch k urovni 1 *tV. Mdfenf v decibe- 
■ lech nâm umoinf bez velkâ tijmy na 
pfesnosti pouift i mână kvalitnf 
măfidlo — nap?, vyhovf I pomdrnd 
lacinâ a robustnf indikâtory vybuze- 
nf pro magnetofony (pPi cejchovânf 
stupnice je ale nutno respektovat 
jejich prubdh, năkdy nerovnomăr- 
ny). Mfvajf citlivost zhruba 100 ai 


200 mV pfi vnitfnfm odporu asi 
1 ko. Urditâ nevyhoda decibelovâ 
stupnice spodfvâ v jejf nelinearită, 
jak je patrno z obr. 3. 

Prubâh na obr. 3a platf pro 
detektor s ideâtnfmi vtastnostmi; 
vlivem charakteristik detekdnfch 
diod je skutedny prubăh stupnice 
podle obr. 3b. Tento nedostatek je 
nutno kompenzovat vyuifvânfm 
pouze „fidSI“ dâsti stupnice. Proto 
je vhodnâ pouift vstupnf ddlid 
— atenuâtor — umoiftujfcf zmenăo- 
vat uroveft signâlu se skoky po 
10 dB. V zapojenf măfide je uiit tff- 
stupftovy atenuâtor, sloieny z dlân- 
kQ n o impedanci 75 0; jednfm 
dlânkem 10 dB a dvâma s utlumem 
po 20 dB. Kombinacf jejich zafazo- 
vânf je dosaieno rozsahu regulace 


od 0 do 50 dB po skocfch 10 dB. 

Pro sprâvnou dinnost atenuâtoru je 
zapotfebf, aby byl z obou stran za- 
tfien svou jmenovitou impedanef. 

Z toho duvodu ie na ieho vstupu (za 
vystupem z kanâlovâho volide) za- 
pojen Otlumovy dlânek 2 dB (R1 ai 
R3), potladujfcf vliv pffpadnâ od- 
chylky vystupnf impedance volide 
od 75 0. Rezistor R13 v obvodu 
bâze tranzistoru doplftuje vstupnf 
impedanci tranzistoru, R15 nastavu- 
je pracovnf bod TI, sâriovy dlen RC 
(C2 a R14) zmenSuje zisk pod p?e- 
nââenym pâsmem. DalSf utlumovy 
dlânek R19 a R20 sniiuje uroveft 
signâlu pfibliind na puvodnf veli¬ 
kost a pfizpusobuje obvod vstupnf ^ 
impedanci obrazovâho mezifre- ^ 
kvendnfho zesilovade. Vzorek sig- r 


MAA1CN 2xKAS31 KZ260/5V1 KF173 KF590 
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Obr. 1. Schâma zapojenf măfide 
intenzity 
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Obr. 2. Deska X 59 s ploănymi spoji a rozmistăni souăăstek 


nâlu se pFes sâriov^ dlen RC R18, 
C5, potlaâujfcf niiSf kmitoâty, a pFes 
L2 s L3 vede na vstup in- 
tegrovanâho obvodu lOI, kde je po 
zesflenf smfăen se signâlem z osci- 
lâtoru o kmitoCtu 27,3 MHz (je dân 
C7 a L4) na vlastnf mezifrekvenfinf 
kmitoâet mâFifie, tj. 10,7 MHz. Sig- 
nâl tohoto kmitoCtu je po daISfm ze¬ 
sflenf v tranzistoru T2 detekovân 
zdvojovaCem napâtf (01 a 02) ze 
Schottkyho diod KAS31, zajiSfu- 
jfcfch velky dynamicky rozsah 
smârem k nfzkym urovnfm. Vesta- 
văn^ zesilovaC signâlu s mf kmito- 
Ctem v obvodu A244D vzhledem 
k dostateânâ urovni signâlu nebyl 
~vyuiit. Protoie vystupnf odpor uăi- 
tâho detektoru je znafină velky, je 
po detekci pouiit dalSf aktivnl stu- 
peft, tvoFeny operafinfm zesilova- 
Cem, s „plovoucimr* vstupy. Ten 
kromâ impedanfinfho oddâlenf na- 
vlc jeătâ zesflf detekovany signâl; 
zesflenf je dâno pomârem odporu 
rezistorO R33 a R32. Dalăf funkce 
operafinfho zesilovafie spofifvâ 
v ochranâ indikâtoru pFed pFetfăe- 
nfm — pfi napâtf 5 V na vystupu OZ 
pro maximâlnf v/chylku mSFenâho 
signâlu +10 dB je pfi pFebuzenf toto 
napâtf pouze mfrnâ pFekrofteno (asi 
na 5,5 V) vlivem omezenf v OZ. Indi- 
kâtor tedy nenf pFetâiovân. Rezisto- 
ry R22, R24 a R28 tlumf obvody 
a tfm zvâtSujf SfFku pâsma. Odpor 
R35 urCfme podle pouiitâho măFi- 
dla tak, aby rozsah stupnice mâfi- 
dla pro plnou v^chylku Cinil 5 V. Po- 
zor na to, ie „zem" pro mâFidlo pfi 
pFipojenf k mâfiCi nepFedstavuje 
zâpomy p6l napâjecfho zdroje, ale 
katoda diody D3I 


Konstrukce a nastaveni 

Konstrukce je patrnâ z obr. 2 a 5. 
ZvlâStnf pozornost zaslouif realiza- 
ce pFepfnatelnâho atenuâtoru, jeni 
se hlavnf mărou podflf na celkovâ 
pFesnosti. Rezistory s pFedepsa- 
nymi odpory tâăko zfskâme, v praxi 
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se ale osvâdCil tento zpusob jejich 
zhotovenf: 

Pro dany odpor pouiijeme nej- 
bliiâf menSf z Fady. Asi z jednâ 
tfetiny obvodu tâifska rezistoru no- 
iem sloupneme ochranny lak po 
celâ dâlce a opatrnâ tvrdou pryif 
„dogumujeme“ odpor na poiado- 
vanou hodnotu. Po zapâjenf do 
obvodu je nezbytnâ odkrytou odpo- 
rovou vrstvu znovu ochrânit, napF. 
vrstviftkou lepidla Fatracel. Aby me- 
zi pFepfnaCe mohl byt vsunut stfnicf 
kryt, je nutno pFed sestavenfm 
trojice lehce zapilovat bofinf plochy 
pfepfnaCu Isostat. Stfnicf f6lie ate¬ 
nuâtoru pFipâjfme ve v§ech rozfch 
k zâkladnf desce. Cfvky LI a L2 s L3 
jsou navinuty na feritovâm toroidu 
o 0 4/2,4 x 1,6 z hmoty NI (ălutâ 
znadenf, CJK 205534300003). 
VSechny cfvky jsou vinuty drâtem 
CuL o prOmâru asi 0,25 mm, pofity 
zâvitu jsou uvedeny na schâmatu. 
U obvodu s L2 a L3 je vinutf L2 
zkroucenâ s L3 uprostFed (podobnâ 
jako se vinou symetrizaCnf Cleny). 
Oscilâtorovâ cfvka je navinuta na 
kostFe s krytem (QA 26145 a QA 
96158, TESLA Pardubice), L6 s L7 
a L8 jsou bez stfnânf na kostFe 
0 0 5 mm. Zâvitovâ jâdra byla pouii- 
ta modrâ — N05 — o dâlce 12 mm 
(typ v§ak nenf kriticky). 

PFi oiivovânf nejprve zkontroluje- 
me pracovnf body tranzistoru, 
pFfpadny vâtâf ofset OZ kompenzu- 
jeme spojenfm vyvodu 1 nebo 5 se 
zemf. Nemâme-li potFebnâ pFfstroje 
pro nastaveni obvodu mâFicf mezi- 
frekvence 10,7 MHz, Ize je naladit 
s pouiitfm keramickâho filtru SFE 
10,7, zaFazenâho do sârie s CI 3. 
PFfpravek zapojfme do televiznfho 


s ideâbv'rn detekiorem 
-20-V 0 + 1 0 

» l - ■ ■ ■ ■ ■ ■ . i 


skuiecra zâvislost 
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J_J_I .... 1 . . ____1 


Obr. 3. PrQbăb stupnice indikâtoru 


pFijfmafie, naladânâho na siln^ vy- 
sflafi, atenuâtory vyFadfme a zkus- 
mo ladfme jâdry vSech tff cfvek 
(zpodâtku predevăfm oscilâtorovâ) 
na maximâlnf v^chylku indikâtoru. 
Vyhodnâ je pFedem si orientaână 
naladit oscilâtor napFfklad nastave- 
nfm jeho druhâ harmonickâ, spada- 
jfcf do pâsma druhâho TV kanâlu. 
Naladânf si dâle muieme usnadnit 
zatlumenfm L6 (popF. i L8) rezisto- 
rem. Citlivost naladânf zvâtăujeme 
zaFazovânfm utlumu atenuâtorfl. Po 
naladânf filtr SFE odpojfme a cfvky 
L6, L7 jeătâ doladfme. Odpojenfm 
filtru se zvâtâf SfFka pâsma, tfm se 
snâze ladf na mâFeny TV kanâl. 
Stupnici kalibrujeme tak, ie pFi 
urovni signâlu, pFi nfi rufika indi¬ 
kâtoru dosâhne hornfho konce 
stupnice, zmenăfmâ atenuâtorem 
napâtf signâlu o 10 a 20 dB; tfm 
zfskâme zâkladnf body stupnice 
(—10; 0 a +10 dB). Pro jemnâjSf 
dălenf mOăeme vyjft z obr. 3. 


PFipojeni k televiznimu 
pNjlmadi 

MâFiCe vyuiijeme pFedevăfm ve 
spojenf s pFenosnymi TVP (Pluto, 
Merkur...). Reaiizovany vzorek byl 
vâetnâ măridla (indikâtoru z magne- 
tofonu) vestavăn do driâku antân- 
nfho vstupu na zadnf stânâ pFi- 
jfmaâe Pluto. V pFijfmaâi je odstra- 
nâna drâtovâ propojka v pFechodu 
z kanâlovâho voliCe (od kolfku 5.1) 
do mezifrekvendnfho zesilovaCe 
(kolfk C. 2) a mezi tyto body je măFiC 
pFipojen. PFi bâinâm pouifvânf TVP 
nechâvâme vSechny stupnâ ate¬ 
nuâtoru vyFazeny. I kdyi mâFidlo 


vnejsi kryt vrvtfn stineri 
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materaL: ocetovy ptech tlQSmm 

Obr. 4. Stfnânf atenuâtoru (v mfstech 
pferuăovanâ dâry ohnout o 90°) 





















ukazuje „za roh", toto mi'rnâ pFetf- 
ienf nevadf ani trvale. PFi mâFenf 
zaFadfme stupnâ atenuâtoru tak, 
aby se rufika indikâtoru vychylila do 
pracdvni obiasti. Vyslednâ urovert 
signâlu je dâna souâtem udaje 
mâFidla a utlumu zaFazenych ate- 
nuâtorG. Mâme-li moinost cejcho- 
vat podte profesionâlnfho mâ- 
Fi£e, mOieme pak mâFit pFfmo 
v dBjiV respektovânfm korekce, 
zahrnujfcf zisk kanâlovâho voliCe. 
U realizovanâho vzorku odpovfdal 
v pâsmu UHF udaj 0 dB urovni asi 
16 dBpV (vliv nelinearity zisku ka¬ 
nâlovâho voliCe), pro VHF 20 dB 
pV. Citiivost Ize zvătSit zvâtSenfm zi¬ 
sku OZ, nemâ to aie pFfiiăny prak- 
ticky vyznam. K zmenSenf cittivosti 
(pozor ale na moinost pFebuzenf 
kanâlovâho voliâe pFi mâFenf vel- 
Ikych signâlu!) Ize kromâ regulace 
Izisku OZ takâ zvătSit odpor rezisto- 
•ru R18. Lze takâ zmenSit zesileni 
102 zmânou odporu rezistoru R33. 
Vzhledem k cittivosti mâFifie je pFi 
măFenf napâtf zpracovâvanâho sig¬ 
nâlu pod Orovnf pOsobnl AVO pro 
kanâiovy voliâ, kterâ proto nenf nut¬ 
no vyrazovat. Cetkovy rozsah mâ- 
Fiâe je tedy 50 dB z atenuâtoru plus 
10 dB stupnice mâfidla. PFi pFfjmu 
blfzkych silnych vysflaâu muie byt 
zatlumenf signâlu nedostateânâ; 
pro tento rozsah je nutno zaFadit na 
vstup pFijfmade daISi utlumovy 
âlânek; vyhodnâ je i vyuift regulace 
zisku kanâlovâho voliâe pFepnutfm 
Flzenf AVC (vyvod £. 5 voliâe) 
.z obvodu mf zesilovaâe na napâtf 
z bâice potenciometru. Ten si jii 
muieme nastavit pomocf vesta- 
vânâho atenuâtoru (je vSak nutno 
podftat s pFfpadnou kmitoâtovou 
zâvislostf zisku voliâe — pFedevSfm 


mezi VHF a UHF). Tfm mOieme 
zvâtâit rozsah mâFenf o daiâfch 20 
nebo 30 dB. 

Pokud v jinych aplikacfch potFe- 
bujeme jinou ăfFku pâsma, 
zmânfme tlumicf odpory — bez nich 
je SiFka pâsma asi desetkrât menăf. 

Zâkladni technickâ udaje 

Napâjenf: +11V(zTVP). 

Odebfrany proud: 35 mA. 

Pfenos vstup/vystup: +3 dB. 

Sffka pâsma 

pro 3 dB: 340 kHz, 

pro 10 dB: 900 kHz. 

Oroveft napâtf oscilâtoru 

na vstupu: 0,6 mV, 

na v^stupu: 1 mV. 

Citiivost pro 5 V na vystupu OZ 
(= +10 dB) odpovfdalo 
vstupnf napâtf 330 pV. 


Pouiitâ soudâstky 


RezistOry (typ TR191, upravu R6 ai R12 viz 

text) 


R1 

18fi 

R2, R3 

680 0 

R4, R5 

371 O (330 O) 

R6 ai R9 

91,7 0 (82 O) 

R10 

106,7 0 (100 O) 

R11, R12 

144,4 0 (120 0) 

R13 

56 0 

R14 

2,2 kO 

R15 

39 ko 

R16, R22 

330 0 

R17, R24 

100 O 

R18 

390 

R19 

220 0 

R20 

82 0 

R21, R23, 


R27, R29, 


R34 

10 O 

R25 

6,8 kO 

R26 

3,3 kO 

R30 

560 0 

R31 

1,2 ko 


R32 

0,33 MO 

R33* 

1 Mo (dostavit podle poia- 
dovanâ citlivosti) 

R35 

Kondenzâtory 

podle vnitfnfho odporu po- 
uiitâho indikâtoru 

CI, C4 

1,5 nF, TK 744 

C2 

4,7 nF, TK 744 

C3 

6,8 nF, TK 744 

C5 

27 pF, TK 754 

C6, C8, CI 2 


C15 

22 nF, TK 744 

C7 

33 pF, TK 754 

C9, CIO 

10 nF, TK 744 

Cil, C14 

220 pF, TK 794 

CI 3, C16 

270 pF, TK 794 

C17 

3,3 nF, TK 744 

C18 

150 nF. TK 782 

C19, C20 

47 nF ai 68 nF, TK 783 
(TK 764) 

Cfvky — viz text 

Polovodidovă soudâstky 

Dl, D2 

KAS31 

D3 

KZ260/5V1 

TI 

KF590, KF190 

T2 

KF173, KF167 

lOI 

A244D 

102 

Pfepinad 

MA741CN 

3x jednoduchy nezâvisly segment Isostat 


Operacnf zesilovace 
do 1 GHz 

Pro videozesilovaâe vyvinul americky vy- 
robce integrovanych obvodu Harris bipolâmi 
zesilovaâe HFA-0002, jehoi vybomâ dyna- 
micke a staticke vlastnosti se dosud nepoda- 
rilo realizovat u integrovanych zesilovaâu. 
Novy typ zesilovaCe se vyznafiuje ăifkou 
pâsma 1 GHz a dobou năbăhove hrany 150 
V/[is. Vstupni napâfovâ nesymetrie £ini 
0,7 mV, zesilovaci finitei 80 V/mV. Z dalăîch 
publikovanych informaci je patme, ie se 
novă soutâstka zvlâsf hiodi pro systâmy 
s rychfym zpracovânim dat, obrazove zesilo- 
va6e, zpracovâni obrazovych informaci v lâ- 
karskâ elektronice a nârodnâ pouziti v mf a vf 
zesilovacichstupnich. Sz 

Elektronik-Praxis 1989, 6. 5 


Kremfkove IO 
s rychlosti 10 Gb/s 

Ve svătovych zâvodech ve zvyăovâni pra- 
covni rychlosti mikroprocesoru dokâzali bo- 
chumâti inzenyri (NSR), ie kremik je stâle 
jeătâ perspekttvni materiâl ve vyrobâ mikro- 
procesorovych integrovanych obvodu. Pri 
konstrukci superrychlych bipolâmich tran- 
zistoru na bâzi kfemiku se podarilo prof. Dr. 
Ing. Bertholdu Boschovi a Dr. Ing. Hans- 
Ulrichu Schreiberovi z fakulty elektrotechni- 
ky a mikroelektronickâho strediska Porurskâ 
univerzity v Bochumi dosâhnout obiasti pra- 
covni rychlosti 10 Gb/s. Tak vysoke rychlosti 
se dosud nikomu nepodarilo dosâhnout 
s kremikovymi fipy. Sve prâce realizovali 
v uzkâ spoluprâci s Dr. Erichem Kasperem 
a Horst Kibbelem z vyzkumneho ustavu 
AEG v Ulmu. Vysokoâkolsky vyzkum phnâăi 
tedy cennâ prvenstvi. Nemelo by se vtce 
vyuirvat vysokoăkolskeho vyzkumu i u nâs? 

Si 

Elektronik-Praxis 1989, 6. 5 



Obr. 5. Provedenf măfide Intenzity 
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Podobne ako văetky elektronickâ suCiastky preăli i osciloskopickâ obra- 
zovky od svojho vzniku mnohymi modernizâciami. Tento Clânok si kiadie 
za ciel oboznâmit’ Citatel’ov s novymi prvkami v tychto obrazovkâch 
v porovnanî s jednoduchou osciloskopickou obrazovkou. 


Rez klasickou obrazovkou ukazuje 
obr. 1. Elektrickâ schâma s prfsluănymi 
napătiami pre takuto obrazovku je na 
obr. 2. Okrem napătf udanych na obr. 
2 je pre sprâvnu Cinnosf obrazovky 
potrebnâ, aby stredny potencial vy- 
chyrovacfch dosiek boi rovnaky ako je 
napătie druhej anCdy. Ak by sme chceli 
splnif tuto zăkladnu poiiadavku musel 
by byf stredny potencial vychyfovadch 
dosiek +500 V voCi zemi. ESte horăia 
situâcia je u văCăfch obrazoviek, kde 
napătie druhej anCdy byva 1500 ai 
3000 V. KecTie v suCasnosti takmer 
văetky osciloskopy pracuju od jedno- 
smernych napătf ai po desiatky, Ci 
stovky MHz, je potrebnâ galvanickă 
văzba medzi zosilftovaCmi a vychyrova- 
cfmi doskami obrazovky. Kolektory 
koncovych zosilftovaCov su priamo 
spojenâ s vychyrovacfmi doskami. Ich 
stredny potencial vodi zemi byva asi 
+25 ai +100 V a teda i napătie na 
druhej an6de musf maf takuto hodno- 
tu. Potrebny potencial medzi katCdou 
a druhou anCdou obrazovky sa zfska 
pripojenfm katCdy na zâpornâ napătie 
ako ukazuje obr. 3. 

Praktickâ zapojenie takejto obrazov¬ 
ky (napr. B7S2) je na obr. 4. Jednotlivâ 
napătia sa zfskavaju zo zâpornâho 
zdroja. KecTie prvâ mrieika muşi mat 
voCi katCde zâpornâ napătie, je tâto 
zapojenă cez rezistor R1 na najvăCSiu 
hodnotu zâpornâho napătia. Potencio- 
metrom PI sa menf napătie medzi 
katCdou a prvou mrieikou a tym vo 
vysledku jas stopy luCa. Rezistor R2 
zaruCuje minimâlne predpătie i vtedy, 
ak bude maf potenciometer nulovu 
hodnotu. Vyrobcovia obrazoviek vyia- 
duju, aby prvâ mrieika mala vidy 
zâporny potencial voCi katCde. Rezistor 


R2 zaruCuje minimâlne predpătie a tym 
obmedzuje max. jas stopy. Mnohokrât 
byva rezistor R2 nahradeny potencio- 
metrom, ktorym sa u vyrobcu oscilo- 
skopu nastavuje max. jas stopy (max. 
katCdovy prud obrazovky). 

Prvâ anCda je pripojenâ na potencio¬ 
meter P3, ktorym sa nastavuje zaostre- 
nie luCa. Druhâ mrieika a druhâ anCda 
byvaju spravidla prepojenâ a pripojenâ 
na potenciometer P2, ktorym sa nasta¬ 
vuje na tychto eiektrCdach takâ na¬ 
pătie, ako je stredny potencial vychyCo- 
vacfch dosiek. Je vyhodnâ ak potencio¬ 
meter P2 je pripojeny na ten zdroj, 
z ktorâho je napâjany koncovy stupeh 
vertikâlneho zosilhovaCa hlavne vtedy, 
ak toto napătie nieje stabilizovanâ. 
Dorychlovacia anCda sa pripojuje na 
kladnâ napătie danâ vyrobcom obra¬ 
zovky (1j. 

2eravenie obrazovky musf byf preve- 
denâ zo zvlâStnâho vinutia transfor- 
mâtora, pretoie katCda obrazovky je 
na velkom potenciali voCi kostre prf- 
stroja a vyrobcovia obrazoviek dovolu- 
ju max. napătie medzi ieraviacfm vlâk- 
nom a katCdou len 100 ai 150 V. Preto 
sa katCda spojuje so ieraviacim vlâk- 
nom bucf priamo alebo cez vyrobcom 
doporuCeny rezistor. 2eraviace vinutie 
transformâtora musf maf dostatoCnu 
izolâciu voCi ostatnym vinutiam, ako aj 
voCi jadru transformâtora. 

SpiCkovâ osciloskopy s niekolko- 
roCnou zârukou mâvaju ieraviace vlâk- 
no obrazovky napâjenâ z jednosmer- 
nâho stabilizovanâho zdroja. Ceiy tento 
zdroj musf byf dokonaie odizolovany 
od kostry, lebo văetky jeho Casă su na 
napătf katCdy (500 ai 3000 V) podla 
typu obrazovky. Stabilizovanâ ieravia¬ 
ce napătie predliuje iivotnosf obrazov- 


Obr. 2. Jednosmernâ napătia na elekt- 
rddach jednoduchej osciloskopickej 
obrazovky napr. B7S2 firmy RFT 


-330az-420 V 



500VJ 

1500 V 


Obr. 3. Praktickâ napătia obrazovky 
B7S2 


B7S2 



Obr. 4. Zapojenie jednoduchej 
obrazovky 


ky, ktorâ je u modernych osciloskopov 
najdrahăou suCiastkou. Cena obrazo¬ 
viek sa pohybuje od asi 2000 KCs 
a mnohokrât presahuje i 5000 KCs. 

Zhâăanie luCa obrazovky poCas spăt- 
nâho behu sa prevâdza impulzom 
privedenym cez kondenzâtor CI do 
prvej mrieiky obrazovky. Kondenzâtor 
CI musf byf dimenzovany na napătie 
văCăie ako je napătie katCdy voCi zemi. 

Ako bolo ui uvedenâ na obr. 1 je 
znâzornenâ takmer najjednoduchăia 


ctektronovâ tryska 



urychfovacia 
anida (02) 


•ntemy grafitcvy 

povtak(aquadak) 
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Vyvod dorychfovacej 
anody(03) 

Obr. 1. Rez jednoduchou osciloskopickou obrazovkou 


tienidlo 



obrazovka. V modernych osciloskopic- 
kych obrazovkâch sa okrem elektrdd 
uvedenych na obr. 1 pouilvaju i cfalSie 
elektrddy a prvky na zvySenie kvality 
obrazu, niektorâ ijednoduSujti vonkaj- 
§ie obvody pripâjanâ ku obrazovke, inâ 
prisplevaju ku skrâteniu obrazovky ale- 
bo zvySuju kontrast sledovanych prie- 
behov. O tychto prvkoch pojednâvaju 
nasledovnâ riadky. 

Obrazovky so zatemnovacou 
elektrodou [2, 3, 4] 

Obrazovky zo zatemftovacou elekt- 
rddou boli pdvodne vyvinutâ pre malâ 
servisnâ osciloskopy. Postupne sa vSak 
tieto elektrddy presadili i vo velkych 
pravouhlych obrazovkâch ako napr. 
v sovietskej pravouhlej obrazovke 
s tienidlom 10 x 12 cm vyrâbanej pod 
oznadenlm 17L02I. Tieto obrazovky 
maju medzi druhou mrieikou a cfaISfmi 
elektrddami zabudovanu takzvanu za- 
temftovaciu elektrddu (blanking elec- 
trode). Tâto elektrdda sluii na zabloko- 
vanie obrazovky podas spătnâho behu 
luda. U obrâzoviek bez tejto elektrddy 
sa zatemnenie podas spătnâho behu 
prevâdza privedenfm zâpornâho impul- 
zu na prvu mrieiku. Kecfie prvâ 
mrieika obrazovky je na verkom zâpor- 
nom potenciali vodi zemi, musf byf 
zatemftovaci impulz privâdzany na prvu 
mrieiku cez oddelovacf kondenzâtor, 
dimenzovany na napătie, ktorâ mâ prvâ 
mrieika vodi zemi. Okrem toho, ie 
tento kondenzâtor muşi byf dimenzo¬ 
vany na pomerne vysokâ napătie, mal 
by maf dostatodne verku kapacitu na 
sprâvny prenos zetemftovacieho impul- 
zu, do hlavne u osciloskopov s pomalo- 
.^beinymi dasovymi zâkladftami prinâSa 
problâmy. Tieto odstraftuje zatemftova- 
cia elektrdda. Prevedenie obrazovky so 
zatemftovacou elektrâdou je na obr. 5. 
Zatemftovacia elektrdda pozostâva 
z dvoch malych za sebou umiestnenych 
pârov „vychyrovaclch" dosiek, z kto- 
rych dve protilahlâ elektrddy su prepo- 
jenâ a spojenâ s druhou mrieikou 
obrazovky. Na tento pâr sa privâdza 
jednosmernâ napătie rovnakâ ako je 
stredny potenciâl vertikâlnych vychyro¬ 
vaclch dosiek (asi +25 ai +50 V vodi 
zemi). Na druhâ dve dosky, oznadenâ 
ako zatemftovacia elektrdda, sa privâ- 
dzaju zatemftovacie impulzy. Tieto im- 
pulzy su superponovanâ na jedno- 
smernom napâtl rovnakej velkosti ako 
je napătie druhej mrieiky a teda i na 
druhom pâre zatemftovaclch dosiek. 
Poias Cinnâhp behu luda su napătia na 
văetkych doskâch rovnakâ a elektrdno- 
vy Idd nimi prejde bez zmeny smeru. 
Pri prevâdzke osciloskopu vplyvom 
teploty a stâmutie sudiastok mdiu sa 
napătia na doskâch mierne menif. Ak 
by sa na zatemnenie pouifval iba jeden 
pâr dosiek, prejavila by sa tâto zmena 
vychylkou luda ku kladnejâej elektrdde. 
Na odstranenie tohto posuvu je za¬ 
temftovacia elektrdda zioienâ z dvoch 
pârov dosiek. Druhy pâr dosiek kom- 


penzuje chybu prvâho pâru pri zmene 
niektorâho z napâtl na tychto doskâch. 
Ak naprlklad stupne jednosmernâ uro- 
veft na zatemftovacej elektrdde, vychyli 
sa elektrdnovy lud ako je na obr. 
5 znâzornânâ ICidom 1 ku prvej doske. 
Pri prechode priestorom druhâho pâru 
bude Idd vychyleny ku protilahlej doske 
prâve o taku vychylku, ie na tienidle 
obrazovky dopadne na pdvodnâ mies- 
to. Aby i pri kollsanl napătia v urditych 
medziach dopadol lud na to istâ miesto, 
treba dosky sprâvne dimenzovat. Spra- 
vidla su druhâ dosky (bliiăie ku tieni- 
dlu) kratSie, maju asi 1/2 ai 1/3 dliky 
prvâho pâru. Vzhradom na velku vzdia- 
lenosf dosiek od tienidla ako aj malu 
rozted medzi tymito doskami (1,5 ai 
2 mm), maju tieto dosky velku vychyro- 
vaciu citlivosf a preto pri Ich vyrobe je 
Im venovanâ verkâ pozornosf. Pri ver¬ 
kom kollsanl napătia na tychto dos¬ 
kâch moie sa posunuf bod na tienid- 
ku v rozmedzl menâom ako 1 mm. Aby 
bolo toto posunutie bodu do najmenâie, 
byva druhâ mrieika a obvdd vyrâbajCici 
zatemftovacie impulzy napâjany z jed- 
nâho zdroja. Tieto dosky su spravidla 
natodenâ tak, ako dosky pre horizontâl- 
ne vychyrovanie, aby prfpadny posun 
stopy bol v horizontâlnom smere. Po¬ 
sun v horizontâlnom smere je pri prâci 
s osciloskopom menej ruSivy ako po¬ 
sun vo vertikâlnom smere. 

Podas spătnâho behu sa na zatem- 
ftovaciu elektrddu privâdza kladny im¬ 
pulz, dlm je tâto elektrdda kladnejâia 
ako doska spojenâ s druhou mrieikou. 
Elektrdnovy lud sa uzavrie cez zatem- 
ftovaciu elektrddu a obrazovka bude 
zablokovanâ. Na dokonalâ zablokova- 
nie obrazovky spravidla postaduje na¬ 
pătie o 30 ai 50 V vădSie ako napătie 
druhej mrieiky. Priebeh napătia na 
zatemftovacej elektrdde je na obr. 6. 
Zatemftovacia elektrdda sprâvne pra- 
cuje i vtedy, ak podas spătnâho behu je 
na nej napătie men&ie ako podas 
dinnâho behu, ako ukazuje obr. 7. 
V tomto prlpade sa lâd podas spătnâho 
behu vychyli ku doske spojenej 
s druhou mrieikou. V oboch prfpadoch 
je ddleiitâ, aby podas dinnâho behu 
bolo napătie na văetkych doskâch 
rovnakâ. 


Vychylovacie dosky 
vysokofrekvendnych obrâzoviek 
[5, 6, 7, 8] 

Po opusteni elektrdnovej trysky, kde 
elektrostatickymi Soăovkami medzi 
jednotlivymi mrieikami a anddami bol 
elektrdnovy lud zaostreny, vchâdza ten¬ 
to Idd medzi vertikâlne vychyrovacie 
dosky. Vplyvom elektrickâho pola me¬ 
dzi vychyrovaclmi doskami sa elek¬ 
trdnovy lud vychyli ku kladnejăej vy- 
chyrovacej doske. vychylka luda je 
zâvislâ od intenzity elektrickâho pola tj. 
od napătia medzi vychyrovaclmi doska¬ 
mi a od dasu, podas ktorâho pdsobl 
vychyrovacie pole na elektrdny. Princip 
vychyrovania elektrdnovâho luda je na 


obr. 8. Citlivosf obrazovky je danâ 
vzorcom: 

S=(U)/(2d U&) (1) 

kde S = citlivosf obrazovky [m/V] pod- 

ra [9j. 

L = vzdialenosf stredu vychyfova- 
cfch dosiek od tienidia obra¬ 
zovky [m]. 

I = dfika vychyfovacich dosiek [m]. 

d = rozted vychyfovacfch dosiek 
im]. 

Ua 2 = napătie medzi katddou a dru¬ 
hou anddou [V]. 

Pre vysokofrekvendnâ osciloskopy je 
potrebnâ obrazovka s vysokym medz- 
nym kmitodtom a pokial moino s do 
najvădăou citlivosf ou. Ako vyplyva zo 
vzorca (1) na dosiahnutie velkej citli- 
vosti obrazovky je potrebnâ do najvăd- 
§ia dfika vychyrovaclch dosiek a do 
nejmenăie napătie druhej anddy. Ak 
mâ obrazovka pracovaf i pri vysokych 
kmitodtoch je nâopak potrebnâ do 
najvădăie napătie druhej anddy a do 
najmenăia dfika vychyrovaclch dosiek 
(pri dlhych doskâch a malom napâtl 
druhej anddy su elektrdny dlho medzi 
doskami a ak je tento das zrovnatelny 
s periddou sledovanâhc priebehu klesâ 
citlivosf vychyrovaclch dosiek). Zvlâd- 
nuf tieto dve protichodnâ poiiadavky 
nieje jednoduche. Zvâdăenie citlivosti ^ 
obrazovky a sudasne zvySenie jej m- 
medznâho kmitodtu je moinâ delenlm V 



Obr. 6. Napătia na zatemftovacej 
elektrdde obrazovky podas 
dinnâho a spătnâho behu luda 


ănny beh 


spatny beh 
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Obr. 7. Iny priebeh napătia 
na zatemftovacej elektrdde 



Obr. 5. Obrazovka 
so zatemftovacou 
etektrddou — 
princip dinnosti 



Obr. 8. Princip vychylovania elektrd¬ 
novâho luda medzi vychyfovacimi 
doskami. V priestore medzi doskami mâ 
elektrdnovy lud parabolicku drâhu, 
po opusteni dosiek sa elektrdny 
pohybuju po priamke pod uhlom a 
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Obr 9 Porovrtanie dinnosti delenych a nedelenych vychyrovacich dosiek 

obrazovky 


60mm 



zosilnovab 


Obr. 11. KonStrukcia vertikălnych vy- 
chyrovacfch dosiek vysokofrekvendnej I 

obrazovky D13500GH/01 firmy Philips —' 

* ™dznym kmitottom 800 MHz z6fQ . 2 x 150 ohm 


r 

Y-VSTUP 


Y- VYSTUP PI 








470 


- - l/LJ i 1 

f2k2 R2 180 j 

15rT -L 

C=3-J 

R3_180 ] 

♦ 35V 

C2 — 

11 J 


2k2y 4 70 

II 

15n 


-y.-- 

ZOSILNOVAC 


VERTKÂLNE VYCU. DOSKY OBRAZOVKY 


ZATAZ Rz= 1500 


Obr. 12. Zapojenie delenych vertikâlnych vychyrovacich dosiek vysokofre- 
kvendnei obrazovky 13L0105M v sovietskom osciloskope S1-75 s medznym 

kmitodtom 250 MHz 


vychyrovaclch dosiek na dielbie useky. 
Cinnosf vychyrovacieho systâmu s de- 
lenymi vychyrovacfmi doskami moino 
vysvetlif porovnanfm spbsobu vychyFo- 
vania s delen^mi a nedelenymi vychy- 
rovacimi doskami. Obr. 9a ukazuje ako 
blide predlienâ nâbeinâ doba ideâlne- 
ho impulzu pri zobrazeni nedelenymi 
vychylovacimi doskami. Elektrbn 
1 v okamiiku prichodu ideâlneho sko- 
kovâho napătia nebude vdbec vychyie¬ 
ny, zatial bo cfalSie elektrbny budb 
postupne viac a viac vychyienâ a ai 
elektrbn 5 dosiahne max. uhol a. Ak 
vychâdzame z definicie, ie za nâbeiny 
bas impulzu sa pokladâ doba nârastu 
impulzu z urovne 10 % na 90 % ustâle- 
nej amplitCidy, potom nâbeiny bas 
obrazovky bude: 

tobrazovky = ^ 

kde t = je bas preletu elektrbnov medzi 
vychyrovacimi doskami 
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Obr. 9b znâzorftuje princip skrâtenia 
oneskorenia obrazovky rozdelenim vy- 
chyfovacich dosiek na dva rovnakâ 
useky tak, ie celkovâ dlika vychyrova- 
cfch dosiek ostala rovnakâ ako 
v predoSlom pripade. Obe basti vychy- 
Tovacich dosiek su prepojenâ onesko- 
rovacim vedenim, ktorâ oneskoruje 
vychyrovacie napâtie o t/2. Z obrâzku 
je vidno, ie v okamiiku prichodu 
ideâlneho skokovâho napâtia elektrbn 
1 prâve opuSfa vychyrovacie dosky. 
zatial bo elektr6n 5 prâve vchâdza do 
priestoru medzi vychyrovacie dosky. 
Elektrbny 1, 2 a 3 nie sâ skokovym 
napătim vdbec vychyienâ, lebo toto 
napâtie potrebuje bas 772 kym samo 
pride na druhy pâr vychyrovacich do¬ 
siek. Od okamiiku t 0 ai do t 0 + t/2 su 
elektrbny postupne vychyFovanâ takto: 
elektrbn 4 je vychyieny o 1/4a 
a elektrbn 5 o 1/2a. V okamiiku 


vstup Y2 vystupY2 

Obr. 10. Praktickâ prevedenie dele¬ 
nych vychyiovactch dosiek sovietskej ob¬ 
razovky 11LO101I pouifvanej voscilosko- 
poch ai do 150 MHz. Tâto obrazovka je 
pouiitâ v osciloskope BM 566 (120 MHz) 
TESLA Bmo 

t 0 + t/2 tieto elektrbny v miestach 
4 a 5 a subasne skokovâ vychyrovacie 
napâtie, ktorâ preălo oneskorovacim 
vedenim, sa objavilo na druhom pâre 
vychyrovacich dosiek. Tu je elektrbn 
4 opăf vychyieny o uhol 1/4 a, teda 
celkom o 1/2 a elektrbn 5 znovu o uhol 
1 12 a, teda spolu o uhol o. Z uvedenâho 
vidno, ie bas nârastu impulzu takejto 
obrazovky je polovibny vobi predoSlej 
a je: 

t obrazovky = 0 j4 t (3) 

Je moino zovăeobecnif, ie rozdele¬ 
nim vychyrovacich dosiek na n-pârov 
vzâjomne prepojenych oneskorovacim 
vedenim, v ktorych je rychlosf ăirenia 
zhodnâ s rychlosfou elektrbnov v prie- 
store medzi vychyrovacimi doskami, sa 
dosiahne zniienie nârastu [8] na: 

t obrazovky = • F/H (4). 

Oneskorovacie vedenie byva vyrobe- 
nâ z prvkov LC, kde kapacity tvoria 
priamo vychyrovacie dosky. U obrazo- 
viek kde su vychyrovacie dosky rozde- 
lenâ na menej usekov (napr. u soviet¬ 
skej obrazovky 11L.O101I, kde su verti- 
kâlne vychyrovacie dosky rozdelenâ na 

6 usekov) indukbnosf oneskorovacieho 
vedenia je tvorenâ cievkami o 5 ai 

7 zâvitoch postriebrenâho drbtu 
o priemere 0,5 mm. Ku vyvodom sti 
dosky pripojenâ cievkami o 30 zâvitoch 
s vnutornym priemerom 1,5 mm. Pre¬ 
vedenie takychto vychyrovacich dosiek 
je na obr. 10. 

Obrazovky pre eSte vySSie kmitobţy 
maju rozdelenâ vertikâlne vychyrovacie 
dosky ai na 24 bsekov. Ako priklad 
moino uviesf obrazovky D13500GH/01 
a D14400GH/123 firmy Philips alebo 
sovietske obrazovky 13LO105M 
a 16LO101A. U uvedenych obrazoviek 
su vychyrovacie dosky prevedenâ ako 
dve Spirâly, ktorâ subasne zastâvaju 
funkciu oneskorovacieho vedenia. Pre¬ 
vedenie takychto vychyrovacich dosiek 
je na obr. 11. Kaidâ Spirâla je navrhnu- 
tâ tak, ie sa chovâ ako oneskorovacie 
vedenie s charakteristickou impedan- 
ciou 150 n, u obrazovky 
D14400GH/123 je impedancia vedenia 
165fJ±3%. Zapojenie takychto verti¬ 
kâlnych dosiek je na obr. 12. Potencio- 
metrami PI ai P4 sa nastavuje optimâl- 
ne prispbsobenie. S uvedenym sy- 
stâmom vychyrovacich dosiek sa dâ 
dosiahnuf velmi verky medzn^ kmito- 
bet, napr. obrazovky D13500GH/01 
a 13LO105M maju pokles citlivosti ver- 
tikâlu o 3 dB na kmltobte 800 MHz, mo- 
dernejâia obrazovka D14400GH/123 
mâ pokles citlivosti o 3 dB na kmitobte 
1000 MHz a u sovietskej obrazovky 
16LO101A je pokles citlivosti o 3 dB ai 
na kmitobte 1200 MHz. 

1200 MHz. (Pfîătă dokondenf) 
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Ked’ sa pred vyse 2 rokmi objavil na nasom trhu mikropoci'tac SHARP 
MZ-821, svitla ceskoslovenskej pocitacovej pospolitosti iskricka nade- 
je, ze si za relatfvne prijateFnu cenu moze zaobstarat 8-bitovy personâl- 
ny pocitac, ktory je na vel’mi solidnej urovni po strănke technickeho 
vybavenia. 

Rezidentne programove vybavenie mikropocitaca okrem urcitych 
nedostatkov [6], obsahuje podporu obsluhy niektorych perifernych 
zariadem, ktore vyrobca dodâva (jednotka pamăti so seriovym pristu- 
pom - RAM disk, jednotka serioveho styku RS 2320 atd\). Na nasom 
trhu sa vsak tieto objavili iba zriedkavo a v malorn mnozstve (najmă 
mala tlaciareh - plotter a speciălne pomale a nestandardne diskove 
medium - Quick disk), Od dovozu skutocne potrebnej a vykonnej 
externe] pamăti - jednotky pruzneho (floppy) disku - sa vsak kvoli 
vysokej stanovenej cene upustilo. 


Okrem originâinei implementâcie operacnehn 
systemu CP M na miKropocitac SHARP M2.-800, 
existuje dnes uz viacero uprav pocitaca pre pracu 
pod tymtc najrozsirenejsim operacnym syste- 
mom osembitovych mikropocitaccv. V prevâznej 
văcsine tychto uprav sa, podobne ako v original- 
nej verzii, vyuzfvaju dokonalejsie monolyticke dis¬ 
kove rădice firmy WESTERN DIGITAL typu 
WD279X, U miKropocitaca SHARP MZ-800 ma 
pouzitie fakehoto rădică nesporne obrovsku vy- 
hodu v kompatibiiite s rezidentnym programovym 
vybavenim i s originâlnou verziou P-CP/M (ongmai- 
ne moduly BIOS, Visual CCP, distribucne pro- 
gramv COPY, COPYDISK, COPYSYS, SET-UP, 
FORMAT atd’), 


Rădic pruznvch diskov popisovany v tomto 
niânku. je vytvoreny : mono'ytickenc obvodu fy 
INTEL, 3272A '2j resp ekvivaientov (NEC PD 
765A, ZILOG 765A), ktory je u nas podstatne 
dostupnejsi a je vyrâbany aj v statoch RVHP (BLR 
CM 609, NDR U8272D) Popisovane zapojenie 
moze oviadat 4 mechamky 5,25" resp. 3,5’', Za- 
oojenie nevyzaduie kanâi DMA ani signal INT. 

V odstavci r- programovcm vybaveni, aj ked 1 nie 
je uvedeny cely zdrojovv tex: moduiu BIOS, je 
Kiadeny zvlâstny adrax. na îiexibilnu programovu 
obsluha rădică v NOM DMA rezime. Podfa [3j je 
zrejme, ze v pripade DMA rezimu s programova- 
tefnym radicom (napr. 18257) je mozne zâmenou 
niekofkvch baitov v bioku vystupnych parametrov 


pre tzv. „prîkazovu fâzu“ ktorejkofvek z 15 operâ- 
cii rădică zmenit’ napr. dfzku fyzickeho sektora, 
pocet prenâsanych sekîorov (multisektorovy pre- 
nos) alebo sposob zâznamu (MF, MFM), pricom 
rădic DMA zabezpecuje dfzku prenosu a generuje 
signal TC (Terminal Count) pre ukoncenie preno¬ 
su dât. Po zhruba polrocnej prevâdzke systemu 
s „tvrdo nastavenymi sektormi“ som sa rozhodol 
upravif programovanu obsiuhu podl'a [3] aj pre dane 
zapojenie bez rădică DMA a signâlu INT. 


Operacny system CP/M 

O operacnom systeme CP/M bolo uz na strân- 
kach nasich nemhohych casopisov a pubiikâcii, 
zaoberajucich sa oblasfou personâlnych pocîta- 
cov, napisane pomerne dost'. Z historie vzniku 
systemu stoji za povsimriutie odchod tvorcu CP/M G. 
Kildalla od firmy Intel. Tym, ze v rokoch 1974 
az 1976 prepracoval a vyclenil z CP/M casti 
zâvisle na technickych prostriedkoch (modul 
BIOS, Basic Input/Output System) a casf na nich 
nezâvislu (jadro systemu BDOS, Basic Disk Ope- 
rating System), s presne definovanym rozhranim, 
vznikol predpoklad univerzâlnosti systemu a jed- 
noducheho prenosu na rozdielne pocitace s mik- 
roprocesormi 18080,18085 a Z80. V r. 1976 zalozil 
G. Kildall spolocnost’ DIGITAL RESEARCH, kto- 
râ okrem ineho distribuuje system CP/M. 

Univerzâlnosf a kompatibilita personâlnych po- 
citacov, prenositernost programoveho vybavenia 
ako aj ich masovâ produkcia a dostupnosf vytvo- 
rili koncom 70-tych rokov a v 80-tych rokoch novy 
„spolocensky fenomen" - celosvetovu paralelnu 
tvorbu a vyuzitie vzâjomne prenositefneho pro¬ 
gramoveho vybavenia maiych pocitacov, ktora 
nemâ v tomto rozsahu obdoby. Hovorif o obrov- 
skych spolocenskych dosledkoch tohto javu je 
este asi predcasne, kazdopâdne vsak aj operac- 
nemu systemu CP/M pripadne v takomto hodno- 
teni nemalâ uloha. 

Poziadavky na mikropocitac 
a postup pri implementâcii CP/M 

CP/M vyzaduje pri svoiej cinnosti celu oblasf 
operacnej pamăti typu RWM. Pri zapnuti pocitaca 
vsak muşi byf obycajne na pociatocnych adre- 
sâch pamăti pevnâ pamat (obvykle typu EP- 
ROM). Je preto potrebne premapovaf tuto oblasf 
pamăti pamâfou RWM. Minimalny rozsah pamăti 
pre CP/M je 16 kB. Takâto vefkost vsak pre 
văcsinu programov nestaci. 

Podfa |1j vytvoreme systemu CP^M na poci taci 
pozostâva z nasledujucich hiavnych kroKov: 

1) Vyivorenie noveho (modifikovaneho) modu¬ 
iu BIOS s pnsiusnymi oviâdacmi (drivermi) zna- 
kovycn a disKovych periferii. Tento modul muşi 
byf napisany tak, abv mohol pracovaf umiestne- 
ny na najvyssich adresâcn pamati RWM, 

2) vytvoreme novej relokovanej verzie moduiov 
CCP (Console Command Processor) a BDOS so 
vsetkymi adresami a instrukciami zmenenymi tak, 
aby mohli byf korektne umiestnene v pamăti 
RWM tesne pred modulom BIOS. Vzâjomnâ vaz- 
ba tychto hardwarovo nezâvislych moduiov a mo¬ 
duiu BIOS sa realizuje cez skokovy vektor BiOSu, 
ktory je umiestneny hned’ na zaciatku moduiu 




09100 



















BIOS a u verzie CP/M V2.2 predsîavuje 17 sko- 
kov, z ktorych poslednych 15 sa volâ ako podpro- 
gramy. Relokâcia modulov CCP a BDOS sa tedy 
obvykle nerobî kompilâciou zdrojovych textov 
v jazyku Assembler ale jednoducho pomocou 
relokacnych programov ako napr. MOVCPM, kto- 
ry je na didtribucnom disku DIGITAL RESEARCH. 
Metodika a postup takejto relokâcie programov 
je podrobne popisanâ v [5]. 

3) Vytvorenie aiebo modifikâcia zavâdzaca CP/M 
(bootstrap loader) tak, ze tento sa spusti ked’ sa 
poprvykrât zapne pocitac aiebo sa zatlacf tlacidlo 
RESET. Normâlne zavâdzac bezi na dolnych 
adresâch operacnej pamăti. Presne adresy a ine 


detaily hardwarovej inicializâcie su vsak celkom 
zâvisle na specifickej konfigurâcii systemu. 

4) Pouzitim standardnych pomocnych pro¬ 
gramov z distribucneho disku DIGITAL RESEARCH 
(resp. programov M80, L80 fy MICROSOFT, 
SLAP, ZSID, PW atd.) prenesenie modu¬ 
lov zavâdzaca, CCP, BDOSu a BIOSu spolu do 
dolnej casti operacnej pamăti. Potom treba zapi- 
sat' takuto novovytvorenu verziu CP/M do disku 
na sprâvne miesto (systemove stopy). Opât’ vsak 
zâvisi na nâvrhu vlastneho pocitacoveho syste¬ 
mu, ci bude mozne pouzit’ standardny pomocny 
program SYSGEN pre zâpis celeho „obrazu" 
CP/M z pamăti do systemovych stop disku, aiebo 


bude potrebne vytvorif speciâlny program. Nu- 
dzovo je mozne na takuto operâciu pouzif pro¬ 
gram POWER, avsak pri nepozornom pouzivant 
prikazov WRITE a WRITEGR je mozne fahko 
znicit' katalog disku a tym znehodnotif disk. 

Mikropocitac SHARP MZ-800 je teda svojim 
technickym vybavenim vyborne vystrojeny pre 
implementâciu CP/M (mapovanie pamăti zâkaz- 
nickym videokontrolerom, rezim zobrazenia s 80 
znakmi), ba je naviac vybaveny aj vefmi slusnou 
farebnou grafikou (co pre CP/M nie je nevyhnut- 
nou podmienkou, pretoze kompatibilita aj na 
urovni grafickeho zobrazenia je domenou vyssich 
operacnych systemov 16-bitovych osobnych po- 
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Seznam soucâstek 

Integrovane obvody: 



Obr. 2. Rozmiestenie 
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sudiastok na doske s ploănymi spojmi X 512 

citacov). Modul BIOS a jeho vytvorenie tvorî teda 
zâklad implementâcie CP/M. Ako bolo spomenu- 
te, v clânku nie su popisane ovlâdace znakovych 
periferii BIOSu t.j. CONSOLE STATUS, CONSO¬ 
LE OUTPUT, CONSOLE INPUT, LIST, LIST 
STATUS. Tieto ovlâdace su medzi uzivatefmi 
pocitacov SHARP uz znâme a podstatne lepsie 
fungujuce ako v originâlnom rezidentnom pro- 
gramovom vybaveni (klâvesnice s 50 Hz preruse- 
nim). Okrem toho existuju disassemblovane 
zdrojove vypisy originâlneho BIOSu. V âlânku je 
venovanâ pozornosf hlavne ovlâdacom disko- 
vych periferii na urovni fyzickeho prîstupu rădică 
I8272A. 



Rezistory: 

R1 3,3 kQ 

R2, 3,8, 9, 10 1,2 kQ 

R5 4,7 k£2 

R11 220 kQ 

R12, 13, 14, 15, 16, 

R17, 18 1 kQ 

R7 680Q 

Kondenzâtory: 

CI, 2, 3, 7, 7a 47 jiF 

C4 180 pF 

C5 100 pF 

C9, 10, 11,12,13 68 |iF 


Popis zapojenîa (obr. 1) 

Jadrom celeho diskoveho rădică je znâmy mo- 
nolyticky integrovany obvod I8272A. Je to obvod 
VLSI a svojou zlozitosfou prekonâ mnoho osem- 
bitovych mikroprocesorovych cipov. Jeho po- 
drobny popis je v [2]. Tento obvod je v sucasnosti 
vo svete stâle pouzivany v mnohych 16-bitovych 
pocitacoch triedy IBM PC, napr. aj v PP 06 aiebo 
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Tab. 1. Popis MSR 


Bit j 

Popis 

cislo 

nâzcv 

Symbol 

DBO 

FDD 0 busy 

DOB 

Floppy Disk Drive (FDD) O je vo vystavovacom 
(SEEK) rezime. FDC nemoze prijaf prikaz pre 
citanie alebo zâpis. 

DB1 

FDD 1 busy 

DIB 

FDD 1 je vo vystavovacom rezime 

DB2 

FDD 2 busy 

D2B 

FDD 2 je vo vystavovacom rezime 

DB3 

FDD 3 busy 

D3B 

FDD 3 je vo vystavovacom rezime 

DB4 

FDC busy 

CB 

Prikaz pre citanie alebo zâpis sa vykonâva. 

FDC nemoze prijaf ziadny d’alsi prikaz. 

DB5 

Execution 

Mode 

EXM 

Tento bit je nastaveny iba pocas vykonnej 
fâzy v NON DMA (programovom) rezime. 

Ked’ DB5 prejde na log. uroveri L, vykonnâ 
fâza boia ukoncenâ a zacala sa vysledkovâ fâza. 

DB6 

Data Input/ 
/Output 

DIO 

Indikuje smer prenosu dât medzi CPU 
a dâtovym registrom FDC. AK DIO = 1, potom 
prenos je z dâtoveho registra do CPU, ak 

DIO = 0, je prenos z CPU do dâtoveho registra. 

DB7 

Request 
for Maşter 

ROM 

Indikuje, ze dâtovy register je pripraveny 
prijaf alebo poslaf dâta. Ako DIO. tak ROM by 
mohli byf pouzite na vytvorenie „hand-shake“ 
funkcii ,,ready“ a ,,direction“. 


Tab.2. Obsah pamati PROM separâtora dat 


OOH 

OIH 

OIH 

02H 

02H 

03H 

03H 

04H 

04H 

ODH 

ODH 

OEH 

OEH 

OFH 

OFH 

OOH 

OOH 

ÎOH 

OIH 

02H 

03H 

04H 

05H 

06H 

07H 

08H 

09H 

OAH 

OBH 

OCH 

ODH 

OEH 

OFH 

OOH 


populâmom AMSTRAD 1520 ci 1640. Jeho pro- 
gramovâ obsluha je podstatne zlozitejsia ako 
u typickych znâmych programovatefnych obvo- 
dov typu 8255, 8253, 8251,8257 atd’. Rădic moze 
pracovaf v 2 zâkiadnycb rezimoch a to s kanâlom 
DMA alebo v îzv. NON DMA mode. V prvom 
pripade je situâcia jednoduchsia. pretoze samot- 
ny prenos dat prebieha v case, ked’ je „maşter" 
2 bernice rădic priameho pristupu do pamati 
a mikroprocesoru staci odovzdaf radicu iba rne- 
kofko bajtov v prikazovej faze îej-ktorei operâcie. 

V druhom rezime rădic generuje pri prenose 

k. azdeho bajtu dat signal interrupt Pretoze vsak 
bit D5 hiavneho stavoveho registra identifikuje 
v tomto rezime ukoncenie tzv. vykonnej fâzy 
operâcie a zaciatok tzv. vysledkovej fâzy, je moz- 
ne vhodnou programovou obsluhou obisf aj po- 
trebu signâlu INT. 

Je teda zrejme, ze kaidu operâciu vykonâvanu 
radicom je moine rozdelif na 3 fâzy: 

l. Command Phase (Prikazovâ fâza), v ktorej 
vysiela CPU radicu sekvenciu tzv. prikazovych 
slov podfa specifickej operâcie. 

2. Execution Phase (Vykonnâ fâza), v ktorej rădic 
vykonâva operâciu. 

3. Result Phase (Vysledkovâ fâza), v ktorej je po 
ukonceni operâcie radicom odovzdâvanâ do 
CPU sekvencia tzv. stavovych slov. 

Komunikâcia medzi CPU a radicom prebieha 
prostrednictvom 2 registrov rădică, ktore su pro- 
gramovo pristupne. Je to ,,MSR - Main Status 
Register “ (hlavny stavovy register) a „ Data Re- 
gister“ (dâtovy register). MSR je pre CPU pristup- 
ny v fubovofnom okamihu a obsahuje dolezite 
stavove informâcie rădică. Dâtovy register pred- 
stavuje vlastne zâsobnik viacerych registrov a ob¬ 
sahuje dâta, prikazy (ich odovzdâvane parametre 
v sekvencii prîkazovej fâzy) a stavove informâcie 
(preberane zo sekvencie vo vysledkovej fâze). Tu 
je nevyhnutne si uvedomif, ie MSR nie je totozny 
s nijakym stavovym slovom preberanym vo vy¬ 
sledkovej fâze operâcie cez dâtovy register. 

V kazdom case je programovo pristupny vzdy iba 
jeden bajt zo zâsobnîka dâtoveho registra. Pred 
kaidym citanim ci zâpisom do dâtoveho registra 
sa muşi citaf MSR, ktory pomocou bitov D6 a D7 
indikuje ci je pristup mozny. V tab. 1 je uvedeny 
popis jednotlivych bitov MSR. 

Toto su zâkladne uvahy potrebne pre pochope- 
nie funkcie tohto pomerne zloziteho obvodu. Os- 
tatne podrobne udaje, t.j. presne popisy jednotli¬ 
vych fâz operâcii rădică, rovnako ako podrobne 
udaje o jednotlivych stavovych slovâch STO ai 
ST3, su napr. v [2]. V pripade implementovania 
modulu BIOS sa budii vyuiîvaf z 15 operâcii 
rădică iba tieto: SPECIFY (inicializâcia), RECA- 
LIBRATION (rekalibrâcia aiskovej mechaniky na 
stopu 0), READ DATA (citaj dâta), WRITE DATA 
(zapis dâta), SEEK (vystavovanie hlavicky disko- 
veho mechanizmu nad poiadovanii stopu), FOR¬ 
MAT A TRACK (formâtovanie stopy), SENSE 
INTERRUPT STATUS (zisti dovod prerusenia 
- aj ked’ signal INT sa nepouiiva) a SENSE 
DRIVE STATUS (zisti stav FDD). 

Doleiite je este dodaf, ie je absolutne nevy¬ 
hnutne vo vysledkovej fâze prevziaf vsetky po¬ 
trebne iidaje ako su specifikovane pre jednotlive 
operâcie. Inâc rădic neprijme iiadny d’alsi prikaz 
a operâciu. 

Okrem samotneho rădică su na doske umies- 
tnene cfalsie obvody, ktore musia zabezpecif na- 
sledujuce funkcie: 

* Vyber jedneho zo 4 FDD (dekoder z hradiel 
DD18C, DD18D a DD17). 

* Generovanie hodinovych impulzov (DD6C, 
DD6D, DD6A a delicky DD7B a DD9). Monostabilny 
obvod z polovice 74123 DD12B vytvâra predpisanu 
sirku pulzov WRCLK 250 ns. 

* Prepinanie frekvencie zâpisovych hodinovych 
impulzov podfa sposobu zâznamu FM/MFM 
(hradlâ DD8A, DD8B, DD8B a IO DD10), Zâroven 
sa prepinaju aj hodinove impulsy do obvodu 
separâtora dat. 


460 



Obr. 3. Ovărovacî zapojeni 
fadide na univerzâlnî desce 


* Multiplexovanie riadiacich signâlov pre FDD 
(invertor DD5A a IO DD16). 

* Demultiplexovanie riadiacich signâlov z FFD 
(DD3C, DD18A, DD18B). 

* Zapinanie motora FDD (polovica MKO 74123 
DD12A). 

* Separâciu dât (obvody DD11, DD13, DD14). 

* Vytvâranie signâlu pre ukoncenie prenosu TC 

- Terminal Count (DD4A, DD5E). 

* Dekodovanie adresy obvodu FDC (DD2D, 
DD3D, DD1). Dekoder adresy DD1 74LS138 
(moine pouiif aj MH3205) dekoduje 6 adries v/v 
v priestoru pocitaca SHARP (60H - MSR, 61H 

- dâtovy register, 7AH, 7BH - vytvorenie signâlu 
TC, 78H, 79H, - spusfanie MKO pre start motora 
FDD. Adresy obvodu 8272 su zâmerne odlisne od 
adries, ktore su pridelene v rezidentnych pro- 
gramoch radicu WESTERN DIGITAL. 

Ako obvod separâtora dât je pouiite znâme 
zapojenie s parnăt'ou PROM 74188 pracujuce 
ako fâzovo riadeny citac. Obvod separâtora dât 


generuje radicu signâl DATA WINDOW (dâtove 
okienko), pomocou ktoreho rădic dokâie separo- 
vaf dâtove bity zo zmesi dâtovych a hodinovych 
bitov prichâdzajucich z disku. Kvalitny separâtor 
je zâkladom sprâvnej funkcie rădică. Obsah pa- 
mâti PROM separâtora je v tab. 2. 

Okrem obvodov okolo rădică diskov je na do¬ 
ske umiestneny aj modul pamati EPROM 27256 
(32kB), v ktorom moie byf napr. zavâdzac syste- 
mu CP/M, alebo aj cely „image" systemu. 

Po prestudovani rezidentneho programu poci¬ 
taca SHARP MZ-821 [6] som zistil, ie po zadani 
prikazu monitora „E“ pre prâcu s RAM DISKOM 
sa testuje najprv pritomnosf RAM DISKU na 
adrese 0F8H-0FBH zâpisom bajtu 0A5H do nultej 
adresy RAM DISKU. Po precitani zhodneho uda- 
ja system zhodnoti, ie RAM DISK je pripojeny 
a po kontrole CRC suctu fahâ z neho program. Ak 
RAM DISK nie je pritomny, monitor kontroluje 
este aj adresu 0A8H. Preto je tâto adresa vhodnâ 
aj pre EPROM modul (ROMPACK). V pripade, ie 
v systeme nie je pripojeny RAM DISK a na nultej 
adrese EPROM je udaj 0A5H, system natiahne 
program z modulu EPROM. Je vsak potrebne 
zabezpecif sprâvnosf CRC suctu a braf do uvahy 
skutocnosf, ie udaj 0A5H sa bude interpretovaf 
ako dolny bajt dfiky prenâsaneho suboru. Pro- 
blemy moiu nastaf ak je v systeme pripojeny 
RAM DISK. Tento sa totii testuje ako prvy a moni¬ 
tor mâ snahu z neho natiahnuf program. Ak mu 
vsak nepasuje CRC sucet, vracia sa s vypisom 
„CHECK SUM ERROR". V takomto pripade je 
moine prikazom ,,M“ monitora napisat’ krâtky 
program do RWM pamati: 

LD C,0A8H ;Adresa EPROM modulu 

JP 0E6CAH ;Rezidentnâ rutina !EB 

pre natiahnutie 
programu z RDISKU 

Po hardwarovej strânke je modul EPROM rie- 
seny pomerne jednoducho. Adresa sa generuje 
2 binârnymi CMOS citacmi 4024 a 4020 (DD20, 
DD21), ktore sa resetuju v/v instrukciou s adresou 
0A8H. Citanie jedneho bajtu sa realizuje z portu 
0A9H. Citace a teda i adresa pamati EPROM sa 
inkrementuju po ukonceni signâlu CS pamati 
zâpornou hranou impuizu. 

(Dokoncenf prîstă) 
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CD 

C8 

D3 

El 

D39 to 

23 

F5 

18 

D3 

I 1 

1 0 

27 

CD 

D59F 

BB 

D3 

1 1 

E8 

03 

c rc 

B8 

D7 

D3A6 

1 1 

64 

00 

CD 

BB 

1)3 

ii 

uA 

D3AE 

oo 

CD 

BB 

D3 

7 D 

3C 

CD 

C 2 

D3Bft 

1)5 

5E 

20 

D7 

C9 

AF 

Ei) 

5? 

D.3BE 

3C 

30 

FB 

19 

E5 

Ce» 

2F 

D 7 

D3C6 

E 1 

C9 

IA 

C5 

D5 

07 

Di 

C i 

D 5CE 

13 

10 

F 7 

C.9 

CD 

BF 

0 2 

FE 

D3D6 

FF 

C8 

Oo 

OB 

11 

5u 

D 2 

C D 

D3DE 

CB 

D5 

CD 

E2 

D3 

CD 

RF 

0 7 

DSEo 

FE 

FF 

28 

F9 

Oo 

0 7 

1 i 

58 

D3EE 

D2 

CD 

C8 

D3 

Oo 

14 

76 

10 

D 3E6 

FD 

C9 

i)6 

1 2 

C.3 

00 

OE 

05 

D3FE 

OO 

7 6 

21 

7F 

40 

C.D 

1 l 

D4 

D406 

CD 

BF 

02 

FE 

FF 

28 

F2 

4F 

D40E 

0 6 

00 

C9 

06 

o 8 

C5 

CD 

IC 

D4 Io 

D4 

CI 

24 

i 0 

EB 

C9 

E 5 

AF 

D41E 

06 

20 

7F 

1 7 

77 

2B 

10 

FA 

D426 

El 

7F 

1F 

0 7 

77 

C9 

2 A 

D2 

D42E 

D 7 

ED 

5B 

D 7 

D7 

05 

3F 

ED 

D4ifc> 

52 

E5 

CI 

03 

El 

r.5 

1 1 

OO 

D4 3E 

40 

3E 

00 

B8 

20 

03 

B9 

28 

D44t> 

02 

ED 

80 

2 A 

D7 

D 7 

ED 

5B 

D44E 

D9 

D7 

3F 

ED 

52 

E5 

C 1 

03 

D456 

ED 

5B 

D2 

D 7 

1 B 

2 A 

07 

D 7 

D45F 

2B 

3E 

Ou 

88 

20 

03 

B9 

28 

D4t>t> 

02 

EO 

B8 

C 1 

ED 

5B 

D9 

D 7 

D46E 

21 

O O 

40 

3E 

OO 

BB 

20 

u3 

D4 7e> 

B9 

2B 

02 

F D 

BO 

f".8 

2 A 

D2 

D4 7E 

D7 

1 1 

F 5 

D / 

5F 

FD 

52 

F 5 

D48r> 

C 1 

D5 

Oii 

03 

i 1 

F5 

D 7 

E i 

D4BE 

ED 

BO 

00 

FD 

53 

D2 

Li 7 

C9 

D49o 

5E 

47 

C.D 

4F 

05 

23 

4F. 

i î 

D49E 

4<b 

23 

c: 5 

F 5 

1 1 

Ou 

40 

Ei) 

D4A<b 

BO 

3E 

C6 

CD 

4E 

D5 

r> i 

1B 

D4hE 

1B 

1 B 

23 

4E. 

25 

46 

C5 

F D 

D4B6 

E 1 

C5 

DD 

El 

CI 

DD 

09 

C5 

D4BF 

DD 

E5 

CI 

2B 

E5 

71 

25 

70 

D4C6 

23 

23 

OB 

OB 

OB 

7 1 

23 

70 

D4CE 

FD 

E5 

C 1 

03 

03 

Ei 

2B 

ED 

D4D6 

BO 

21 

00 

40 

CI 

ED 

BO 

EB 

D4DE 

36 

FF 

23 

EB 

2A 

59 

5C 

2B 

D4E6 

C3 

E5 

19 

21 

28 

23 

CD 

6E 

D4F.E 

19 

ED 

5B 

53 

5C 

CD 

E5 

19 

D4F 6 

5F 

C 7 

CD 

4E 

05 

23 

23 

25 

D4FE 

25 

23 

23 

11 

00 

40 

7F 

FE 

D506 

OO 

28 

14 

3F 

CO 

12 

13 

3E 

D50E 

4 1 

1 2 

13 

CD 

5C 

D5 

3F 

42 

D5 16 

12 

13 

CD 

5C 

D5 

1 8 

E 7 

EB 

D51E 

1 1 

OO 

40 

23 

3F 

ED 

52 

E5 

D52rt 

C 1 

2 A 

4B 

5C 

36 

47 

23 

71 

D52E 

25 

70 

2 ' 

1 3 

00 

40 

EB 

3F 

D55o 

OO 

B8 

20 

03 

B9 

28 

02 

FD 



463 




D58G 

21 

D5 

DI 

18 

03 

21 

DB 

Dl 

D64E 

1 5 

F3 

3E 

D596 

ED 

BO 

3A 

34 

DO 

06 

00 

07 

D656 

20 

F 6 

02 

D59E 

4F 

07 

C7 

07 

6 F 

26 

00 

09 

D65E 

32 

47 

58' 

D5A6 

09 

09 

09 

09 

01 

35 

DO 

09 

D 666 

CD 

1 l 

D7 

D5AE 

7E 

32 

AC 

D 6 

23 

7E 

32 

F9 

D 66 E 

10 

FE 

2B 

D5B6 

D 6 

23 

7E 

32 

B4 

D 6 

32 

FF 

D676 

OD 

D7 

30 

05BE 

06 

23 

7E 

32 

B9 

D 6 

32 

04 

D 6 7E 

32 

41 

58 

D5C6 

D7 

23 

7E 

32 

12 

D7 

23 

06 

D 686 

CD 

OD 

D7 

D5CE 

15 

E5 

Dl 

CD 

C 8 

D3 

CD 

D4 

D 68 F 

30 

CC 

24 

D5D6 

D2 

DD 

2A 

D 2 

D7 

DD 

23 

11 

D696 

1 1 

D 7 

30 

D5DE 

00 

00 

CD 

4C 

D 6 

01 

00 

OO 

D69E 

F 4 

CD 

l 1 

D5E6 

3E 

4F 

32 

4F 

5B 

FB 

eo 

F5 

D 6 A 6 

00 

00 

00 

D5EE 

DD 

E5 

D5 

06 

22 

1 1 

49 

D2 

D 6 AE 

01 

CD 

OD 

D5E6 

CD 

CB 

D3 

Dl 

DD 

El 

Fi 

DD 

D 6 B 6 

CB 

15 

06 

D5EE 

2B 

I B 

1B 

ED 

4 B 

D 2 

D 7 

C 5 

D 6 BF 

AD 

67 

08 

0606 

7C 

FE 

01 

38 

07 

E L 

E 5 

3a 

D 6 C 6 

37 

18 

02 

D60E 

02 

23 

ÎS 

1 B 

DD 

F 5 

E 1 

78 

D 6 CE 

47 

32 

47 

D616 

BC 

2B 

09 

3E 

00 

0 2 

2 i 

i 2 

D606 

D 6 

08 

30 

D61E 

00 

09 

18 

0 7 

79 

BD 

20 

F 3 

D 6 DE 

23 

DD 

23 

D626 

36 

03 

23 

73 

23 

72 

23 

22 

D 6 Et> 

C.3 

F 4 

D 6 

D62E 

D2 

D7 

00 

00 

00 

F 1 

CD 

DC 

DtiEE 

23 

DD 

2B 

D636 

D2 

06 

12 

CD 

00 

OF 

7C 

FE 

D 6 F 6 

2 F 

D7 

06 

D63E 

FF 

DA 

79 

D5 

7D 

FE 

3C 

DA 

D 6 FE 

3E 

CB 

Bfi 

D646 

79 

D5 

01 

FF 

FF 

C9 

14 

08 

D706 

FA 

D 6 

7 C 


OF 

DB 

FE 

IE 

£-. 6 

D70E 

1 1 

D7 

DO 

3E 

DC 

3D 

20 

ED 

4F 

BF 

CO 

3E 

4F 

D7 1 6 

A 7 

04 

C 8 

3E 

FB 

DB 

FE 

1 F 

3F 

F9 

32 

4 l 

58 

D 7 IE 

DO 

A9 

E 6 

20 

28 

F3 

79 

2F 

30 

FO 

21 

15 

04 

D726 

4F 

3E 

CE 

37 

00 

00 

00 

C9 

7C 

B5 

20 

F 9 

CD 

D72E 

08 

F5 

D5 

E5 

CB 

3A 

CB 

3A 

El 

06 

9C 

3E 

4F 

D7 36 

14 

7A 

06 

F 6 

IE 

FF 

80 

IC 

3E 

D5 

32 

47 

58 

D73E 

38 

FC 

90 

F 5 

CB 

03 

CB 

03 

30 

DO 

3E 

C 6 

B 8 

D 7 46 

CB 

03 

IC 

16 

00 

21 

7F 

3D 

20 

E 7 

06 

C9 

CD 

D74E 

19 

11 

BC 

50 

06 

07 

7E 

12 

CI 

7B 

FE 

D4 

30 

D 756 

14 

23 

10 

FA 

Dl 

5A 

CB 

03 

D 7 

DO 

32 

4F 

58 

D75E 

CB 

03 

CB 

03 

IC 

16 

00 

21 

26 

00 

06 

BO 

2E 

D766 

7F 

3D 

19 

1 1 

BD 

50 

06 

07 

D7 

DO 

3E 

CB 

B 8 

D76E 

7E 

12 

14 

23 

10 

FA 

El 

Dl 

BO 

D2 

AF 

D 6 

7C 

D 776 

FI 

2 E 

01 

C9 

00 

00 

00 

00 

7D 

EE 

00 

20 

03 

D53E 

BO 

2A 

59 

5C 

2 B 

7C. 

BA 

C2 

AF 

00 

00 

00 

3F 

D546 

E5 

19 

7D 

BB 

C. 2 

E 5 

19 

C9 

58 

3E 

11 

C.3 

F 4 

D54E 

F5 

2 A 

4 B 

5C 

FI 

BE 

ce 

F 5 

OF 

DD 

75 

00 

DD 

D556 

CD 

B 8 

19 

EB 

18 

Ffo 

D5 

0 1 

DD 

2 B 

00 

BB 

3F 

D55E 

80 

00 

ED 

BO 

! B 

IA 

FF 

?0 

DD 

E5 

DD 

El 

DD 

D5o6 

28 

FA 

CI 

OB 

78 

BA 

20 

u5 

1 3 

1B 

00 

1 3 

CD 

D56E 

79 

BB 

20 

01 

LB 

IA 

CB 

FF 

BF 

CD. 

OD 

D7 

DO 

D576 

L 2 

1 3 

C9 

06 

OA 

11 

3F 

D2 

CB 

15 

0 ti 

BO 

D 2 

D57F 

CD 

C 8 

D3 

3 A 

34 

DO 

FF 

02 

AD 

67 

18 

CA 

CD 

D5B6 

O 1 


OO 

1 1 

F 5 

D 6 

58 

05 


HARDCOPY OBRAZOVKY A GRAFIKU 


DB 04 IN D4 T jbajt 2 GRAFIKU do C 

4F MOU C,A 

C9 RET 


Program ve strojovem kodu je urcen pro kopirovâni obrazovky IQ151 na 
tiskârnu Dl 00. Volâme jej z BASICu prikazy: 

CALL HEX (5D00) - vytiskne se obrâzek z modulu Grafik, 

CALL HEX (5D03) - kopiruje se obrazovka modulu Video bez semigra- 
fickych znaku. 

Program nahrajeme do pocitace prikladem L monitoru, program ulozime 
nahrâvacim programem SBD, ve kterem vlozime adresy podprogramu 
5D00 az 5DED. 

Ing. Lubormr Jezek 


Uyjp is programu 


00 C3 ST JMP ST 

C3 Oh JMP Oh 


; kop 1 *rovdn i GRAFIKu 
;kop irovdni VIDEO 


Kopîrovdn i GRAFIKu 


ST 

CD 

IN 

CALL 

IN 

Ml 

CD 

NU 

CALL 

NU 


IE 

07 

MU I 

E 07 

M2 

16 

40 

MVI 

D 40 


21 

01 

LXI 

H 01 

M3 

CD 

XY 

CALL 

XY 


DA 

ko 

JC ko 


CD 

VO 

CALL 

VO 


15 


DCR 

D 


C2 

M3 

JNZ 

M3 


1 D 


DCR 

E 


C2 

M2 

JN7 

M2 


CD 

TI 

CALL 

. TI 


C3 

Ml 

JMP 

Ml 


;inicializace GRAFIKu 

jvytvofentf pomocneha polc» 200xFF bajtâ 
G ;po£itadlo fddk'i (7 jehlifcek) 

G ;po£itadio sloupcO <40 bodti -200 bodCi) 
jpofcdtek pomocndha polc» do HL 
;bajt o soufadnicich X,Y do C 
jskok pfi poslednim f&dku GRAFIKu 
$ rozioieni B bitti do pomocudho pole 

foajt v fddku 

;dai Si fddek 

;tisk jednoho fddku~512x7 bodO 
;zpracovdni dalSi'ch 7 fddkC) GRAFIKu 


Vyhodnoceni posledm’ho fddku GRAFIKu 


Nastaven i' souf adnic v GRAFIKu 


VS 

3A 

Y 

LDA 

Y 


;nastnveni soufadriice Y 



D3 

01 

OUT 

Dl 

« 




3A 

X 

LDA 

X 


jnastaveni souTadnice Y 



D3 

D0 

OUT 

D0 

0 




3C 


INR 

A 


;X^X +1 



E 6 

3F 

ANI 

3F 

? 

;j<istli2e X-64 D, pak X-0 



32 

X 

STA 

X 





ce 


RNZ 



;ndvrat ( kdyS n«n t pfeCten 

cel»J fddek 


3A 

Y 

LDA 

Y 


;dal^i fddek GRAFIKu 



3D 


DCR 

A 





32 

Y 

STA 

Y 





3C 


INR 

A 





C0 


RNZ 



jnflvrat, neni'-li posledni' 

Tftdek 


3E 

01 

MVI 

A 0C 

i A 

iffdicf slovo GRAFIKu 



D3 

D2 

OUT 

D 2 

R 




37 


STC 






C9 


RET 



jposledm' fddek: CY = 1 


Dprcivc 

i bajtu 

GRAFIKu 

pro 

tisk 


VO 

06 

08 

MVI 

D 00 H 

;ro 2 loîen( 8 biti!l C do 8 1 

3a jtC) 

VI 

79 


MOV 

A,C 


; bajt GRAFIKu do A 



0 F 


RRC 



jrotace A vpravo 



4F 


MOV 

C,A 


ju 4 chovdni rotovandho bctjtu 


E 6 

80 

ANI 

80 

A 

;mar.ka nu 7.bit 



2 F 


CM A 



;Vprava nu bl 111111 



A 6 


ANA 

M 


ţsouCin s pomocn'jm bajtem 

(1 .) 


07 


RLC 



jrotace A vlevo 



77 


MOV 

M. A 


;uloSeni pomocndho bajtu 



23 


INX 

H 


jadresa da 1 Siho pomocndho 

bajtu 


05 


DCR 

B 





C 2 

VI 

JNZ 

VI 


;vyhodnoceni dai Si'ho bitu 

v C 


C9 


RET 






K1 MVI D 40 
21 01 
ko 0E 00 
* CD VO 
15 

r .2 ko 

1D 

C2 K1 
CD TI 
0E IFs 
CD 0 F F 8 
0E 35 
CD 0F FS 
0E 0A 
C3 0F FB 


0 

LXI H 01 
MVI C 00 0 

CALL VO 
OCR D 
JNZ ko 
OCR E 
JNZ K1 
CALL TI 
MV î C 1B 
CALL F80F- 
MVI C 35 J 
CALL c B0F 
MV T C 0A 
JMF’ FQ0F 


;prdzdn*Jj f ddek-dopl ndn i pr o tiskârnu 

jprdzdn^ bajt pro dopln^n i znakCi 
;zpracovdni bajtu 

; dai Si* prdzdn^ bajt v fddku 

;dalSi prâzdny fddek (do 7 jehlifiek) 

;t isk fddku 256x7 bodO 

;zruSpni plotovar <ho reSiwo tiskdrny 


; odKddkavdn î na \ s\:ar n & 


Tisk jednoho fddku 


ri 0E 0A 

r.D 0F FB 

:: î 0 î. 

11 00 02 

TI 4E 

CD 0F FB 

1B 

7 A 
£3 

CL TI 
CV 


MV I C 0A J 
CALL FB0F 
LXI H 01 
LXI D 0200 
MOV C , M 
CALL F80F 
OCX D 
INX H 
MOV A,D 
ORA E 
JNZ Ti. 

ret 


jposun tiskdrny na dai Si fddek 


j p o £6. t e k p o m o n d h o p o 1 e 
;podeţ bajtO pole 

; tisk ba 3 tu pomocndho pole <7;<8 budO? 

; DE-OE - l 3 poS 1 1ad 1 o t iS16n£ c h b a j 1 0 
j a d r e s a d a 1 S i h o bajtu k t isku 
, t g s t nule v o t 1 Ci E 

; tisk da 1 S iho bu j tu 


Tnicial i 


GRAF 1. K'j 


Kop i ro v A nf V 1 0 E 0 


IH 3E 80 

D3 DC 
Af 

32 X 

3D 

32 Y 

0E 1R 
CD 0F F 8 
0E 31 
C3 0F FB 


MVi: A 8D 
OUT 02 F 
XRA 

STA :< 

DCR A 
STA r 
MVI C Î..F 
CALL F80F 
MC f. C 31 
JMP FB0F 


Vy t vo F e n i porno c n d h o p o \. e 


GRAFIKu5 


; i —25b O 

ţpfepnuti tiskdrny do refeittu plotovdai 


NU 0E FF 
21 01 
n ff 01 
1? 

EB 

21 01 
C3 58 F2 
XY CD VS 


MVI C FF 
LXI H 01 
LXI D 0 iFF 
DAD D 
XC HG 

LXI H 01. 
JMP F258 
CALL VS 


jpomoend pole 512 D bajtCi 
; od n 6 v (5 S1. i 01 n op i\n Uliii li E< 


;podprogram monitoru 
ţnQstaveni soufudnic X f Y GRAFIKu 


OB 2A 20 00 
16 20 

01 3A 1F’ 00 
5F 
07 7E 

1.6 7F 
PE 20 
02 03 
3E 70 
03 4F 

CD 0F F8 
iD 

C2 03 

0F 0D 
CD 0F F8 
0E 0A 
CD 0F F3 
15 

C2 01 
99 C9 


LHL.D 0020 
MVI D 20 
LOA 001. r 
MOV F 9 A 
MOV A , M 
INX H 
ANI 7F ♦ 

CP l 20 
JNC 03 
MV r A 20 
MOV 0 y A 
CALL F80F 
DCR E 
JNZ 02 
MVI C 00 M 
CALL F80F 
MVI C 0A J 
CALL F80F 
DCR D 
JNZ 01 
RET 


îpoCAtek VIDEO do HL 
; p o C, e t “ i’x d k 0 ţ < j D 
; P o £ a t ii a :< D n i- . l A d ■< \ ! 

; d o E ; 2 0 p r •:.» v ID E U i 2, 40 pro VIDEO 64 
; b o. j t z o L» r a z o v k y o o A 
, ad i' e s u d <;>. 1 £ i h o a a j t u n a o b«' a z o v >: e 
; odstran5n i pf «padnd i.nv '• r zc» 

;testr semigraf ickdho znaku 
; skok , nea i Ii znak ;*c»mi yrnf LcV;^ 

; mazer a m \ sto semiy r ai‘ ;Lckd 1»o znaku 

; E -1 - p o £ c» t z r t a k r j z b ^jva j ic i c h na fade e 
; daI“i znak 
;odfddkovdn i 


;D-1:poCet zbjvaj ic ich f ddkO 
ydaISi fddek 













KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Mărenl a indikace teploty oleje motoru 
vozu OLTCIT CLUB 11R 


Ing. Jaroslav Zâpotocky, CSc. 

Dobre chlazeny motor tohoto vozu nemâ măFenl ani signalizaci 
teploty motoru, popf. jeho oleje. Typ s motorem 1300 ccm, ktery se do 
CSSR nedovâii, mâ teplotnl didlo signalizujlcl pfehfâtl motoru. 



Teplota oleje doporuCenâ y^robcem 
je 70 ai 90 °C. ftadu majitelu muie 
teplota oleje dosaienâ za provozu 
zajlmat. Stâkajlcl motorovy olej je 
z vany Cerpân do lamelovâho chladiCe 
a po prQchodu filtrem je rozvâdân 
k mazaclm mistum. Snadno pFfstup- 
nym mlstem pro mâFenl teploty oleje je 
vystupnl zâtka na dnă vany motoru, 
opatFenâ zâvitem M 16x1,5. Namlsto n( 
Ize zaăroubovat termistorovâ Cidlo tep¬ 
loty chladicl vody, urCenâ pro vozy 
LADA (za 57 KCs), kterâ mâ stejny zâvit 
na kuielovâm tâlese Cidla. Pfi zaărou- 
bovânl Cidla je vătăinou otvor utăsnăn 
bez pouiitf tăsnicl podloiky. 



Obr. 1. Zapojenl Cidla s ukazatelem 
teploty 



—-< rci 

Obr. 2. Teplotnl zâvislost odporu termi- 
storovych Cidel 


Do sârie s Cidlem se zapojujf puvodnl 
ukazatel teploty vody pro vozy LADA 
a celek se pFipojl na sff vozu podle 
obr. 1. Protoie se vătăinou samostatny 
ukazatel teploty pro vozy LADA nepro- 
dâvâ, je moinâ pouift stejnosmârny mi- 
llampârmetr s rozsahem 80 ai 100 mA 
s vnitPnlm odporem do 130 fi. 

Pro konkrâtnl Feăenl jsme podrobnâ 
promăPili teplotnl zâvislosti termistoro- 
vâho Cidla (2 ks) pro vozy LADA a pro 
Cs. vozy SKODA. Vv'sledky jsou 
v grafech na obr. 2. Pfi montâii ve voze 
Ize vodiC od Cidla vâst do kabiny FidiCe 
kolem tâhla sytiCe. Pod panelem je 
vâtCinou volny vodiC pro osvâtlenl tla- 
Cftka sytiCe, ktery se pFipojf na baterii 
otoCenlm klICku zapalovânl. 

MCFidlo Ize umlstit napF. na pomocn^ 
kryt, ktery je na panelu vpravo dole 
vedle volantu. cidlo s vyvodem, 
zaSroubovanâ do vany, vyCnlvâ o vlce 
nei 20 mm pFes krycl plech pod moto¬ 
rem; je vhodnâ zhotovit pro n6 maly 
ochrann^/ kryt. 

Teplotu oleje Ize takâ mCFit a indiko- 
vat svftivymi diodami. Jedno FeSenl 



Obr. 3. Panelovâ „tladftko" se svftivymi 
diodami 


bylo uvedeno jii pPed lety v pFlloze 
Casopisu Automobil [1]. Obdobnâ FeSe- 
nf zvolil autor a takâ je ovSFil v provozu. 

Na panelu nad otâCkomârem je „sle- 
pâ“ tlaCItko (tFetl zprava), kterâ Ize 
snadno vyjmout vyklopenfm. Do năho 
(nebo do prostoru, ktery zablrâ) Ize 
umlstit nâkolik diod LED. Jejich roz- 
svâcovânl, signalizujlcl zvolenâ teploty, 
Ize ovlâdat integrovanym obvodem 
A277D, vyhodnocujlclm zmânu napătl 
na termistorovâm Cidle. 

K indikaci potPebujeme (kromă jii 
zmlnănâho obvodu A277D, dovâie- 
nâho k nâm z NDR) osm svltivych 
— nejlâpe ruznobarevnych — diod 
obdâlnlkovâho pruFezu 5 x 2,5 mm 
typO LQ1202, LQ1502 a LQ1802. Tyto 
diody se sestavf do Ctvercovâho svâtel- 
nâho panelu a umlstl do vyjmutâho 
tlaCItka, jak je znâzornăno na obr. 3. 

Zapojenl vychâzf z firemnl literatury 
NDR — RFT [2] a je uvedeno na obr. 4. 
Svâtelnâ indikace je odstupfiovâna po 
10 °C od 50 do 120 °C. V sârii 
s termistorovym Cidlem R t je zapojen 
rezistor s odporem 180 ai 195 fî,pFipo- 
jeny na napâjecl napâtl +12 (14) V. 
Napătl na Cidlu je nepFImo Omărnâ 
teplotâ a „prvnl“ dioda indikuje svym 
svitem dosaienl nejvySSI teploty 
+120 °C. Odporovym dăliCem R2, R3 je 
snfieno vstupnl napâtl pro Flzenl A277D 
tak, aby se pfi zhasfnânl jednâ diody 
souCasnâ rozsvâcovala sousednl a do- 
sâhlo se tzv. plovouclho reiimu, 
umoiftujlclho indikovat teplotnl rozdll 
po 5 °C. Rezistor R1 je tFeba dimenzo- 
vat na ztrâtu 2 W. Odporovym trimrem 
PI se nastavuje rozsvlcenl diody Dl pfi 
50 °C (zaCInâ se rozsvâcet pFi 46 °C), 
trimrem P2 rozsvlcenl diody D8 pFi 
120 °C (zhaslnâ pFi 123 °C). Ve zjedno- 
duăenâm zapojenl podle obr. 5 jsou 
vynechâny nastavovacl trimry PI ai P3. 
Pak je tFeba rezistory R4, R5 a R6 
vybrat pFi nastavovânl a seFizovânl 
celâho zapojenl. Vynechânlm P3 spolu 
s R7 je proud diod obvodem automa- 
ticky nastaven na 10 mA. 

Podle schâmatu na obr. 4 byl navr- 
ien a ovâFen obrazec ploănych spoju 
(obr. 6). Svltivâ diody se pFipâjejl na 
maiou desku s ploSn^mi spoji (16,5 x 
16,5 mm) podle obr. 7; tfm vznikne 
kostka s rozmăry 10x10x12 (20) mm, 
kterâ se vioi! do upravenâho tlaCItka 
(vyFIznutl a vypilovânf otvoru 10 x 
10 mm) a zalepl lepidlem Fatracel nebo 
Kanagom. 

Kdo si chce uchovat pOvodnl tlaCItko 
neporuâenâ, zhotovl si novă napF. 




Obr. 4. Schăma zapojenl obvodQ indikâtoru 
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Obr. 6. Deska X 60 s pioănymi spoji 
obvodu indikâtoru 
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Obr. 7. Deska X 61 s pioă¬ 
nymi spoji pro „tlaâftko" 
(zvâtSeno 2x, rozmâry 
desky maji byt 
16,5x16,5 mm) 
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Obr. 8. Mechanickâ konstrukce: a — rozvinuty tvar „tlaCftka", b — sestava 
(1 — râmedek z kuprextitu 24x24/18x 18 mm, 2 — vytvarovanâ a spâjenâ „tladft- 
ko“ z plechu ti. 0,3 mm, 3 — piochâ pruiinyz fosforbronzovâho păsku ti. 0,3 mm 
rozmârO 3x45 mm, 4 — „kostka“ diod, 5 — deska podle obr. 7) 



Obr. 9. Rozmfstănf souâăstek 
na desce X 60 



Obr. 10. Prubâh vystupnfho napătf pro pfevodnfk z dâiide Ri/R t v zâvislosti na 
teplotâ termistorovâho ăidla Lada. V zăvorea je udâna odekâvanâ indikovanâ 

teplota, R 1 = 195 Q 


z tenkâho pocinovanăho nebo 
mădănăho plechu (ti. 0,3 ai 0,4 mm), 
kter^ spâjî a vloif do râmeăku 
18x18/24x24 mm (kuprextit). Kostky 
drăl v otvoru na panelu dvă pruiiny, 
pfipevnănă ze zadnl strany na tlaCftko. 
Jedno provedenf je znâzornăno na 
obr. 8. PPed vloienlm diod se ceiek no- 
văho tlaCftka natPe Cernim lakem na 
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tabule. Pozor, panel vozu je kovovy, 
proto se nesmf iâdmy vyvod diod do- 
tykat kovovych Câstf novăho tlaCftka. 

Deska s ploSnymi spoji se osadi 
podle obr. 9. Na ni se umîstl i konektor 
k propojenf se svftivymi diodami a 
upravenâ (nebo vyrobenă s mosaznăho 
plechu tl. 0,8 mm) automobilovă kon- 
taktnl „noie“, na kteră se s pouiitfm 
plochych kabelovych zdffek pfipojf tyto 
vodiCe: 

a) od kostry vozu, od zâpornâho pâiu 
baterie; 


b) kiadny pâl napăjeni, ovtâdany spfna- 

ci skfiiikou; 

c) pffvod od termistorovâho 6idla. 

K propojenf indikaCnfch svftivych 
diod na panelu vozu je pouiit vfee- 
nâsobny plochy lankovy vodiC, zakon- 
Ceny vhodnym malym konektorem, 
ktery projde otvorem 22x22 mm pro 
tlaCftko na panelu. Indikaci Ize serfdit a 
nastavit bucf pfi ponofe n f Cidla do 
zahffvană vodnf nebo ol jovă lâznă 
(coi je znaCnă Casovă nârc Ină), nebo s 
pouiitfm rezistorO, jejichi utipor odpo- 
vfdâ hodnotâm, pfeCtenym v grafu na 
obr. 2, tj. 770 Q pro 50 °C a 87 fi pro 
120°C. Rezistory se postupnă pfipojf 
mezi vyvod “ a vyvod „Th“. Trimry 
PI a P2 se nastavf svit diod Dl ai D8. 
Postup je tfeba aiespoft dvakrât opako- 
vat a kontrolovat sprâvnâ seffzenf. 

Desky s ploSnymi spoji se po seffzenf 
ofiistf od zbytkâ kalafuny, omyjf destilo- 
vanou vodou a natfou ochrannym la¬ 
kem proti korozi. 

K zapojenf Ize dodat, ie pro odpor R1 
menSf nei 200 fi je prubăh indikace 
dostateCnă iineârnf. Napătf U t na termi- 
storovâm Cidlu, zapojenăm v sării s 
rezistorem R1, je urCeno jednoduchym 
vztahem 




ff, 

/?, + 


U B . 


( 1 ) 


Ze znâmă zâvislosti R t na teplotă podle 
grafu na obr. 2 je prObăh napătf pro 
pfevodnfk, vychâzejfcf ze vztahu (1), 
uveden na obr. 10. 


Seznam soudâstek a materiâlu 

Rezistory (MLT 0,25 nebo TR 151, TR 191, 
nenf-li uvedeno jinak) 


R1 

180 n/2 W, drâtovy, 
popf. 2 x 390 n/1 W 

R2 

39 kn 

R3 

io kn 

R4 

120 kn 

R5 

18 kn 

R6 

5,6 kn 

R7 

i Mn 

Trimry (TP 011 apod.) 

PI 

15 kn 

P2 

10 kn 

P3 

100 kn 

PolovodiCovâ soudâstky (diody piochâ 
5x2,5 mm) 

IO 

A277D 

Dl ai D4 

LQ1802 (1804, 1812, 1814) 

D5, D6 

LQ1502 (1504, 1512, 1514) 

D7, D8 

LQ1202 (1204, 1212, 1214) 


Ostatnf 

termistorovâ Cidlo teploty vody pro vflz 
Lada 

konektory (1 pâr s deseti kontakty, napf. 
zkrâceny FRB) 

automobilovâ kontakty (3 dutinky, 4 noie) 
izolovany vodiC lankovy 0,35 ai 0,5 mm 2 
(pffvod k Cidlu 1,8 m, prodlouienf napâje- 
cfho vodiCe 0,3 m) 

izolovany vodiC plochy lankovy (9 ai 10) x 

x 0,15 ai 0,35 mm 2 (0,5 m) 

pocfnovany ielezny plech tl. 0,25 ai 0,4 mm 

(popf. mosazny, mădăny) 

kuprextit 

fosforbronzovy pâsek tl. 0,25 ai 0,4 mm, 
2 kusy rozmărO 3x45 mm (k uchycenf 
„tlaCftka") 

ZkuSenosti z provozu 

Byla vyzkouSena tfi provedenf: 

K dosaienf vySSf teploty motoru byla 
pred ventilâtorem clona: 
a) prodfouienâ ai k dolnfmu kraji 
vstupu vzduchu do ventilâtoru, pfitom 






mezi clonou a okraji vstupu do venti¬ 
lâtoru zustâvâ vzdâlenost asi 20 mm, 
takie ventilâtor mâ snlienou uâinnost; 

b) clona je prodlouiena a jejf doini 
okraj je asi 40 ai 50 mm nad spodnfm 
okrajem vstupu do ventilâtoru; 

c) puvodnl clona zakryvajlcl asi 50 % 
vstupu do ventilâtoru. Jinâ vstupy chla- 
diclho vzduchu do vozu nebyly za- 
kryvâny. 

S clonou a) Ize pPi teplotâ okoll do 
+5°C dosâhnout teploty oleje ve vanâ 


motoru asi 90 ai 95 °C. PPi clonâ podle 
b) nepPesâhne 85 °C a pPi pPePazenl na 
tPetl rychlostnl stupeft teplota oleje 
poklesne o 5 ai 10 °C. PPi teplotâ okoll 
do +15 ai +20 °C a clonâ podle c) muie 
teplota oleje dosâhnout 90 ai 100°C 
podle zpQsobu jlzdy, vlhkosti vzduchu 
a zatlienl yozu. 

MâPenl teploty oleje poskytuje PidiCi 
jednu informaci o reiimu motoru navlc 
a umoihuje mu jej podle vlastnlho 
uvâienl urâitym zpusobem ovlivnit. PPi 


clonâ podle a) a teplotâ vzduchu do 
10 °C se olej zahPeje na +50 °C po 5 ai 
19 minutâch jlzdy. 

Literatură 

[1] Tomâăek: Palubnf diagnostika 
a indikace stavO vozidla. Ctvrtletni 
pPIloha IV/80 âasopisu Automobil, s. 
19. 

£2] Firemnl literatura RFT, NDR: Tech- 
nicky popis a pPlkiady pouiitl obvodu 
A277D. 



Ing. Jaroslav Belza 


V AR-A 1 . 10/86 jsem popsal v tlânku „Dynamickâ pfedmagnetizace" 
zpOsob, jak zvătâit vybuditelnost magnetofonov^ch pâskO na vyăăich 
kmitoâtech. Zde bych chtăl podrobnâ popsat upravu kazetovâho 
magnetofonu SM 261 pro pPipojeni obvodu dynamickâ pfedmagnetizace. 
Zvâtâenl vybuditeinosti na vysokych kmitoâtech, uvedenâ v AR-A 6.10/86, 
byto dosaieno i u magnetofonu SM 261. V§em zâjemcum o zde popsanou 
Opravu doporuâuji pfeâîst si uvedenf dlânek. Abych pfedeăel nejas- 
nostem, uvâdim, ie obrâzky 12 a 13 byiy prohozeny. V tabulce mâfenl 
jsou urovnâ na vystupu snimacfho zesilovade, vztaienâ k urovni tâhoi 
signâlu na vstupu magnetofonu. 


Pro realizaci obvodu dynamickâ 
pPedmagnetizace (dâle DPN) je tPeba 
doplnit magnetofon o desku s ploănymi 
spoji, na kterâ jsou obvody DPM. Bylo 
pouiito osvâdâenâ zapojenl uvePej- 
—nânâ jii v AR-A 10/86, upravenâ 
o pPepinânl pâsku typu Fe a Cr. 
Zapojenl desky (obr. 1) bylo navrieno 
tak, aby se dala pouilt i v magnetofonu 
SM 260, ktery se svym zapojenlm 
ponâkud odliâuje. Jednâ se pPedevălm 
o zpusob pPepinânl typu pâsku. Na 
desce je navlc novy oscilâtor, nebof 
jsem nenalezl zpusob, jak pOvodni 
oscilâtor rozumnâ Pldit. Dâle je moino 
na desku doplnit dva tranzistory (T8 
a T9) jako emitorovâ sledovaâe pro 
pouiitl v magnetofonech s odliânâ 
zapojenlm zâznamovym zesilovaCem. 

NejdPIve si osadime desku s ploăny- 
mi spoji (obr. 2). Mâme-li k dispozici 
jeStâ jednu mazacf hlavu, mOieme si 
desku pPedem oiivit. Mazaci hlavu 
(nebo clvku s indukânostl 0,8 ai 1 mH) 
pPIpojfme mezi body MH a zem. Vyvody 


„Povel Z“ a Povel CR“ pPipojlme na 
+12 V. Vyvody pro jemnâ Plzenf pPed¬ 
magnetizace vzâjemnâ spojime. Muie- 
me jeătă pPipojit diodu LED tak, jak je 
oznaâeno na obr. 1. Trimry nasta- 
vlme do stPednlch poloh a pPipojlme 
napâjecl napâtl +12 V. Je-li odbâr 
proudu znaâny (/ > 100 mA), nekmitâ 
patrnâ oscilâtor. Pokud je vâe v poPâd- 
ku, pPipojlme na vystup milivoltmetr, 
pPIpadnâ voltmetr na emitor tranzistoru 
T5. Na jeden ze vstupO IN pPivedeme 
sinusovy signâl 10 kHz. Pro sprâvnou 
funkci pfeplnafce na vstupu DPM je 
tfeba jej „podloiit" stejnosmâmym na- 
pâtlm 4 ai 8 V, viz obr. 3. Napâtl signâlu 
pomalu zvâtăujeme. PPi napâtl signâlu 
asi 2 V se zaâne vystupnl napâtl osci- 
tâtoru, pPIpadnâ napâtl na oscilâtoru 
zmenSovat. Vyzkouâlme zda reaguje 
obdobnâ i druhy vstup IN. Vyvod 
„Povel CR“ pPipojlme na zem (0V). 
Napâtl na vystupu oscilâtoru se snfii 
a vstupy IN nyni reagujl na napâtl 
signâlu asi 1 V. 


ZmâPIme jeStâ puvodnl pPedmagneti- 
zaci v magnetofonu. Na desce DZ 
najdeme rezistory R155 a R255. Jejich 
jeden konec je pPipojen k v^vodOm H1L 
a H1R. Magnetofon zapneme, pPepne- 
me do funkce zâznam a milivoltmetrem 
zmâPIme napâtl v tâchto bodech proti 
zemi (vâtăl plocha uprostPed mezi vyvo¬ 
dy). Toto napâtl odpovldâ pPedmagne- 
tizaânlmu proudu a mâlo by byt v obou 
kanâlech tâmâP shodnâ. Jeho velikost 
je asi 40 mV pro pâsky Fe a 65 ai 
70 mV pro Cr. Podstatnâ odchylky 
(±20%) mohou svâdâit o nedbalâm 
nastavenl pPIstroje. V naăem pPIpadâ 
byl magnetofon nastaven velmi peâlivâ. 

Je-li deska oiivena a zmâPena pPed¬ 
magnetizace, mOieme pPistoupit 
k upravâm magnetofonu. 

Odpojenl stâvajlcfho oscilâtoru: Na 
desce DE pPeăkrâbneme spoj vedoucl 
k rezistoru R31 a kondenzâtoru CI 6. 
Spoj vede v bllzkosti pâjeclch kontaktu 
(vystupu napâjeclho zdroje). Odpojlme 
„iivy“ konec TR1 — ten, ktery je 
pPipojen na pPeâkrâbnuty spoj. Tlm 
jsme odpojili vystup pOvodnlho osci¬ 
lâtoru od vyvod u P a MH. Vypâjlme 
rezistor R9 na desce DE (staâl jeden 
konec). Puvodnl oscilâtor pak bude 
trvale vypnuty. 

Desku DPM jsme umlstili nad desku 
DE rovnobâinâ za desku DO (obr. 4). 
Vystup MH spojime stfnânym vodiâem 
do bodu, ze kterâho jsme vypâjeli 
„iivy“ konec TR1. Stlnânl zapojlme na 
desce DPM (hned vedle vyvodu 
MH) i na desku DE (na zemnl ploâku 
v mlstâ tPmenu drilclm TR1). 

Potenciometr pro jemnâ Pfzenl pPed¬ 
magnetizace jsme umlstili mişto ko- 
nektoru pro pravy mikrofon. 

Jako diodu pro indikaci funkce DPM 
jsme pouiili diodu indikujlcl REC 
MUTE. PloSnâ spoje vedoucl k diodâ 
pPeâkrâbneme, katodu diody pPipojlme 
na zem (je k dispozici na desce 



Obr. 1. Schâma zapojenl DPM 
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Obr. 2. Deska X 62 s ptoănymi spoji 
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pPepfnaCG) a anodu spojfme s vystu- 
pem LED desky DPM. Anodu tâto diody 
pfipojime jeătâ pfes rezistor IkQ na 
+12 V (rovnăi k dispozici na desce 
pfepfnaCu). Jinou moinosti je umfstit 
diodu indikujicf Cinnost DPM na vhod- 
nd mişto delniho panelu. Indikace REC 
MUTE pak zustane zachovâna. 

Napâjenl +12 V pro desku DPM, 
„povel Z“ a „povel CR“ najdeme na 
desce DE po pravâ ştrand. Pâjecf 
kontakty jsou odzadu +18 V, +12 V. 
zem, CR, O aZ. Pouiijeme +12 V, CR 
a Z, nebof zem je vedena stfndnfm 
vystupu oscilâtoru. 

Vstupy IN pfipojime stfndny-m vodi- 
dem na vystupy zâznamovâho zesilo- 
vade, a to pFfmo na spoj galvanicky 
spojeny s kolektory tranzistore T111 
a T211 (jsou na desce DZ). Vhodnd 
mişto pro pfipojeni je na nâCrtku 
vyznadeno kffiky. Stindnf zemnime jen 
na desce DPM. 

Zkontrolujeme jeătd jednou vSechny 
spoje a mOăeme pfikrodit k oiivenf 
magnetofonu s DPM. 


Obr. 3. Pfipojeni 
zkuăebnfho 
signâlu 


Obr. 4. Umlstănf 
v magnetofonu ^ 
SM 261 r 



Magnetofon zapneme a pfepneme 
ho do funkce zâznam. Osciloskopem 
nebo milivoltmetrem zkontrolujeme. 
zda kmitâ oscilâtor. Protoie novy osci- 
lâtor nebude mit patrnd pfesnS stejny 
kmitodet jako pOvodni, je tfeba znovu 
doladit odlacTovaCe na vystupu zâzna- 
movdho zesilovade. Milivoltmetr zapo- 
jime do bodu H1L (tam kde jsme 
pfedtfm mdFili pfedmagnetizaci) 
a otâdenim jâdra civky LI 01 nastavime 
maxi mâl ni vychyiku. Totdi provedeme 
i pro druhy kanâl (bod H1R a cfvka 
L201). Magnetofon pfepneme na typ 
păsku Cr. Potenciometr pro jemnd 
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nastavenf pfedmagnetizace nastavfme 
na nejmenâf odpor — pfedmagnetizace 
]e na maximu. Odporovymi trimry R154 
a R254 (vâechno na desce DZ) nasta¬ 
vîme v bodech H1L a H1R napâtf 
75 mV, pffpadnâ stejnâ napâtf, kterâ se 
namâff na neupravenâm magnetofonu 
(zvâtâenâ o 0 ai 1 dB). Magnetofon 
pfepneme na typ pâsku Fe a trimrem 
P4 na desce DPM nastavfme v bodech 
H1L a H1R napâtf 42 mV. 

Na vstup magnetofonu pfivedeme 
sinusovy signâl 10 kHz. Milivoltmetr 
pfipojfme na vystup jednoho kanâlu 
(vstup IN). Regulâtorem zâznamovâ 
urovnâ nastavfme napâtf v tomto ka- 
nâfu na 900 mV. Trimr P3 na desce 
DPM je ve stfednf poloze, signâl je jen 
v jednom kanâlu! Trimr PI (pffpadnâ 
P2) nastavfme tak, aby pfi tomto napâtf 
se zmenăil pfedmagnetizaânf proud 
o 10 % (1 dB). Pfi tâto urovni se jii 
zaâfnâ takâ rozsvâcovat dioda LED. 
Obdobnă nastavfme i druhy kanâl. 
Odporovy trimr P3 urâuje, o kolik se 
maxi mâl nâ zmenSf pfedmagnetizaânf 
proud pfi regulaci. Nedoporuâuji 
zmenâenf vătăf nei o 5 ai 6 dB, temui 
odpovfdâ stfednf poloha. Tfm je mag¬ 
netofon nastaven. 

Pfi tâto pffleiitosti je moinâ jeătă 
upravit indikâtor. Zmânou zapojenf de- 
tektoru ize zvătSit dynamicky rozsah asi 
o 10 dB a „roztâhnout" tak zvlââtâ 
odstup mezi poslednfmi diodami LED, 
ktery je u neupravenâho indikâtoru asi 
1 dB. Zapojenf je na obr. 5 a je 
doplnâno jednoduchym zdrojem 
zâpornâho napâtf. Vstup detektoru pfi¬ 
pojfme na vyvody SIL (S1R) na desce 
DZ, vystupy na vyvody 3 a 4 indikâtoru 


(deska Dl). PGvodnf detektor odpojfme. 
Usmârftovaâ zâpornâho napâtf pfipo¬ 
jfme na jeden vyvod sekundârnfho 
vinutf sffovâho transformâtoru. 

Dynamickou pfedmagnetizaci muie- 
me vestavât i do jinych magnetofonu. 
Konkrâtnf zpusob zapojenf se vâak 
bude tiăit podle typu pffstroje. Upravy 
je tfeba provâdât opatrnâ a se znalostf 
zapojenf a funkce magnetofonu. Cte- 
nâfi nechf berou dalăf fâdky jako 
struâny nâvod k experimentovânf, ur- 
âeny jen zkuăenym elektronikum. 

Napffklad vâtSina japonskych mag¬ 
netofonu mâ zâznamovy zesilovaâ 
s jednfm tranzistorem. Tento zesilovaâ 
mâ proudovy vystup a nelze ho pffmo 
spojit s DPM. Pro tento Otel zapâjfme 
do desky DPM dva tranzistory jako 
emitorovâ sledovaâe. Na desce je tfeba 
proăkrâbnout ploSny spoj mezi bâzf 
a emitorem tâchto tranzistore. Mfsto 
kondenzâtoru CI a C2 zapâjfme drâto- 
vâ propojky. Touto upravou se podstat- 
nâ zvâtSf vstupnf odpor desky DPM 
a Ize ji pak spojit i s jednotranzistoro- 
vym zâznamovym zesilovatem. 

Japonskâ magnetofony mfvajf maza- 
cf oscilâtory s transformâtorem, ktery 
se dâ dosti dobfe ffdit. Nenf proto tfeba 
na desce DPM osazovat soutâstky 
oscilâtoru — pouiije se pOvodnf. Je jen 
tfeba upravit kapacity filtratnfch kon¬ 
denzâtoru. Kapacity tâchto konden¬ 
zâtoru zmenâfme tak, aby nebyla jeătfi 
naruSena funkce oscilâtoru, pffpadnâ 
je zcela vypustfme. Je-li pouiit pOvodnf 
oscilâtor a mâ-li magnetofon pfepfnaâ 
pro pâsky typu Metal, pouiijeme 
i vstup INH. PfeSkrâbnutfm spoje na 
desce DPM odstranfme jeho spojenf se 


zemf. Na vstup INH pfivedeme z mag¬ 
netofonu povel ME. Pfivedenfm oa- 
pâjecfho napâtf na tento vstup se 
funkce DPM zablokuje, nebof nenf pro 
tento typ pâsku potfebnâ. Na obr. 6 je 
naznaîeno zapojenf do magnetofonu 
(OPTONICA, model RT-104). 


Seznam sou£âstek 

Rezistory (TR 151. 191, 212) 


R1 ai R4 
R5, R7, R9 
R6, R8, R17 
R10 
R11 
R12 
R13 
R14 

R15, R16 
PI. P2, P3 
P4 
P5 

Kondenzâtory 
C1.C2 100 nF, TK 782 

C3 ai C6 1 nF, svitkovy 

C7, C8 22 nF, svitkovy 

C9 47 nF, svitkovy 

CIO lOOnF, TK782 

Cil, C12, C13100 nF. svitkovy 
C14, C15 2,2 nF, svitkovy 

C16 20 jiF, TE 005 

Polovodiâovâ soudâstky 


12 kn 
82 kn 
100 kO 
47 kn 
2,2 kn 
39 kn 
1 kn 
ion 
2,7 kn 

15 kn, TP 040 nebo TP 011 
1 kn. TP 040 nebo TP 011 
470 n, TP680 


101 

102 
TI, T2 
T2, T4 
T5, T6 
T7 

T8, T9 
Ol ai 04 


MHB4053 
MAI 458 
KC307-9 
KC237-9 
KF508 (KC636) 
KF517 (KC635) 
KC237-9, viz text 
GAZ51 (OA9) 


c 


ZKUâEBNf GENERATOR MF KMITOCTU 

prijimaCu am 




Pfi opravâch mf dflu prijimafiu AM je ne- 
zbytny zdroj pffsluănâho kmitoâtu. Univez- 
râlnf generâtor sice vătăinou path k bâznâ 
vybavâ, ale mâlokdy umoihuje modulad nf 
kmitoâtem. Z tohoto duvodu jsem navrhl 
jednoduchy pfipravek s minimem bâinych 
souCâstek, jehoi schema zapojenf je na 
obr. 1. 

Zdrojem mf kmitoâtu je oscilâtor s tranzis¬ 
torem TI. Jako indukânost ize pouiit praktic- 
ky kaidy typ mf transformâtoru pro tranzisto- 
rovâ pnjfmade. Budeme-li cfvku vinout sami, 
pouiijeme kostru o 0 5 mm s vf jâdrem. LI 
mâ potom 250 z drâtem o 0 0,1 CuL, L2 mâ 



<20 + 480 kHz 
JVUVWMA/U NE (IODUL. 

JIM JU1A Mhodul. 


Obr. 1. Schema zapojenf 


50 z stejnym drâtem. Jelikoi modulâtor kom- 
plikuje zapojenf, byla pouiita 100 % hioubka 
modulace realizovanâ spinânim napâjecfho 
napâtf v rytmu modulaânfho nf kmitoâtu. 
Tuto funkei zastâvâ 101. S uvedenymi sou- 
ââstkami kmitâ na asi 1 kHz. 

Uvedeni do ehodu 

Nejprve nastavfme vf generâtor. Rezistor 
R1 provizomâ nahradfme trimrem asi 68 kQ. 
Pripojime ss napâjecf napâtf a na vystupu 
nastavfme trimrem sinusovy prubâh. Zmâ¬ 
nou indukânosti cfvky LI a kondenzâtoru Ci 
upravfme poiadovany rozsah pfeladânf pro 
ladicf kondenzâtor, ktery mâme k dispozici. 
V popsanâm vzorku to bylo 420 ai 480 kHz. 

Tfm je nastaven generâtor nemodulovaneho 
vf signâlu. 

Nynf zkontrolujeme âinnost napâjeâe 
s 101. Na jeho vystupu musf byt pravidelnâ 
obdâlnfky. Jestliie nynf tfmto napâtfm napâ- 
jfme vf generâtor, je na jeho vystupu signâl 
modulovân kmitoâtem asi 1 kHz. Reiim prâ- 
ce generâtoru se voii pfepfnaâem Pfi. 

Vzorek na titulnfm snfmku je upraven tak, 
ie je moinâ pro zkuâebnf uâely pouiit i nf 
napâtf z lOI. Potrebnou uroveri Ize regulovat 
potenciometrem. Oddâlovacf kondenzâtory 
dimenzujeme na napâtf min. 250 V, protoie 



u starăfch pfijfmaâu pracujeme se srfovym 
napâtfm. 

Cely pfipravek je postaven z vyprodejnfch 
souââstek na odfezku univerzâlnf zkuâebnf 
desky. Z kuprextitu je spâjen i jeho kryt 
o rozmârech 90 x 65 x 35 mm. 

Poslednf pracf je kalibrace stupnice kmitoâ¬ 
tu. Stupnici ocejchujeme pfi napâjecfm na¬ 
pâtf, kterâ budeme pouzfvat v praxi. S ohle- 
dem na IO nepfekraâujeme 5 V. Sâm pouif- 
vâm stabilizovany zdroj napâtf. V tomto pff- 
padâ văak vyhovf i plochâ baterie. 

pam 
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Od symetrizacneho transformatorii 

po tlmivkovy balun 


Ing. Jozef Horsky, OK3HM 


Pri napâjanî symetrickej antâny, akou je 
dipol, vyvstâva otâzka pouiitia, alebo vyne- 
chania symetrizaânâho âlena - balunu. do 
sa tyka jeho funkcie, vyskytuju sa medzi 
amatârmi âasto nedorozumenia. Vznikaju 
tym, ie urâte aspekty pripojenia nesymetric- 
keho napâjacieho vedenia (koaxiâlneho ka- 
belu) ku vyvâienej - symetrickej antene 
(dipâlu) byvaju ignorovane. Mnoho komerâ- 
ne vyrâbanyeh balunov pini eăte ulohu impe- 
danânych transformâtorov, 60 zvâdza 
k usudku, ie balun je nieâo viacej nei prispâ- 
sobovaci âlen. Hlavnym poslanim balunu je 
văak vytvorenie sprâvnych smerov prudo- 
vych zloziek nevyvâienymi a vyvâienymi 
konfigurâciami. Pro lepăie pochopenie si 
struâne vysvetlime vznik neiiaducich javov 
pre pripad, ze sa balun nepouzije, alebo sa 
pouzije balun s văzbovou transformâciou. 
Tieto neziaduce javy nâm spâsobuju chyby 
pri merani dSV a merani vstupnych impe- 
dancii antân. Pri presnych meraniach sa 
zistilo, ie prenosovâ pomery impedancii na 
balunoch transformâtorovâho typu sa znaâ- 
ne odliăuju od predpokladanych hodnot. ide 
o ătvrfvlnovy Pawseyov âlen 1:1, alebo pol- 
vlnovy symetrizâtor 1:4- znâma to smyftka. 
Odchylky od predpokladanych hodnât su 
spâsobenâ najviac stratami, tzv. unikovou 
reaktaciou a podoptimâlnou vâzbou. Naviac, 
ak sa vzcTalujeme od rezonanânej frekven- 
cie, z antâny sa stâva reaktivna zâfa i a po- 
mer prenosu impedancii sa zhorăuje eăte 
viacej. Okrem inych otâzok nâs predovăet- 
kym zaujima, ăi sa meni CSV pri zmene 
dlzky napâjaâa. Vieme, ie vstupnâ impe- 
dancia napâjaâa sa meni jeho dfikou len 
vtedy, ak je zâfai (antâna) neprispâsobenâ. 
Pri prispâsobenej zâfazi by sa CSV menit 
nemal - okrem zanedbaternej zmeny danej 
vlastnym tlmenim vedenia. Ak sa văak meni 
CSV zmenou d(iky koaxiâlu nebo kabelu, 
znaăi to aj to, ie sa suăasne meni impedan- 
cia v bode pripojenia dipâlu. Meni sa tedy 
impedancia antâny zmenou d(iky koaxiâlne¬ 
ho kabelu? Bohuiial âno. A to vtedy, ak pri 
napâjanî symetrickej antâny, akou je dipâl, 
nesymetrickym vedenim (koaxiâlnym kabe- 
lom) nepouiijeme balun. 

Pre lepăie pochopenie si preăetrime orien- 
tâcie prudov antâny, menovite v bode napâ- 
jania (vicT obr. 1). Vysvetlenie je jednoduchâ. 
Pri vysokych frekvenciâch sa nâm vplyvom 
skinefektu prud teăuci tienenim koaxiâlneho 



Obr. 1. 
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kabelu rozdeli na dve zloiky, a to prud teăuci 
vnutomym a prud teăuci vonkajăim po- 
vrchom tienenia. Tento jav, ktory nejestvuje 
pri nizkych frekvenciâch, brâni vzâjomnej 
interakcii prudov teăucich tienenim zvonka 
a zvnutra. Prud II teâie strednym vodiăom, 
prud 12 vnutomym povrchom tienenia. Ak 
teăie antânny prud zrava doprava (obr. 1), 
teâie II z ramena „1 “ dipâlu na stredny vodiâ 
a vracia sa do zdroja (generâtora). Prud 12 
opaănej fâze teâie po vnutornej strane tiene¬ 
nia ai do bodu pripojenia k ramenu „2“ 
dipâlu, kde sa 12 rozdeli do dvoch samostat- 
nych zloiiek, a to 13, ktory teâie spât dolu 
vonkajăim povrchom tienenia, a 14, ktory sa 
rovnâ 12 a teâie do ramena „2“ dipâlu. 
Vefkost prudovej zloiky 13 zâvisi na impe¬ 
dancii vonkajăieho povrchu tienenia koaxiâl¬ 
neho kabelu voăi zemi. 

Ak je efektivna dlika drâhy prudu 13 ku vf 
uzemneniu nepâmym nâsobkom ătvrfvlny, 
bude impedancia vermi vysokâ, pricom 13 
bude zanedbaterny. V tomto pripade budu II 
a 14 pribliine rovnakâ. Na druhej strane, ak 
bude diika drâhy 13 ku vf uzemneniu nâsob¬ 
kom polvlny, bude impedancia nizka a hod- 
nota 13 pomeme vysokâ. Toto bude mat za 
nâsledok navzâjom nerovnakâ prudy v ra- 
menâch dipâlu „1“ a „2“ a vyiarovanie 
napâjaâa. V naăom pripade vyiarovanie 
vonkajăim povrchom tienenia koaxiâlneho 
kabelu. Drâha ku vf uzemneniu nebyva ăas- 
tokrât tak jednoduchâ, ako si myslime. 
Okrem vystupov z vysielaâa zahrftuje napri- 
klad i vedenia v domâcnosti pripojenâ ku 
uzemneniu siete. Tymto spâsobom sa ver- 
kost prudu 13 meni zmenou dfiky napâjacie¬ 
ho koaxiâlneho kabelu. Je na mieste si uve- 
domif, ie prudy II a 12 z napâjacieho vede¬ 
nia (koaxiâlneho) nevyiaruju, nakorko su 
opaânej fâze a ich polia su vzâjomne ohrani- 
âenâ. Pole spâsobenâ prudom 13 văak ohra- 
niâenâ nie je, vyiaruje a takto sa vonkajă» 
povrch tienenia koaxiâlneho kabelu stâva 
cfalăim efektivnym ramenom dipâlu. Toto 
rameno „3“ je paralelne spojenâ s ramenom 
„2“ tak, ako je to zjednoduăene znâzornenâ 
na obr. 2. Pretoie prudy II a 12 vzâjomne 
nepâsobia so iiadnymi inymi prudmi, mâie- 
me vf zdroj (generâtor) hypoteticky umiest- 
nit do vstupnych svoriek dipâlu. Pre lepăie 
znâzomenie sme tym vyluâili koaxiâlny ka- 
bel a treti vodiâ - vonkajăia strana tienenia 
mâie byf nahradenâ jednoduchym drâtom, 
ktory spiâja rameno dipâlu „2“ s vf uzemne- 
nim. Obvod sa tym nezmeni. do nâm zo 
symetrickâho dipâlu zostane, ak nepouiije¬ 
me balun, je zrejmâ z obr. 2. 


dipol 



Vieme, ie vstupnâ impedancia dipâlu je 
zâvislâ od jeho vyăky nad zemou, je rezistiv- 
neho charakteru a pohybuje sa medzi 50 ai 
75 Q. Pri kmitoâtoch nad rezonanciou impe¬ 


dancia narastâ a dipâl sa javi ako zâtaz 
sâriovej induktivnej reaktacie, pod rezonan- 
ânym kmitoâtom zasa impedancia klesâ a di¬ 
pâl sa javi ako zâtai kapacitnej reaktacie. 
Vzdialeny koniec ramena „3“ je pripojeny na 
vf zem, jeho impedancia mâ charakter napâ¬ 
jacieho vedenia spojenâho nakrâtko. Ak je 
dîika ramena ,,3“ nepâmym nâsobkom 
ătvrfvlny, jeho impedancia je maximâlna 

- ako pri paralelnom rezonanânom obvode 

- priblizne 2000 ai 3000 £2. Takâto vysokâ 
impedancia paralelne s ramenom „2“ mâ 
maly uâinok na celkovu impedanciu dipâlu, 
ak sa văak efektivna dfika ramena „3“ 
odchyli od ătvrfvlny alebo jej nâsobku, a to 
bucf zmenou fyzikâlnej dfiky, alebo zmenou 
frekvencie, vstupnâ impedancia ramena „3“ 
poklesne a v serii s rezistivnou zloikou sa 
objavi zloika reaktanânâ. Impedancia dipâlu 
je tedy odliănâ, ak je k nemu priradene 
rameno ,,3“. Vidime, ie bez baluna menime 
dfikou napâjaâa vlastne dfiku antâny. 
Z toho ti ei piyne, ie: ak nie je na vstupnych 
svorkâch zaradeny balun k etiminâcii 13, 
bude sa 6SV merany na vstupe napâja¬ 
cieho vedenia menit podl’a jeho dfiky. 
Tento jav vysvetfuje hâdanku, preâo mnohi 
amatâri musia upravovaf dfiku iiariâa, ak 
zmenia dfiku napâjacieho koaxiâlneho ka¬ 
belu. Hlavnym poslanim baluna je blokova- 
nie prudov^ trasy medzi vnutomym a von¬ 
kajăim povrchom tienenia koaxiâlneho ka¬ 
belu. Pri jeho zaradeni sa zloika 12 na konci 
vedenia nerozdeli na 13, ale poteâie len do 
ramena „2“. Ak bude 13 nulovy, potom 
14 = II a prudy teâuce do ramien dipâlu „1 “ 
a „2“ budu vyvâienâ. 

Musime mat na mysli, ie pre ktorukorvek 
fyzikâlnu dfiku koaxiâlneho kabelu je eiek- 
trickâ dfika tienenia inâ pro vonkajăi a inâ 
pro vnutomy povrch. Je to prirodzenâ, preto¬ 
ie rychlostny koeficient ăirenia vlnenia je pre 
dielektrikâ koaxiâlnych kabelov s polystyrâ- 
novou vyplâou asi 0,66 (vnutomy povrch), 
kym pre vzduch 0,957 (vonkajăi povrch). 
Z hradiska prevâdzky prudovâ zloika 13 
âinnosti antâny neăkodi, vyiarovanie z von¬ 
kajăieho povrchu koaxiâlneho kabelu văak 
deformuje vyiarovaci diagram dipâlov, naj- 
mâ v smerovkovych sustavâch ako Yagi, 
quad a pod. Samozrejme, ie pri pouiiti 
nesymetrtckâho prispâsobenia gamma nâm 
nutnosf baluna odpadâ - optimâlny balun 
musime pouiif vidy, ak napâjame symetric- 
ky iiariâ - dipâl nesymetrickym vedenim 

- koaxiâlnym kabelom. Jedno z najmoder- 
nejăich rieăeni je zaradenie tlmivkovâho ba¬ 
luna. Vychâdza z moinosti zaradenia vf 
tlmivky do obvodu vonkajăieho vodiâa tiene¬ 
nia koaxiâlneho kabela. Tâto tlmivka muşi 
byf zaradenâ do svoriek, inak prisluănâ âasf 
po tlmivku vyiaruje. Prednosfou pouiitia 
tlmivkovych balunov je nizky CSV pri takmer 
fubovolnom vysokom vykone a vyluâenie 
chyb prenosu impedancie ako napr. pri 
transformâtorovych âlenoch. Frekvenâny 
rozsah tlmivkovych balunov je moinâ rozăi- 
rif pod 20 MHz pouiitim materiâlov s vyso- 
kou permeabilitou feritov. V âasopise Ham 
Radio bol napriklad popisany tlmivkovy ba¬ 
lun s pouiitim feritovych toroidov o permea- 
bilite p = 125 ai 400, kde pre pâsma 14 ai 
30 MHz bolo na toroidovy kruiok navinutych 
9 zâvitov napâjacieho koaxiâlneho kabelu. 
Balun s 12 zâvitmi vykazoval optimâlne vy- 
sledky okolo 4 MHz. Problâmom tohoto typu 
tlmivkovych balunov je nielen obtiaine vinu- 
tie napâjacieho koaxiâlneho kabelu na to- 
roid, ale i jeho nâslednâ optimâlne rozloie- 
nie a mechanickâ zaistenie. 

Tieto nedostatky nemâ tlmivkovy balun 
s pouiitim feritovych kruikov (ferrite beads) 
navleâenych na napâjaci koaxiâlny kabel. 
Impedancia vonkajăieho tienenia rastie tak¬ 
mer umeme podfa poâtu navleâenych krui¬ 
kov. Praktickâ prevedenia balunov pre napâ- 
jaâe kratăie ako 12 m a pâsma od 1,8 do 


30 MHz pouzi'vaju materiâly o permeabilite 
H = 2000 ai 3500, naprikiad hmotu 73 Mix 
pre kruiky firmy Amidon FB-73 v poăte 50 
kusov. Pre vyăăie pâsma od 30 do 250 MHz 
je pouzity material o permeabilite fi = 950 az 
3000, napr. Amidon FB-43 v pcăte 25 krui- 
kov. Priebeh seriovej rezistencie (R), reak- 
tancie (X) a impedancie (X) v zâvislosti na 
frekvencii - podfa kruikov je na obr. 3. 


50 kruikov 25 kruzkov 

mctenât c 73 material c 4 3 



Prenâăanâ vykony dovofuju splnif limity 
naăfch Povolovacich podmienok a su pre 
informâciu asi 9 kW na 10 MHz a 3,5 kW na 
50 MHz. Pri overovani som na pâsme 
145 MHz pouzil 23 kusov toroidnych kruikov 
typu FB-43 na 10 prvkovej antene Yagi 
s vykonom 25 W. Pre koaxiâlne kabely vââ- 
ăich priemerov su văak potrebne verkosti 
FT-50 o svetlosti 7,1 mm. Naăe materiâly mi 
neboli dostuprte, podfa katalâgu FONOX 
Pramet ăumperk by bolo vhodne odskuăaf 
toroidy typoveho rozmeru 400 103 materiâl 
H20, ktore sa daju navliecf na koaxiâlne 
kabely do priemeru 10 mm. Netreba pripo- 
minaf, ie odstrânenim vyiarovania napâja- 
6a sa podstatne zniiuje i ruăenie, napr. 
televizie. Uprava vlastnâbo napâjaâa je pod- 
—statne jednoduchăia nei obchâdzanie po- 
stihnutych susedov a zasahovanie do ich 
antân a televfzorov. 

Literatura 

1 Nagle, John, K4KJ: RF Impedance Bridge 

Measurements Errors and Correc- 
tions. Ham Radio 5/79. 

2 Maxwell, Walter, W2DU: Somme Aspects 

of the Balun Problem. OST 3/83. 


Poznâmka k prisposobovaniu antân 

Pri rozboroch prisposobenia a symetrizâ- 
cie antân si samostatnu uvahu zasluhuje 
vysvetlenie pripadnej zmeny impedancie 
koaxiâlneho kabelu po pripojeni urditej zâfa- 
ie - zpravidla antâny. Castokrât sa stretne- 
me s doporuâenim „zkrâtif napâjaâ k vylep- 
ăeniu CSV“. O 6o tu ide? 

Ak si vezmeme fubovolnu d(iku kâbelu 
scharakteristickou impedanciou 50 52, napr. 
RG-8/U a zafaiime ho rezistorom 50 52, 
potom pri merani jeho odporu impedanânym 
mâstikom nameriame na vstupe 50 52. 6o sa 
văak stane, ak na ten isty kâbel pripojime 
odpor 100 52, teda hodootu, ktorâ je vyăăia 
nei charakteristickâ impedancia kâblu? Ako 
sa bude chovaf zâfai 100 Q na konci vede¬ 
nia 50 52? Na tuto otâzku ui nie je odpovecf 
tak jednoznaânâ, pretoze otâzka nie je pre 
rieâenie jednoznaâne definovanâ. Potrebu- 
jeme tu poznaf eăte elektricku dliku vede¬ 
nia, ktorâ je meranâ vo vlnovych dlikach. Na 
naăom vedem' 50 52, ktorâ je zakonăenâ 
rezistorom 100 52, nameriame pri dfzke Â/4 
25 52, pri A/2 ui 100 52. Ak je vedenie dlhâ 
A/8, nameria mâstik na vstupe 40 52 (impe¬ 
dancia zlozenâ z odporu v sârii s kapacitou), 
pri A 3/8 takisto 40 52 (odpor v sârii s induk- 
ânosfou). Tento jav sa opakuje pozdfi vede¬ 
nia kaidu polvlnu. Pre pripad niiăej hodnoty 
zafaiovacieho odporu, nei je charakteristic¬ 
kâ impedancia kâblu, je situâcie inâ. Plynie 
teda z toho, ie: 

Charakteristickâ impedancia vedenia je 
hodnota odporu, ktory ak pouiijeme na pri- 
pojenie k vedeniu, uâini vstupnu impedanciu 
vedenia nezâvislou od jeho elektrickej dfzky. 
I kecf to uplne plaţi len pre ideâlne bezstrato- 
vâ vedenia, pre naău prax to postaăi. Ak mâ 
teda pripojenâ zâfai inu impedanciu, nei je 
charakteristickâ impedancia vedenia (koa¬ 
xiâlneho kâblu, je impedancia prenosovâho 
vedenia v kaidom mieste jeho dfiky inâ! 
Toto je priăinou, preâo u neprispâsobenych 
antân vyhfadâvame takâ miestâ po ich dfi- 
ke, kde je impedancia vedenia rovnâ impe- 
dancii zâfaie a kde je nizky CSV. Zâleiitosf 
by sa zdala v poriadku, nebyf toho, ie takâto 
„prisp6sobenâ“ vedenie s rozloienou am- 
plitudou zpravidla vyiaruje. U smerovej an¬ 


tâny bez pouiitia baluna sa potom vysledny 
vyzarovaci diagram skladâ z ideâlneho dia- 
gramu smerovky a neiiaduceho, zvăâăa 
văesmerovâho diagramu „vertikâ!u“, kto- 
rym je nâă napâjaci koaxiâlny kâbel vyiaru- 
juci vonkajăiou stranou tienenia. Je logickâ, 
ie pri pouiiti takejto antâny k prijmu su jej 
smerovâ uâinky takisto znizenâ. 

V poâetnych nâvodoch na stavbu smero- 
viek, hlavne VKV, sa udâva vstupnâ impe¬ 
dancia ziari6a - skladanâho dipolu 300 (ob- 
âas 280) 52. Pretoie sa uz mâlokto zaoberâ 
skutoânosfou, ie vstupnâ impedancia sme- 
rovych antân typu Yagi klesâ pridâvanim 
pasivnych prvkov, prichâdza pauăâlne 
k pouiivaniu symetrizaânych smyâiek 
A/2 x v s transformaânym pomerom 1:4. 
Zmena impedancie je râzna, je faiko meratef- 
nâ, zpravidla sa udâvaju hodnoty od jednej 
tretiny az do 28%. U 10 prvkovej antâny 
Yagi udâvaju niektorâ pramene pokles na 
28,5 % hodnoty impedancie iiariâa. Pri sy- 
metrizâcii a prisposobeni 1:4 teda mâieme 
napâjaf antânu cez smyâku koaxiâlnym kâb- 
lom 75 52 v domienke, ie ziariă mâ 300 52 
- vstupnâ impedancia takejto antâny je bo- 
huzial cfaleko nizăia - okolo 85 52. V tomto 
pripade je cfaleko vhodnâjăi ătvrfvlnovy sy- 
metrizâtor (Pawseybv kypef) 1:1. Chyba je 
tu rozhodne menăia nei u rozăirenej smyâky 
1:4. Treba upozomif na to, ie skladanâ 
dipoly o nerovnakych priemeroch trubiek 
s prisluănym odstupom dosahuju „solo“ nii- 
ăich impedancii nez 300 52, napr. PA0MS 
rozăirenâ u nâs okolo 80 52, vhodnou vofbou 
priemerov trubiek a ich vzâjomnej vzdiale- 
nosti je moino impedanciu takâhoto sklada¬ 
nâho dipâlu upravif podfa nomogramov na 
taku hodnotu, aby sa zniienâ vstupnâ impe¬ 
dancia smerovky, danâ pasivnymi prvkami , 
rovnala charakteristickej impedancii koaxiâl¬ 
neho kâblu. Potom vystaâime so symetrizâ- 
torom 1:1. Objektivne najlepăieho nastave- 
nia u smeroviek pre VKV je moinâ dosiah- 
nuf pouiitim napâjania gamma, kedy nâm 
odpadâ potreba symetrizâcie a vynechanie 
balunu nie je kritickâ. Nakoniec popularita 
dnes najvykonnejăej antâny VKV - F9FT 
spoâiva v tom, ie namiesto nezmyselnâho 
symetrizâtora 1:4 pouiiva symetrizâtor 1:1 
(ătvrfvlnovy), ktorym dosahuje daleko lep- 
ăieho prispâsobenia nei konvenânâ typy 
smeroviek. ' 


Măftlâ ODPORU S LINEÂRNf STUPNICf 


Zapojeni (obr. 1) vyuzivâ integrovanâho 
obvodu MAB355 (356). Mări odpor v sedmi 
rozsaztch: 100 Q, 1 kQ, 10k52, 100 kQ, 
1 M52,10 M52, 20 M52. Măfeny odpor je za- 
pojen ve zpâtnâ vazbă a tim je dâna linearita 
stupnice na văech rozsazich. Integrovany 
obvod je zapojen jako napăfovy zesilovad, 
na jehoi vstup privâdime konstantni napâti. 


Jeho zesileni je 0 ai 1, podle velikosti Rx. 
Jako zdroj konstantniho napâti slouii dioda 
LED zapojenâ v obvodu s TI a T2, kterâ 
pracuji jako zdroj konstantniho proudu. Toto 
napâti privâdime na invertujici vstup IO preş 
normâiovâ rezistory R3 ai R9, urâujid mări¬ 
ei rozsah. Napâti na vystupu IO je maximâl- 
nă rovnâ napâti na vstupu IO pri Rx = Rn. 



Zapojeni jsme vyzkouăeli v rozsahu napâ- 
jedho napâti 7 ai 15 V. Napâti na diodă LED 
bylo v celâm rozsahu napâjedho napâti 
1,59 V (mâreno ăislicovym voltmetrem) 
a nemânilo se pri zarazeni jakâhokoliv roz¬ 
sahu. Odbâr ze zdroje je nejvâtăi na rozsahu 
100 52 a je menăi nei 30 mA. 

Kondenzâtory C2 a C3 zabrariuji kmitâni. 
Kondenzâtoru C2 je potrebnâ vănovat vătăi 
pozomost pri vybâru. Nejvhodnăjăi je bezin- 
dukăni typ, ktery mâ mit co nejmenăi svodo- 
vy propd. Jinak bude ovlivriovat presnost 
mâfeni na nejvyăăich rozsazich, proteze je 
zapojen paralelnă ke vstupnim svorkâm. Pri 
pouiiti C2 150nF je jii hodnă znât jeho 
pusobeni na rychlost zmâny vychylky na 
nejvyăăich rozsazich. V zapojeni je pouiit 
mikroampârmetr s citlivosti 100 nA. Je moi¬ 
no pouiit măridlo s jinou citlivosti, ale pak je 
treba upravit rezistory zapojenâ v sârii s mă- 
ridlem. Paralelnă k măridlu jsou zapojeny 
diody D2 a D3, kterâ chrâni măridlo pred 
pfetiăenim pri rozpojenych vstupnich svor- 
kâch. Normâiovâ rezistory by măly byt stabil- 
ni a pfesnâ (TR 161). 
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Nastaveni pristroje 


Seznam souăâstek 


Na măriă pripojime napâjeci napăti 7 ai 
15 V a zkontrolujeme odbăr, ktery nemâ 
prekroăit 30 mA, jinak je v zapojenî chyba. 
Prepinaăem rozsahu zafadime rozsah 
100 Q a măriei svorky zkratujeme. Trimrem 
R10 nastavime ruăku măridla na nulu. Po- 
tom na svorky pripojime presny rezistor 
100 Q. Trimrem R12 nastavime na măridle 
maximâlni vychylku. Tim je nastaveni skon- 
ăeno. Muzeme takă zkontrolovat presnost 
na ostatnich rozsazich, ale pri pouziti preş- 
nych normâlovych rezistoru to jiz neni potre- 
ba. 


Rezistory 

(TR 161; MLT0.25) 

R8 

1 kQ 

C3 82 nF ai 150 nF 

R1 

4,7 Q 

R9 

100 Q 

Polovodidovâ souâăstky 

R2 

100 Q 

R10 

22 kQ 

TI, T2 KC509 

R3, R4 

10 MQ 

R11 

12 kQ 

101 MAB355 

R5 

1 MQ 

R12 

4,7 kQ 

Dl LQ1134 

R6 

100 kQ 

Kondenzâtory 

Dl, D3 KA206 (KA261) 

R7 

10 kQ 

CI 

200 pF/15 V 

M 100 pA, MP80 (MP120) 



C2 

1 nF 


Pri pouiiti MAB357 bylo zapojenî nestabil- 
ni a nepresne, proto jej nedoporuăujeme 
pouzit. Măriă byl zkouăen ai do rozsahu 
50 MQ, pracoval dobre, ale pro naăe potfeby 


vyhovoval rozsah do 20 MQ. Zapojenî nemâ 
2âdne zâludnosti, proto jej Ize doporucit i za- 
ăâteănikum. 

O. V. 



Univerzâlni zesilovac s obvodem MBA915 m g . jm vondrak. esc 



Pri konstrukci domâciho interkomu pro 
spojeni mezi ruznymi mistnostmi rodinneho 
domku vyvstala otâzka vhodneho zesilova- 
ăe s vykonem năkolika desetin wattu. Jako 
nejlepli se ukâzalo pouziti integrovanăho 
obvodu MBA915. 

Zapojenî zesilovace 

Obvod MBA915 je univerzâlni nizkofrek- 
venăni zesilovaă s vykonem râdu stovek 
miliwattu a se zesilenim, kterâ Ize vnăjăimi 
pasivnimi souăâstkami snadno nastavit 
v mezich 30 ai 50 dB. Vyrobcem doporuăe- 
ne zapojenî obsahuje zâpornou zpătnou 
vazbu mezi vystupem a invertujicim vstu- 
pem; vstupni signâl se pfivâdi na neinvertuji- 
ci vstup. 

Podle doporuăeni vyrobce je nutne zesilo- 
vaă opatrit năkolika souăâstkami, kterâ za- 


bezpeăuji jeho stabilitu. Kromă obvykleho 
Boucherotova ălenu na vystupu je to prede- 
văim seriovy ălen RC zapojeny mezi oba 
vstupy. Teprve tak Ize dosâhnout stability 
a zamezit kmitâni pri libovolnâ urovni 
signâlu az do prebuzeni. Schăma zapojenî 
(obr. 1) vychâzi z doporuăenâho zapojenî 
v katalogu TESLA. Zesileni se nastavuje 
trimrem PI, zatimco trimr P2 byl u vătăiny 
zkouăenych zesilovaâu nastaven temăf na 
minimum a patrne by mohl byt nahrazen 
phmym propojenim. 

Zvlâătnosti obvodu MBA915 je vyvod 1, 
ktery umozhuje „umlăeni" zesilovaăe. Zesi- 
lovaă totiz pracuje jen tehdy, je-li tento vyvod 
spojen se zâpornym polem zdroje. Privede- 
nim proudu râdovâ desitek se zesilovaă 
zablokuje a ze zdroje pak odebirâ jen zcela 
nepatmy proud. V zapojenî podle obr. 1 
k tomu slouzi spinaă S. 


Na obr. 2 je deska s ploănymi spoji zesilo¬ 
vaăe. Zesilovaă nevyiaduje pridavny chla- 
diă. 

Zâvăr 

Zesilovaă podle obr. 1 spinii oăekâvâni 
a svâmu uăelu (v jednoduchem domâcim 
interkomu) dobre slouzi. S uvedenymi kapa- 
citami mâ kmitoătovy rozsah 45 Hz az 
10 kHz. Kmitoătovy prubăh pri zesileni 450 
(53 dB) je na obr. 3. Zesileni je v celem 
pâsmu dostateănă rovnomăme. Zlepăeni 
v oblasti nejnizsich kmitoătu dosâhneme 
zvătăenim kapacity vystupniho oddălova- 
ciho kondenzâtoru C8. 

Na obr. 4 je princip zapojenî jednoduche- 
ho interkomu, ktery pouiivâ popsany zesilo¬ 
vaă. Reproduktor (8 Q) slouii i jako mikro- 
fon. 



Obr. 1. Zapojenî zesilovaăe s obvodem 
MBA915 



V 100 1000 -OC00 

—~f[Hzl 

Obr. 3. Zâvislost zesileni na kmitoătu 




vystup 


spînac S 
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Obr. 2. 

Deska X 63 
s ploănymi spoji 



Seznam souăâstek 


Rezistory 
R1 330 kQ 
R2 330 kQ 
R3 33kQ 
R4 6,8 kQ 
R5 56 Q 

PI 220 Q, TP 008 
P2 470 Q, TP 008 

Kondenzâtory 
CI 10 pF, TE 003 
C2 330 nF, TC 180 
C3 50 pF, TE 003 
C4 lOpF, TE 004 
C5 100 pF, TE 004 
C6 680 pF, keramicky 
C7 68 nF, TC 235 
C8 200 pF, TE 984 
C9 50 pF. TE 004 
Ostatni 
lOI MBA915 
S spinaă 









MS ing. Pavol Vanko, 0K3TPV, z Partizânskeho pfi pnpravă Tri reprezentantky Slovenska na mistrovstvf CSSR v telegra- 
na soutăz fii. Zleva M. Giasovâ, OK3RDP, B. Jânkoviâovâ, OK3KRN, 

a M. Seilerovâ, 0K3RRF 


~ QRQ - — 

Mistrovstvi CSSR 
v telegrafii 1989 

Vrcholnou soutâi v telegrafii uspo- 
fâdali letos zkuăeni organizâtoFi v Holi- 
cich. ZO Svazarmu Holice poskytla 
k ubytovânl svuj znâmy autocamping 
a vlastni sout ăi problhala v holickâm 
Kulturnim domâ. Organizaâni vybor 
vedeny Svetozârem Majcem se zhostil 
_svâho ukolu vyteânâ. 

Mistrovstvi se uâastnilo 39 zâvodnfkG 
z obou republik, z toho 11 2en. Stâstf 
tentokrât nepfâlo favoritum, a tak byli 
nepfiznf osudu a vlastni techniky po- 
stiieni ing. Pavol Vanko, OK3TPV, i Jân 
KovâC z OK3KFF a vavriny v nejvykon- 
nâjăi kategorii A putovaly do Prahy. 
Zvităzil ing. Vladimir Slâdek, OK1FCW. 
V kategorii B si zopakoval vitâzstvi 
z pFeboru CSR David Lufiâk, OL4BRP, 
a rovnâi tak v kat. D JiPina Rykalovâ 
z Roănova p. Rad. Po dlouhych desit- 
kâch let poprvâ nesoutâiil ZMS Tomâă 
Mikeska OK2BFN. Tomâă văak neod- 
châzi do telegrafniho duchodu, ale 



Vysledky 



Kategorie A: 




1. ing. Vladimir Slâdek 

OK1FCW Praha 

1141 bodu 

MT 

2. ing. Pavel Matoâka 

OK1FIB Plzert 

1129 bodu 

MT 

3. Rostislav Hrnko 

OK3KFF Myjava 

1128 bodu 

MT 

Kategorie B: 




1. David Lufiâk 

OL4BRP C. Lipa 

964 bodu 

1. VTM 

2. Lubomir MartiSka 

OL8CUT Partizânske 

892 bodu 

1. VTM 

3. Rostislav Pazurik 

OL9CSP BytCa 

817 bodu 

1. VTM. 

Kategorie D: 




1. Jifina Rykalovâ 

OK2KDS Roănov p. R. 

971 bodu 

I.VT 

2. Zdena Jlrovâ 

OK2BJB TrebiC 

880 bodu 

II. VT 

3. Gabriela Vartkovâ 

OL7BOK Ostrava 

739 bodu 

II. VT 

Kategorie E: 




1. Bratislava-mâsto 

KovâC J„ KovâC M„ Hrnko R. 



2. Praha-mâsto 

Pubal F„ ing. Slâdek V., Ruta A. 



3. Stfedoiesky kraj 

Kozlik J., Kozlik V., Kozllkovâ S. 




letos mu v uăasti zabrânily rodinnâ 
duvody. 

S pfehledem soutâi Fidila hlavni 
rozhodâi ZMS Marta Farbiakovâ, 
OK1DMF. Vykony na mistrovstvi byly 
vyborn6 a vyraznfi pFevySuji vykony 
z preboru CSR. 


Proslychâ se, te po dlouhâ dob6 
bude letos i mistrovstvi 1. regionu IARU 
v telegrafii, kterâ chce uspoFâdat DARC 
v NSR. Doufejme, te to neni jen pokus 
a te se mistrovstvi doCkâme. 

text OK1AO, foto OK3CDZ 


ROB 


KV 


Pohâr oslobodenia Kysuc 

V dfioch 26. az 28. mâja 1989 sa konal 
XIII. rodnik sufaăe v ROB o Pohâr oslobode¬ 
nia Kysuc, ktory bol zorganizovany pri prile- 
iitosti 44. vyroâia oslobodenia CSSR Soviet- 
skou armâdou a 45. vyrodia SNP. Şutai sa 
uz tradiâne uskutodnila v priestorach rekre- 
aânâho zariadenia ZVL Kysuckâ Novâ Mes- 
to na Ostrom. 

Vifazi v jednotlivych kategoriach: 

Pâsmo 3,5 MHz: C2 chlapci - Robert 
T6th. Firakovo; C2 dieviatâ - Luba Moskafo- 
vâ, cadca; CI chlapci - Peter Ochodniban, 
KNM; CI dieviatâ - Jana Chachulovâ, Cad¬ 
ca, B chlapci- Miroslav Celko, KNM; B diev- 
6 atâ - Jana Olăâkovâ, Havirov; A muzi - Jân 
Koăut, KNM; A zeny - ing. Mâria Grexovâ, 
Fifakovo. 

Pâsmo 144 MHz: C2 chlapci- Rbbert T6th, 
C2 dievdatâ - Anna Lisikovâ, Cadca; CI 
chlapci - Martin Ujecky, Fifakovo; CI diev¬ 


datâ - Adriana Budabovâ, Lubenec; B chlap¬ 
ci - Richard Holdoă, Liptovsky Mikulâs; 
B dievdatâ - Lucia Olăâkovâ, Havirov; 
A muzi - Jaroslav Oravec, KNM; A zeny 
- ing. Mâria Grexovâ. Drziterom Pohâra sa 
stal pretekâr v kategbrii CI - Marcel Kozâk 
z Turia. 

OK3CTX 


Kazeta 

z mistrovstvi svâta v ROB 

Podnik Sportfilm nabizi videoka- 
zetu se zâznamem z mistrovstvi 
svâta v râdiovâm orientadnim 
bâhu, kterâ se konalo v roce 1988 
ve Svycarsku a na nămi jsme 
ziskali titul mistra svâta. Cena 
kazety je kolem 350 Kâs a muiete 
si ji objednat na adrese: Sportfilm, 
Junâckâ 6, 832 80 Bratislava. 


Kalendâr KV zâvodu 
na prosinec 1989 a leden 1990 

1. -3.12. ARRL160 m DX contest 22.00-16.00 

2. -3.12. TOPS Activity 80 m 18.00-18.00 

2.-3.12. EA - DX CW *) 16.00-16.00 

9.-10.12. ARRL 10 m contest 00.00-24.00 

9.-10.12. VU2 Garden City CW 12.00-12.00 

16.-17.12. VU2 Garden City SSB 12.00-12.00 

26.12. Weihnacbtscontest 08.30-11.00 

27.12. Canada day **) 00.00-24.00 

29.12. TEST 160 m 20.00-21.00 

1.1. Happy New Year contest 09.00-12.00 

6.-7.1. ARRL RTTY Roundup 18.00-24.00 

12.1. Cs. telegrafni zâvod 17.00-20.00 

*) Tento zâvod je uvâdân v radă basopisu, 
năkde văak s terminem az 16.-17. t2. a ăpa- 
năisky CQ jej neuvâdi vubec!! 

**) Năkterâ prameny uvâdăji termin 18. 12. 






Podmi'nky jednotlivych zâvodu najdete 
v ăervenâ radă Amat. radia podle tohoto 
pfehledu: TOPS Activity AR 11/87, ARRL 
10 m AR 11/88, Canada day AR 11/88, 
Happy New Year AR 12/88. 

Vytah z ustanoveni novych vâeobecnych 
podminek KV zâvodu a soutăzi (platî od 
1. 1. 1990) 

- Vnitrostâtni zâvody mohou probîhat v kmi- 
toătovych rozmezich 1860-2000, 
3540-3600 a 3650-3750 kHz. 

- Denîky z vnitrostâtnich zâvodu se zasilaji 
primo vyhodnocovatelum! 

- Titulni list deniku ze zâvodu kolektivnt 
stanice muşi byt podepsân VO nebo jeho 
zâştupcem. 

- Uăast v kategorii RP nenî povolena tăm, 
kdo maji viastni povoleni pro tridu C nebo 
vyăăi (vyjimka platî pro kalendârni rok, ve 
kterem bylo vlastnî povoleni ziskâno). 

- Pfechod z pâsma na pâsmo je mozny 
nejdfive po 10 minutâch provozu na jednom 
pâsmu. Plaţi i pro posluchaăe!! 

- Platnâ spojeni se hodnoti jednim bodem. 

- Posluchaăi mohou kaidou stanici v kazde 
etapă na kazdem pâsmu zaznamenat jen 
jednou (tzn. pro zâpoăet bodoveho zisku za 
tuto stanici - jako protistanici Ize pochopitel- 
nă kteroukoliv stanici zaznamenat vicekrât). 

Llplne znăni podminek viz speciâlni ăislo 
RZ 9/89, kde jsou zverejneny i podminky 
văech ăeskoslovenskych zâvoidu a soutăii. 


Struănâ podminky zâvodu ARRL 
160 m contest 

Zâvod porâdâ ARRL a spojeni se na- 
vazuji pouze se stanicemi USA a Kana- 
dy v pâsmu 160 m. Kategorie: 1 op., vi- 
ce op. Provoz je CW i SSB. Vymăftuje 
se k6d sloăeny z RST, stanice USA pfe- 
dâvaji jeătă sekci ARRL. Spojeni se 
hodnoti păţi body, kaidâ sekce ARRL 
je nâsobiăem. Deniky se zasilaji do 5.1. 
nâstedujicfho roku na adresu: ARRL 
Communlc. Dept., 160 m contest, 225 
Maln Street, Newington, CT 06111 
USA. 

2QX 


Konci'me rok - jak dâl? 

V tortskem roce jsem pozapomnăl na 
zhodnoceni uplynuleho obdobi, proto dovol- 
te, abych to dnes vynahradil a ukâzal, jak 
hodnotim dopisovatelskou problematiku 
z hlediska vedouciho KV rubriky v AR, v nâ- 
vaznosti i na materiâly vychâzejici v RZ. Po 
tâto strânce je dnes jiz jasno, i kdyz pochopi- 
telnă dochâzi k prolinâni, ne văak k dublovâ- 
ni materiâlu v obou ăasopisech. AR prinâăi 
zprâvy a problematiku, kterâ je „ăitelnâ" 
i pro velkou ătenâfskou obec, kterâ nemâ 
s vysilânim nic spoleăneho, RZ pak uzce 
specializovane clânky, vysledky zâvodu ap. 

V prve fadă je tfeba podăkovat văem, kdo 
jakymkoliv zpusobem - zaslânim pfispăvku, 
kritickym slovem - pfispăli do naăi rubriky. 
I nezvefejnăny materiâl pomâhâ orientovat 
se na oblast, se kterou se potykaji ostatni, 
dostatek nâmătu prinâăi obăasnă boufiive 
diskuse na setkânich ăi aktivech. Nejhorsi 
stav văak nastâvâ tehdy, kdyi se „zpătnâ 
vazba" ătenâf - ăasopis pferuăi. Muie to byt 
na kratăi dobu i znâmka spokojenosti se 
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stâvajicim stavem, ale takă - a to bych 
nerad, rezignace a pocit zbyteănosti jakâko- 
liv kritiky. Materiâly ke zvefejnăni, dobră 
i kriticke pfipominky zaslali napf. OK1- 
11861, OK2ABU, OK3ZAZ, OK3CDZ, 
OK3CXS, OKI-31484, OK2LS, OK3ZWX 
nepoăitaje ty, jejichz znaăky se v rubrice 
obăas objevi, cleny OK-DX krouzku a KV 
komise RR a UV Svazarmu, u kterych pfed- 
poklâdâm, ie je to samozfejmou „nâplni 
prâce“. Văfte, ie kazdy pisemnă zaslany 
nâmăt je pfednesen ve KV komisi. Jistă, ne 
kaidy uspăje a je doporuăen - navic KV 
komise je pouze poradni orgân a nemâ 
rozhodovaci prâvo! V mnoha pfipadech do- 
pisy obsahuji extrămni nâzory, nereprodu- 
kovatelnă formulace a tak je năkdy treba 
v afektu napsane slovo pred zvefejnănim 
uhladit. 

Jsem râd, ie z dopisu je zfejmy obrat 
k lepăimu po strânce celkovă informovanos- 
ti. Je to ovăem zâsluha nejen zpracovatele 
materiâlu, ale spolupusobi takă zmănăny 
nâzor redakce AR i RZ na problematiku 
prâce radioamatăru - vysilaău, zâvodni ăin- 
nost ap. Podarilo se nejen uhâjit, ale obăas 
i rozăifit poskytovanou tiskovou plochu. 
Napf. v oblasti podminek diplomu jsem v za- 
ăâtku roku nevăfil, ie se podari to mnoistvi 
zmăn a novych materiâlu publikovat. Dnes 
mohu fici, ie redakce prakticky nemâ „res- 
ty“. 

V năkolika dopisech zaznăl poiadavek na 
zlepăeni vychovy mladych radioamatăru 
k hamspiritu. Myslim, ie to neni jen otâzka 
KV ale i VKV 'komise, pole neorană zde mâ 
politickovychovnâ komise a komise mlâde- 
ie; ale probuh - af vysledek vychâzi z reali- 
ty, ne z teoretickăho vykladu povolovacich 
podminek (viz năkteră materiâly komise 
KOS). Koneănă stav hamspiritu na pâsmech 
je odrazem vzâjemnych vztahu a vychovy 
mlâdeie v radioklubech a nejen tam. 

Podafilo se sjednotit oboustrannă extrăm- 
ni nâzory na vyplftovâni deniku ze zâvodu, 
âlespoă v oblasti KV. Dokâzali jsme sestavit 
„zâvodni" priruăku s podminkami KV i VKV 
soutăii, kterâ brzy spatfi svătlo svăta a snad 
i vaăeho hamshacku. Tim odpadnou nepfes- 
nosti, kterâ se tu a tam objevily năkde mou 
nepozomosti, năkdy nepfesnosti pramenu, 
odkud ăerpârn. Jsou to bulletin IARU, CQ-DL 
(nejspolehiivăjăi pramen) a CQ (ăpanălskâ 
verze, kde je ale nepfesnosti velmi mnoho), 
ev. dalăi ăasopisy, kterâ mohu ăas od ăasu 
zbăină prostudoyat diky redakci AR a oddă- 
leni elektroniky UV Svazarmu - iei ăerpat 
Ize vzhledem k vyrobnim Ihutâm vidy z pred- 
choziho roăniku. 

2el, nemohu ani podporovat, ani na druhe 
strană zavrhovat stesky na nedostatek ăe- 
hokoliv pro radioamatârskou prâci od odpo- 
ru, pfes deniky ai k hotovym zafizenim. 
Vătăinou kaidy stăiovatel mâ tu „svou" 
pravdu, ale râd bych ukâzal na to, co vătsina 
opomijt. Jistă by se dalo po vâtăi ăi menăi 
nâmaze prosadit, aby napf. transceivry bylo 
moină obdobnă jako poărtaăe koupit za 
koruny v TUZEXu. Podivejte se ale na tvorbu 
cen a poăitejte jen pfimou umărou: poăitaă 
C 64 dostanete za 300 DM, v TUZEXu za 
vice jak 9000 Kăs. Transceiver FT 747 (vu- 
bec nejlacinâjăi) asi za 1600 DM, coi by 
znamenalo vice jak... Kolik asi z tăch, co 
dnes iehraji na nemoinost koupă, by pro 
takovy transceiver utikaio? TUZEX prodâvâ 
jen za hotovâ, tudiz ani radioklubum by takto 
neălo pomoci. I z toho hlediska je tîeba se 
nad văci zamyslet. 

Zâvărem tedy jeătă jednou podăkovâni 
dopisovatelum i redakci, pfâni, aby dopisu 
pfichazelo co nejvice a dvă prosby - svou 
adresu piăte i v dopise, nejen na obâlce 


a pokud zasilâte podminky diplomu, pak jen 
z originâlu - pfepisy z ruznych ăasopisu 
mâme takă a ani nechtăjte vădăt, jak se 
mnohdy od originâlu liăi... > 

2QX 


Predpoved’ podminek 
sireni KV na leden 1990 

Vyvoj skineăni aktivity v nynejăim jedenâctiletem 
cyklu je velice zivy. Prumeme relativni ăislo sluneănich 
skvm v srpnu byio 166,8. Po dosazeni do vzorce pro 
dvanâctimăsiăm' kfouzavy prumer vychâzi za unor 1989 
R12= 144,7, tedy priblizne tolik, kolik bylo predpoveze- 
no. Denni mefeni sluneăniho toku dopadla v srpnu 
takto: 193,196,213,220,234,233,232,225,226,224, 
235, 286,255,266,278,254,258,261,244,231,222, 
2Q2, 188, 179, 158, 159, 156, 170, 176, 188 a 205, 
prumer je 218,3, coz odpovidâ fiislu skvm 174. 

Protonove erupce byly pozorovâny 12. 8. a denne 
mezi 14.-17. 8., stredne mohutne erupce se konaly 
v .prvni polovine srpna temef denne, pote erupăni 
aktivita klesla. Seriim geoaktivnich erupd na zâpadni 
polovine slunecniho disku odpovidaly fetezy magnetic- 
ky naruăenych dnu, zejmena 10.-11. 8. a 14.-18. 8. 
Denni indexy Akz Wingstu byly: 7,7,6,14,3,12,13,9, 
12,37,24,10,12,42,44,25,33,26,14,22,21,15,28, 
7,6,6,27,22,40,21 a 12. Lze se domnivat, ze prâvă 
caste a intenzivni poruchy jsou pncinou, proă ti radioa- 
matefi, kteri pamatuji minute cykiy, na uroveă podminek 
Sireni casteji zehraji - pokud ovsem pravymi pricinami 
nejsou napf. podstatnă vetSi konkurence s vetăimi 
vykony a vyssimi antenami, nebo i mimă ztrâta sluchu 
(u profesionâlnich telegrafistu nemoc z povolăni), zhor- 
sene vlastnosti vlastniho QTH (QRM, okoinî prekâzky), 
nemoznost vyuzit optimălnich fazi vyvoje podminek 
Sireni (pro IVI) apod. Nicmenă skuteăne peknymi dny 
byly jen 3.-4.8., 8.8. a 24.-25.8. 

Na leden 1990 byly pfedpovâzeny tyto vyhlazene 
indexy: R 12mezi 169 az 175 (podle năkterych autorii az 
k 190) s odchylkou 45, ăemuz odpovidâ sluneăni tok 
215 ai 220, resp. 234. 

Moznosti krâtkych vin budou podobne prosinajvym. 
LiSit se od nich budou v tomto: Dâle se zkrâti doby 
otevfeni homich pâsem - v pnimăru budou nejkratSi 
z ceteho roku. Dâle klesnou MUF v oblasti sevemi 
polokoule ve dmhe polovină noci. Pro spojeni se Sever- 
ni Amerikou bude Iepe pfeladit se o pâsmo nize (vcetne 
WARC), s Dâlnym vychodem dokonce o dve pâsma 
proti prosinci. MUF do jiznjch smeru stoupnou s vyjim- 
kou Jizni Ameriky, kam naopak mimă klesnou pfi 
soucasne slabSim signâlu. Nepravidelnă se vyskytujid 
zvySeny utlum v dolnich oblastech ionosfâry zpusobi 
obăas komplikace na dolnich pâsmech i pfi spojenich 
na nevelke vzdâienosti. 

Vypoătene ăasy otevfeni (s optimy v zâvorkâch) jsou 
tyto: 

TOP bând: BY1 23.00-24.00, W3 22.00-07.00 
(03.00-06.00). 

Osmdesâtka: JA 15.00-23.15 (18.30), VK6 
16.30-22.30 (18.00-21.00), 4K1 18.00-22.00 (19.00), 
PY 23.00-07.15 (07.00), OA 01.00-07.30 (07.00), W3 
23.00-07.45 (02.00-04.00), VR6 06.00-07.00, W5 
01.00-07.00 (03.30), P2 15.00-20.00 (16.00). 
Ctyricitka: JA 14.00-23.15 (17.00-19.00), VK6 
15.00-22.30 (18.00), 4K1 17.30-22.30 (19.00), PY 
. 21.00—07.15 (07.00), W4 07.00-09.00 (08.00) 
a 22.00-05.00, VR6 08.00-09.00, W5-6 01.00-09.00 
(03.30), OA 00.00.-08.30 (07.00), P2 13.00-15.00. 
THcitka: JA 17.00-19.00 a 23.00, VK6 14.00-22.00 
(16.00), PY 20.30-04.00 a 06.30-07.30 (07.00), W4 
02.00-04.00 a 08.00-09.00 (08.00), W5-6 03.00, OA 
07.00-08.15 (08.00). 

Dvacitka: VK6 14.00-16.00, PY 07.00 a 21.00, W3 
12.00-13.00 a 15.00-19.00, VE3 11.00,13.00-14.00 
a 17.00-19.30 (19.00). 

Sedmnâctka: VK6 14.00-15.00, W3 12.00-13.00 
a 15.00-19.00. 

Patnâctka: VK614.00, W3-VE3 12.00-18.00 (17.00), 
P2 13.00. 

Dvanâctka: VI013.00, VK6 14.00, VE312.00-18.00 
(12.30). 

Desitka: ZD716.00-19.00, W3-VE3 13.00-17.00. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Medical Assistance Radio 
— M.A.R. 


Amatârske vysielanie poskytuje roz- 
manitâ moinosti Cinnosti. Jeho pred- 
nosfami su rychlosf, dobrovornosf, je 
bez komerCnych zâujmov a je celosve- 
tovâ. 

M.A.R. je iniciatlvou Willyho, DJ5RT, 
so skupinou rovnako zmylrajucich le- 
kârov, lekârnikov, veterinârnych le- 
kârov, zubârov, sanitârov, oăetrovate- 
Tov a ostatnych dobrovornych pomoc- 
nîkov Ci ui bez alebo s koncesiou 
oprâvfiujucou amatersky vysielat'. Inte- 
grovanl su v DARC ako aj v sekcii 
zaoberajucej sa tiesfiovym volanlm 
(Notfunk — obdoba naăej siete SOS). 

Klubovâ stanica DLOMAR, ktorej ve- 
duci operâtor je Willy, DJ5RT, mâ 
zvlâătny DOK — AND. 

Jednâ sa o Cinnosf druhu „Radio 
doctor" v amatârskej sluibe, opierajuc 
sa o podobnâ râdiovâ sluiby (Radio 
doctor nâmornej sluiby). Poskytuje sa 
pomoc pri odborn^ch lekârskych otâz- 

_ kach, problâmoch s liekmi, pomoc pri 

zâsahoch leteckej zâchrannej sluiby 
ako aj pri otâzkach spojenych s pre- 
vâdzkou medicinskej techniky. Su 
moină tiei odbornâ rozhovory 
s moinosfou priameho alebo spro- 
stredkovanâho spojenia s inym odbor- 
nfkom, lekârom, farmaceutom Ci râdio- 
vou sluibou. Dalej ich Cinnosf spoClva 
v obstarâvanf liekov a nâhradnych 
dielov do lekârskych prlstrojov a ich 
odoslanie nebyrokratickou cestou po- 
mocou cfalălch râdioamatârov cfalej. 
V neposlednom rade treba spomenOf 
aj osobnu uCasf na zdravotnlckej sta¬ 
rosti ivosti v lekârskych staniciach 
v africkom vnutrozeml, napr. DF6RI, 
ktory dlhăl Cas bezplatnă pdsobil 
v Ghane. Pre nâs radioamatârov je 
vermi zaujlmav^ cfalăl bod a to zriade- 
nie amatârskej vysielacej stanice 
s uvedenlm do prevâdzky a vyăkolenlm 
schopnâho amatâra, ktory ziska vlast- 
nu koncesiu v niektorej exotickej kraji- 
ne. V neposlednom rade aj expediCnâ 
Cinnosf jeden ai dvakrât roCne: 
DL0MAR/9G, TZ6MAR ... 

V prlpade prfrodnych katastrof je 
k dispozlcii prenosnâ zariadenie pre 
krâtke aj vermi krâtke vlny, nezâvisle na 
elektrickej sieti. Samozrejme k dispo- 
zicii su aj operâtori. 

Cinnosf je pravidelnâ, v sieti... „QNI 
de DLOMAR" ... MAR NET pracuje na 
frekvencii 14 332 a 21 332 kHz. Je to 
riadna amatârska prevâdzka, ktorâ sa 
mdie zmenif aj na tieshovu pri v^zvach 
tohto druhu. 

Podobnâ skupiny existuju aj inde na 
svete: RASI (Taliansko), OE-KD (Raku- 
sko), MARCO (USA), J40MAR (Grâc- 
ko), t. C. vznikâ cfalăia vo Francuzsku. 


Dohromady bolo vydanych viac ako 60 
koncesii prevaine v Afrike. 


VSetci vieme, ie su v iivote Cloveka 
situâcie, kecf je bezprostredne odkâza- 
n^ na pomoc inâho. Mâm na mysli 
najmă dopravnâ nehody, stavy ohroze- 
nia iivota, prlrodnâ neăfastia, ale aj inâ 
situâcie vyiadujuce neodkladn^ zâsah 
lekâra, poiiarnika Ci prlsluănlka VB. 
Zlepăuju sa moinosti rychlej pomoci 
(leteckâ zâchrannâ sluiba v Banskej 
Bystrici, v Brne, vozidlâ RZP). Dobre 
technicky vybaveny râdioamatâr na 
cestâch m6ie byf tym rozhodujucim 
zrnkom na vâhach iivota a smrti. 
Predpokladom Ospechu je dobudovaf 
sief pozemnych prevâdzaCov na uzemf 
naăej vlasti a cfalăie zlepăovanie tech- 
nickej vybavenosti naăich radioama¬ 
târov, a to nielen cestou individuâlnej 
konătrukCnej Cinnosti. 

A Co na zâver? SnâcT len popriaf vera 
uspechov sieti „SOS", ktorâ by sa mala 
v tomto roku rozălrif na uzemie celej 
naăej vlasti. 

MUDr. Ivan Dobrocky, OK3LA 

Radioamatârskâ setkâni 
ve svătă 

Zatlmco na letoănlm nejvâtăfm ev- 
ropskâm radioamatârskâm setkâni 
HAM RADIO v jihozâpadonâmeckâm 
Friedrichshafenu se zuCastnilo rekord- 
nlch 15 800 uCastnlkO (vCetnă năkolika 
OK), dosâhli taktâi rekordnl uCasti 
organizâtofi podobnâ akce na severo- 
vychodâ USA v Daytonu ve stâtă Ohio, 
tedy v rodiăti znâmych leteckych 
prukopnlku bratfl Wrightu. Vzpomfnku 
na nâ si ostatnâ uCastnlci mohli osvâiit 
pfi nâvătâvâ Carillon Parku a zejmâna 
Wright-Pattersonovy leteckâ zâkladny, 
na nli je i muzeum vzduănych sil. 
Setkâni v Daytonu se pod nâzvem 
HAMVENTION konajf na jafe jii od 
roku 1938 a tentokrât se poCet uCastnl- 
ku pohyboval okolo tPiceti păţi tislc (!), 
tedy vlce nei dvojnâsobnă proti HAM 
RADIO. 

Stejnă jako v DL vystavovalo svâ 
vyrobky pro radioamatâry mnoistvl 
firem — zde 270 (na HAM RADIO asi 
130). Hlavnl atrakci byl vskutku gigan- 
ticky bleăl trh pod nâzvem „Giant Flea 
Market" s 2000 obsazenymi mlsty pro 
prodâvajfcl. 

K setkâni pochopitelnă patfily, ob- 
dobnă jako u nâs, odbornâ pfednâăky 
a dalăl akce vCetnă programu pro XYL 
(a dalăl rodinnâ prlsluănlky „neinfiko- 
vanâ" radioamatârismem). 

Rozdll mezi naăimi evropskymi 
a americk^mi zvyklostmi se projevil 
i v tom, ie organizaci nejvătălho setkâni 
nezabezpeCovala ARRL, ale jako svou 
samostatnou akci mlstnl organizace 
Dayton Amateur Radio Association 
(DARA). ARRL zde măla jen zcela 
obvykly stânek, kde nablzela pomOcky 
jako knihy, mapy apod. Jako menăl 
senzace se jevilo obdobnâ zastoupenl 
zâpadonâmeckâ organizace DARC, 
vzbuzujlcl u americkych amatâru iiv^ 
zâjem (v râmei myălenek pFestavby 
mne napadâ, jak by se tam asi vyjlmal 


nâă stânek ...). Ceny jsou ale v USA 
celkovă niiăl nei treba v NSR (ne 
o moc). 

Z dlânku DC2ZL v cq-DL 7/89 vybral 
a pfeloiil 

OK1HH 

Pametm medaile 

Na snimcich vidite dvă strany radioama- 
terske medaile, kterâ je vydâvâna ve Francii. 
Jejl cena je pro cizince 95 franku (nebo 
ekvivalentni v IRC). Vâii 150 gramu, mâ 
prumăr 70"mm a je z bronzu. Vydavatelem 
medaile je Arthus Bertrand (adresa: 6 place 
Saint-Germain-des-Prâs, 75006 Paris, 
France) a na poiâdâni vyryje do ătltku na 
medaiii vasi volaci znaCku Ci jiny nâpis. 



V CSSR si radioamater nemuze koupit do 
klopy ani odznak svâ vlastni radioamaterskâ 
organizace... 

OKI DVA 
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Vynâlezce tranzistoru zemrel 

V sobotu 12. srpna 1989 zemfel nă rakovi- 
nu ve svem dome spoluvynâlezce tranzisto¬ 
ru William Shockley. W. Shockley byl se 
spoiuautory svăho revoluâniho vynăiezu, od 
năhoz se odvozujî dodnes văechna polovo- 
didovâ zarizenî v modemich elektronickych 
pristrojich, v roce 1956 vyznamenân Nobe- 
lovou cenou za fyziku. 

Zhodnocem „Akce VR6“ 

V lortskâm roce jsem se obrâtil v AR 
a RZ na naSi radioamatărskou vefej- 
nost s vyzvou o poskytnutf informacf 
o posiechu nebo spojenf s VR6 (ostrov 
Pitcairn), pro provăfenf pFedpovădi 
SfFenf na drâze OK — VR6. DoSlo 
celkem 13 odpovădf z celâ CSSR 
a poCet spojenf nebo poslechG byl 
42/27 SSB a 15 CW. I kdyi je to znaăn* 
poăet a hlavnă rychlost, s kterou naSi 
amatăFi odpovădăli, je pozoruhodnâ, 
jistă pfi podrobnăjălm prohledânf dal- 
ăfch denfku (napf. z pozustalosti) by 
mohlo odpovădf byt vfce. Dăkuji touto 
cestou văem, kteff se o tento vysledek 
zaslouiili. Jsou to: OKI ADM (13 zprâv 
o SSB/5 zprâv o CW), OK1AMM (1/0), 
OKI-1198 (1/1), OKI-21746 (1/0), 
OKI -30598/OL 1 BUY (1/0), OK1-31484 
(2/0) ex OK2BGT (1/0), OK2BOB (2/4), 
OK1DKR (0/1), OK2QX (1/2), OK3YEB 
(2/0), OK3YL (1/1), OK3YX (1/1) 
a OK1ADS (0/1). Văechny udaje odpovfda- 
jf pouzită pfedpovedni metodă. Mezi udaji 
pro „krâtkou" drâhu a „dlouhou" drâhu 
bylo nutno rozhodnout ai po zanesenf 
vysledku do diagramu. Zahrnuta byla 
lâta 1967 ai 1989, tedy zhruba 2 cykly 
sluneCnf aktivity. O velkâm zâjmu 
a ham spiritu uCastnfku akce svădăf 
takâ to, ie prvnf odpovădi zaCaly 
pfichâzet dffve, neă sâm autor măi 
v ruce pffsluSnâ Cfslo AR a RZ. ,Za dalSf 
zprâvy v tâto văci budu vdăăen. 


Z britskăho muzea: 

Mnozf naSi radioa- 
matâFI znajf pffbăh o vzpoufe na lodi 
Bounty, jednak z filmovâho zpracovânf 
z roku 1936 s Clarkem Gablem, a snad 
i ze zpracovânf z roku 1962 s Marlonem 
Brandem, a pak ze spojenf s vzâcnou 
zemf DXCC, VR6, ostrovem Pitcairn, 
kam se vzboufenci uchylili. U pffleiitos- 
ti 200. vyroăf udâlostf byla v britskâm 
nâmofnfm muzeu v Londynă otevFena 
28. dubna 1989 vystava „Vzpoura na 
Bounty 1789—1989“, trvajfcf do 1. Ffjna 
1989. Na rozdfl od americkych filmu, 
kterâ hlavnă byly zamăfeny na exotiku 
prostFedf, kde se vzbouFenci usadili, 
vystava hodnotf schopnosti Willlama 
Bligha pfi navigaci v otevfenâm fifunu 
na ostrov Timor v Holandskych Molu- 
kâch, i jeho pozdăjăf ăivot, kdy se stal 
tzv. „modrym“ vice-admirâlem a do- 
konce guvernărem jednâ z austral- 
skych provincii. 

Literatura: 

Mutiny on the Bounty' 1789—1989, 
Internacional exhibition to mark the 
200th anniversary 28 april 1989 — 1 oct 
1989. 

OK1WI 
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INZERCE 



1 l 

Inzerd prijimâosobrte a postou Vydavatelstv? Naăe 
vojsko, inzertnî oddeleni (inzerce AR A), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzâver- 
ka tohoto 5fsla byla 6. 9. 1989, (to kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerât. Neopomerite uvest prodejnf 
cenu, jinak inzerât neuvefejnime. Text inzerâtu piSte 
citelne, aby se prede&o chybâm, vznikajidm z nedtei- 
nosti pfedlohy. 


PRODEJ 


25LK2C, nova bar. obrazovka do C430 (1300), Unimer 
33 -U,l, R, C(950), laditetny konv. UHF/VHF (220), ant. 
predzes. 33., 34. kanâl (160), 7., 9. k. (60). Koupim 
SL1451 a vnitrnf jednotku sat poete AR. F. Fryătâk, 
Bmenska 1518,686 02 Uh. Hradiâte. 

Dvojity RMG 1)1001800 TM 7670,2x 13 W, EQ, FM- 
AM, vstup CD, kvalitni (9300), MAC24A, MAC28A, 
MAC 157, MH7490,7493, 74188, MZH115, MDA3505, 
MA723H, KT729/900, KT706, KT207/200, KYY79 (65, 
130,42,18,15,45,10,52,15,24,42,4,12), tah. pot 2x 
47k/N (15), amat zesil. 2x 30 W (650), konc. stupen 85 
W bez zdrpje (450). Koupioi KF982, kdo naprogramuje 
74188 a navine trafo 500 W. J. Heryân, Pod vrăky 33, 
75501 Vsetin. 

Kombinovany mefici pnstroj dle RK 2/1969:1. strana 
fung. tranz. V-mA-ohmmetr, meric tranzistoru, diod; 2. 
strana fung. sledova5 signaJu, fung. neocejch. Regene¬ 
rator , ffl-Cmustek, r. 245x185x70 mm, sdok. (770). J. 
Kron, Rovniny 121,748 01 Hludin. 

Ant zes. s 2x BFR, IV.-V. TV 22/3 dB (339), l.-V. TV 
(359), s Mosfet VKV OIRT-CCIR, I. TV, III. TV (229), 
+12 V, 300/75 Q. Irig. R. ftehâk, Stfpa 329, 76314 
Gottwaktov. 

Tranzistory rady BFR90 (â 55), BFR91 (â 55). F. 
Sedlâtek, 542 35 Velke Svatonovice 280. 

Tiskâmu Atari 1029 + nahr. pâsky + papir (7500). Z 
Nechvilka, Zahradnikova 330,293 01 Mladă Boleslav. 
BFR90, 91 (â 50), S042P (120). U806D (80), U807D 
(100), B084D (60), A277D (25), C-MOS, TTL-LS, pam. 
EPROM, seznam zaznâmku. V. Houschka, Spartakiâd- 
ni 78/319,16017 Praha 6. 

ZX 81 s vest. 16 KB, pfisl. (2990), B101 stereomagn. 
(1990), zvuk. proj. S8 Eumig, prisl., vyb. stav (5990). 
Ing. J. Soltesz, Banskobystrickâ 2083/5,160 00 Praha 
6 . 

Videokameru JVC GRC-9 VHS-C, aj kazety. Cena s 13 
kazetami 35 000,-. V. Culâk, Lomonosovovâ 9/2, 
949 01 Nitra, tel. 087/325 55. 

Mgf B730 vo vybomom stave, malo pouzivany, nevyu- 
ăty + 2 pâsky BASF. Povodnâ cena 3700,-, teraz 
1700,-. E. Machâtek, Mlynskâ 556/27,972 31 Ftâztoă- 
no. 

Cernob. telev. Diamant (novă obr.) (2500). Casopisy, 
pristroje, desky - seznam proti znâmce. V. Janda, Cs. 
armâdy 1270,543 00 Vrchlabf. 

MH1KK1 (100), 74S287, 82S11,7489,141,150,154, 
164, 188, 193, MZJ115, MDA1044, 2054, MA3000, 
7805, MCA640, 650, 660, MAA723, 741, 748, KF173, 
520, 521, 524, 525, KC810, 811, KD, KU, KDY, KUY, 
văe â 80 % MC. Galetka, 756 22 Hoâtâlkovâ 87. 

Sat konv. Hirschmarm (10,95 az 11,7), max. §um 
1,5 dB + „F‘ (13 500), feedhom Hrsch. (800), CF300, 
BFG65, BFQ69, BFW92 (220,210,260,70), BFR90A, 
91 A, BB505B (90, 100, 30), CIC4820E, 2852, 2862, 
28506 (320,160,160)aine. Zozrtam proti obâlke + z. J. 
Vegeâi, Fr. Zupku 11,986 01 Fifakow. 

Podrtac Schneider CPC 6128, zeleny monitor, 9 disket 
TV modulâtor MP2, joystick, velke mnozstvi literatury 
(22000). Z. Jedmnek, Prazskâ sfdl. 2317, 39001 
Tâbor. 

Novy AY-3-8610. Puvodni cena 55 DM, nynf 500,-. 
L Sikola, Na okrouhiiku 1245,530 03 Pardubice. 

IO MH74..., OZ, KC810, KU a dală' za 50 % MOC. 
PRpadnâ vymănim za IO A3520D. P. Halmel, 549 83 
Ruprechtk» 165. 


Digit 31/2mistny multimetr Japan Soara ME-540, auto/ 
/mânu, presnost0,5 % (2000). M. Stechta, Jungmanno- 
va1442,50002H.Hrâlovâ2. 

BFR90, 91,96,64 (60,65,70,130), UA733 (110), 6116 
(300). R. Marflc, Charkovskâ 524,377 01 Jindf. Hradec. 
IO TBA120, TL072, U082, MA1458 (40, 50, 50, 15), 
K500LP216, K176LA7, CD45543BE, A2030H (80, 20, 
60,40), Tr pârovane KD607-617, BD245, BD246A (70, 
50,55), koax. rele QN59925, tyristor KT110/500, krys- 
tal. filtr ±120/10,7 MHz, Iad. kondenzâtor na keram. 4x 

8 az 34 pF (100,30,300,800). M. âechta, Jungmanno- 
va 1442,500 02 H. Krâlovâ 2. 

Parabola 0120, 0150 (2400, 3100), vnut. jedn. 
(7500). Kupim LNB konvertor. Ing. J. Cfcel, Platanova 
15,010 00 2ilina. 

2ksozarovac par. stefl. kol.dleARA4/89(â350),pftp. 
konvertor 1,3 dB. P. Reiter, Berkova 230,294 21 Beiâ 
P-B. 

Râzny el. materiâl (zoznam za znâmku), ZX EPRCM, 
ZX EPROM kartu, 2x joystick (550,950,180), Zetawatt 
(oziv. pl. spoj) (800). L. Yoros, VU 1038/Z, 06001 
Kezm arok. 

TV Pluto, Victoria, T-Color, mgf B100 +10 pâs. + 2 re- 
pro (1300, 300, 350, 2000). J. Raeek, Kvetnice 53, 
250 84 Sibfina. 

Nepouzite ZX Spec. + 2 a prisl. (10000) + Sharp 
minivăz hi-fi, EQ, timer, doutte atd. (12 000). J. Raeek, 
Kvetnice 53,250 84 Sibrina. 

Osdloskop CI-94,10 MHz, novy. J. Lim, Na jezerâch 
550,142 00 Praha 4, tel. 49 57 91. 

Double cassette deck JVC TD - W999BK, novy v zâru- 
ce (15 000). BTV Toshiba, uhl. 37, dâlk. oviad. (14 000). 
M. Luhau, Kolskeho 1451,149 00 Praha 4. 

Schweiger BN 6317, vykon. zesil. pro domovni kabel. 
rozvody TV, 47 az 860 MHz, 28 dB, 114dBpV, vest. 
zdroj 220 V, regul. utt. dânek (2100), pfedzesilova£ 
UHF s odlad. K26, BFT66, BFR91,22 ai 26 dB (480). 
Ing. J. Mechura, FHipova 6,149 00 Praha 4. 
Ifikropocftad ZX Spectrum 48 kB, miaodrive + IF1 
+ 10cartmyă,tiskâmaGP-50S,11 kskazetsprogr.,n. 
manuâl, literatura (17000). M. Hudedek, Modrinovâ 
1415/41,182 00 Praha 8. 

Osobni pocrtac Commodore 64 s magnetofonem 
(7000). M. Pokomy, Sverdlova 3,160 00 Praha 6. 
Ntzkosum. ant. zes. IV.-V. TV pâsmo 23 dB/1,8 dB 
s MOSFET (450), BFT66,97 (160), BFR91 (75), BF961 
(60). I. Bard, Hrebenovâ 151,165 00 Praha 6. 

Diody 1N4148, BA157 (1,3), LED dvojdslai (50), LED 
0 5 5 (1,50), 4050, 27C128, 27C256, 8212 (10, 230, 
290,60), AY-5-1013, AY-3-1350, AY-3^765 (120,150, 
60). V. Sloup, Beiojarskâ 1457,347 01 Tachov. 
BFG65, BFQ69, BFT65 (200,180,100), BFR90A, 91A 
(75). Ruzne BF, BB, NE, MC, TDA, a a NEC 
D4446-15. F. Hudek, Pod Sychroyem 27,10100 Praha 10. 
Tuner podle Nâmce s vestavenym TW40 (2500). P. 
Pavlik, U5itelskâ 9,182 00 Praha 8, tel. 84 62 40. 
Spectrum 256 kB - CP/M, interface I + II, pDrive + 26 
(iD kaz., mgf + 20 kaz., tiskâma, joyst., bohatâ literat, 
a progr. (17000). J. Savrda, P. Slezâka 14,18600 
Praha 8, tel. 23 28 364. 

Zosil. 40-800 MHz z AR A3/B5 (250), UKV z AR B4/88 
(250), osaden. 2x BFR+vyhybka, so zdrojom +12 V 
(400). S. Bartek, Rybârska 44,947 01 Hurbanovo 1. 
Tov. tei hry s AY-3-8500 + zdroj (900). Kaz. st. mgf 
M531S (1000). Vymănim, nahraji hry Atari Turbo 2000. 
Koupim psaci stroj i elektricky. J. Svitak, V5elnt5ka 52, 
394 70 Kamenice a L 

Sov. osdloskop - elektronkovy - LO70, 25 Hz az 
500 kHz (700). L Moravec, Drazstevni 262, 517 24 
Borohrâdek. 

Stereo cassette deck SM 261 (4500), stereo rate 
cassette recorder Aiwa CS-250 (3500). Ve velmi do- 
brem stavu. 0. Mâra, Druzstevni 607,39811 Protwfn, 
ZesHovad IV.-V. TV s BFT97+BFR91, G=25dB, 
f=1,5 dB (480), VKV-CCIR s KF907, G=24dB, 
F=1,5 dB (180), III. TV s KF907 G=20 dB, F=1,7 dB 
(180), slu5ova5e l-lll+IV-V TV pâsmo 75/75 Q (50). L 
zabkov^ry, Gottwaldova 439, 033 01 Lipttwsky Hrâ- 
dok 

Zesilovac ASO 510,130 W, 8-15 Q, teme? neparii- 
vany (4000), zesilova5 Vermona Regent 10CXîH, 100 W, 
8Q,5vst,mech. haK, preş. filtr (1900), 2 ks repro ARN 
8608,50 W, 8 Q (1 ks 350). L Câka, Leninova 625/378, 
43401 MosL 

Casopis Hudba a zvuk 67-71 svâzane (300), filtr 

9 MHz/4Q + xtal nosnâ (600). Z Bauer, K. Marxe 4739, 
430 04 Cbomutov. 




Jednotne rol’mcke druzstvo Novy Zivot, Kopcany 


predă: IO ks skriniek ALMES 004 typ 1 B â 1050 Kcs 

7 ks stavebnica ISOSTAT JKPOV 374428990188 â 2200 Kcs 

50 ks modul ADM 2000 â 333 Kcs 

10 ks modul 4 DM 2000 â 293 Kcs 

36 ks modul ASM 2001 â 249 Kcs 


Objednâvky zasielajte na adresu: JRD Novy Zivot Vybavuje s. Engler, 

908 48 Kopcany tel. ci'slo 0801 - 2415 PV Hoiic 
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2 ks repro Sound Craft PF120HR, sin. 150 W/8 Q, 
20-2500 Hz, 105 dB (8000), TV hiy s AY-38610 a o- 
vlad. (1500). L Bmicky, N. Belojanise 17,586 01 Jihla- 
va. 

Satefflni migirşdio Sony ICF7600D, 76-108 MHz, 
150-30 000 kHz plynule, SSB (12000). F. PiUmann, 
Căstkova 50, 301 58 Plzeri. 

Ant zos. VKV-CCIR G=25 dB,R=1,2 dB, III. TV p. 22 
dB/1,3 dB, sk. kanâlov lll’TVp 24 dB (217,235,220), 
IV.-V. TVp 24-26 dB s BFR90, 91, BFT66+BFR91 
(307,400). Z ZeteAâk, 6.aprila360/18,92203 Vrbove. 
Programy nâvody k nim a ine k Commodore 64 (5-20). 
R. Kufiera, Jurkovidova 3,83106 Bratislava. 

ZX Spectrum programy, hry (5-10). M. Ordăk, Gott- 
wakt. n. 39,90101 Maiacky. 

Nove BFR90,91 (â 50). VI. Matiaska, Wolkerova 20, 
01001 Zilina. 

Analog, tuner JVC T10-XL (3400), citiivost (IHF) 

I, 0 (iV/75 Q stereo 70 dB/IHF. P. Rain, 338 01 Holoub- 
kov 122. 

-EPROM 2716 (140, ZSSR), EPROM 2764 (250, Ja- 
pan), odpovâcf len proti znâmke a obalke. Ing. M. Rada, 
Bemolâkovo năm. 33,940 52 Nove Zâmky. 

Tuner Toshiba ST-U 22, AM/FM-CCIR, 0,8 jtV, cemy- 
+konvertor podle AR 2/85 (4000). L. Staszewski, nâm. 
Mim 83,737 01 Ces.Teâin. 

DMM520 AR 1/87 (500), râd» Avânţi 2835B (600), AM 
modul AR B5/86 (230), U857 (70), U855 (70). P. Krâlik, 
Gottwaktova 380/11,91441 Nemăovâ. 

Pameti EPROM typ AM27256-20DC a NMC27C256Q. 

J. Smid, Cemopolni 39A, 613 00 Bmo. 

Sharp MZ-821 (7800). Ing. A. Kovâcs, 980 42 Rim. Set 
61. 

MekxKcky zvoncek 150 melodii (780), AY-3-8500, 
ICL7106,7107 (350,420,450), 4116, Z80,2716,2732 
(150,300,250,250), BFR90,91, BFT66 (60,60,140). 

L. Nâmeth, 943 57 Kamenim 493. 

Atari 130 XE, 100% stav + magnetofân XC12 + litera¬ 
tura + software (11000). R. Mendris, Dukeiskâ 962/13, 
01701 Pov.Bystrica,tel.24322. 

JVC receiver R-K-10L, 2x 35 W (7000). P. Matejka, 
281 43 Bedvâry 152. 

Mâm napredaj do văetke typy televiznych prijimaCov, 
radioprijimadov, zosilftovafiov nf, gr®nofonov, magne- 
tofdnov, aj do najstarâich typov: siefovych transformâ- 
torov, vystupnych transformâtorov zvuku, vystupnych 
transfor. vert rozkiadu, vn transformâtorov, vychylova- 
ctch devok, ako aj ine devky a transformâtory. 
I. Sâmson, 94136 Rubafi 111, okr. Nove Zâmky. 
UL1042, UL1621, UL1200 (80, 30, 40), krystal 26 
592,80 kHz, FCM10.7 (40,10), 555 (25), A240D (25), 
BF960, BF981, BFR91, BFT65 (60, 70, 70, 120). K. 
Vaâourek, Antoninskâ 5,602 00 Bmo. 

ZXSpectrum +, upraveny na 112 kB podfa casopisov 
Mikrobâza a ZT, bohaty software (20 kaziet), literatura, 
datarecorder Grundig, 2 joysticky, mterface, nepripoje- 
nâ Wâvesmca Consul. Văetko v 100% stave (14 000). 

M. Kostod, Bemolâkova 21,040 01 Kosice. 

Pro MZ800 fadic FD, RAM dtsk, ROM, RS232 (3500, 
1000,1900) a da®. Pro Spectrum fadic FD, rozâifeni 
80 kB (1200). J. Havltdek, Zbuzkova 41,190 00 Praha 
9. 

Tranzistory BFR91, 96 (70). M. Magenheim, U cukro- 
varu 1079,278 01 Kralupy I. 


ZX-81 (16 kB) (2500), doplhky a literatura (1000). L. 
Zâk, Raisova 676,547 01 Nâchod. 

Posidoner pro Salom XLE (4800), aktuator 18', posic. 
analog, a ostatni dOy pro sat. TV. Provâdim servis (pov. 
NV). V. Vorâcek, Mimohskâ 623,190 00 Praha 9. 
NE555.364,368,592 (30,390,590,100), BF961,245 
(50,40), BFR91 Phil. (80) LM1889 (TV mod. Spectmm 
180), SFE10.7 (50), AY-3-8550 (400), 1458,4116 (25, 
50), ZX Soectmm48Jc t man hn (?M)\ hw TV hry 
( 6000 Pacholik. Piseckâ 12.13Q 00 Praha 3 _ 

Sat poiariser-kopie Fuba (1400). J. SâcHo, U vodâmy 
1718,288 00 Nymburk, tel. 2657 po 20. hod. 
Procesor Motorola MC68000, nepouzity. T. Konedny, 
gen. Sochora 1240,708 00 Ostrava. 

Zesilovac Texan 2x 20 W (980), reproboxy Videoton 
80 W (2980), mgf SM 260 (3680), prenosny TVP I. pr. 
(980), mâr. pf. C4342 U, I, R, tr. (1180), reg. zdroj 2x 60 
V/2 A (780), TVP Regina (380), RTS 61 (280), 
MHB2716 (280), autotrafo 2 A (180), IO, MP, Tr, literatu- 
ru elektro, atd. proti znâmce. J. Mejzr, Svatopluka 
Cecha 586,55101 Jaromâf. 

Supravu Regent 1000H (5000). J. Polâcek TOM 37/5, 
921 01 PieSfany. 

Transceiver R-160M nepouzivany (2500). Z. Hamer- 
nik, Unifiovskâ 96,785 01 Stemberk. 

Rozne atraktivne elekt. suciastky a material pre elek. 
prax za vyhodne ceny (5-50). Kondm s elektronickou 
praxou. Ponukam IO, T, Ty, D, TE, TP otoâ. i fahov, 
BNC, TI, vyp., Re, sud. k CB TVP rady Dukla, kâble, 
kâbliky, konektory atcf. - vâetko nove alebo zarudene 
dobre. Blizdt zoznam proti znâmke. K. Svâmy, ul. SA 19, 
026 01 Dolny Kubin. 

AR A svâzanârod. 68-76,79,80,82,83, dăle nesvâzanâ 
rod. 77, 78, 85, 86. AR B svâzanâ rod. 82 a 83, 
nesvâzane rod. 85 a 86. Zaâlu na dobirku. V. ăimunek, 
Zârecnâ 1523,347 01 Tachov. 

Sharp MZ800 + magnetofon + quickdisk + radid 
disku. IIOOOKds. Robert Hnâtek, Podhâj 49, 
974 05 B. Bystrica. 


KOUPă 


MAS601, AY-3-8710, CIC4820, UM3482, SAE0700, 
poăkozeny ZX Specfrum, +, +2, +3, delta, ZX-81, 
tiskâmu. P. Galetka, 756 22 Hoâfâlkovâ 87. 
Germaniovâ tranzistory GC510, GC511, GC510K, 
GC511K, GC520, GC521, GC520K, GC521K. I vâtsî 
mnozstvi. Ing. J. Kudera, Tolstâho 523,674 01 Trebid. 
C84 manuâjy. Cesky, stovensky. J. Postulka, 468 41 
Tanvald 105. 

EJektronku EL95 pro magnetofon Grundig TK-42. J. 
Navrâtil, Kamennâ 8,639 00 Bmo. 

Monochrom. monitor, komunikacni prijimad. Prodâm 
novy multimetr (600). Ing. J. Kânsky, Mnichov 122, 
38711 Katovice 

Digitâlni tuner OIRT+CCIR, JVC TG-X3 apod., demy. 
L. Staszewski, nâbr. Mim 83,737 01 Cesky Tââin. 
Magnetofon k podrtaci Atari 800 XE. M. Mach, Vlastov- 
d 30,466 01 Jablonec n. Nisou. 


PU 120, digit AV, katalogy el. soud. J. Gabriel, Podves- 
nâ IV-1376,760 01 Gottwaktov. 

Kvafitni nizkoăumovy ant zesil. IV.-V. pâsmo, 
G> 20 dB, dvoujstuphovy, s odlacTovacem 28. kanâlu na 
vstupu zesilovade. V. Pleticha, kpt. Nâlepky 886/51. 
67401 Trebid. 

Hry na podîtad Sord m5. P. Raia, Nâdrazni 5,793 95 
Mâsto Albrechtice. 

Dva krystaly v pouzdrech KD2/13 nebo v jinych minia- 
tumich pouzdrech. Mâm zâjem o krystaly v pâsmu 
14100 az 14 300 kHz s kmitodtovym odstupem 20 kHz, 
napf. 14250 +14270 kHz. Vf koaxiâl 50 Q 
o 0 3-4 mm (vnitmi vodid lanko). Konektory + zâsuvky 
BNC 50 Q (RFT). 2N2222, 2N5109,2N3904,2N3819, 
2N4416, BF246(C), MPF102, KP303D(G), SF136D, 
P8000, P8002, CP643. LF356, MCI 350. ICM7226A. 
TDA1053, TDA1061, hp50823081. Torordy 

08-12mm N02. §. Dobrota, A. Krpce 3036, 702 00 
Ostrava. 

Zâkl. desku AT-386, standard, vei., bez procesom, 
nebo vymânim 180386/20 MHz za PC AT-286 zâkl. 
desku, fmp. prodâm. J. Hajid, V zâtodce 1049,100 00 
Praha 10. 

Na Atari 800 XL disketovou jednotku, uzivat. programy, 
IO MC10116, MC10131, ICL8038, OM361, SDA4212 
a vst. jednotku pro druzicovy prijem. J. Burant, Na 
Berânce 5,160 00 Praha 6. 

CMOS RAM, CPU, podpome obvody, disket. jednotku 
3,5" -mechaniku, maticovy displej jedno alebo viacriad- 
kovy, DRAM 256 kb. M. Kovaldik, Astronautickâ 31, 
04001 KoSice. 

Vnejsi jednotku LNC do 1,7 dB, DRAM 41256,1 me- 
gabit, EPROM 2716, 32,64, IO-LS, ALS, BFQ69,66, 
65, BFT66 apod., S042P, NE592, MC10116, 216, 
sklenene prucixxJky. M- Vodicka, 338 22 Volduchy 324. 
Geiger-Mullerovy tmbice - miniatumi typ (nebo typ 
GM16/50B apod.). M. Tichânek, Jizerskâ 826,51401 
Jilemnice. 

Unasec na B400 nepoâkozeny. M. Janousek, Ceskova 
480,530 02 Pardubice. 

Aiwa - zesilovac MX-90 nebo jiny, popripade celou midi 
vez. Jakykok velky tape-deck Aiwa B, C Dolby, bias 
- nabidnete. M. Mlâtilik, Lovdice 13,696 39, tel. 0629 
97415 po 16. hod. 

WD2797, osc. N313 (mâlo pouz. novy), IO AM7910, 
62256, program SORD - A507 (pfip. ALFI). M. Caha 
Zâhrebska 43,61600 Bmo. 

Tnpăsmove reproboxy japonske vyroby do 6 tisic. 
Popis, cena. P. Maly, Husova 260,53312 Chvaletice. 
Dekodâr teietextu + schema BTVP Salora 24165. J. 
Bakoă, Stor. nabrezie 10/61,052 01 Sp. Novâ Ves. 
ing. Baudys: Cs. pfijimade do r. 48. J. Tousek, Dlouhâ 
94,383 01 Prachatice. 

Tiskâmu LX800 nebo podobnou. Ing. K. Karmasin, 
gen. Svobody 636,674 01 Trebid. 

Videopfehrâvac, v dobrem stavu, solid ni cenu respek- 
tuji. V. JeH'nek, ătmâckova 62,628 00 Bmo. 
Rozmitac, citac, BTV na soud., obraz., ruz elektronky. 
A. Vaic, Jilovskâ 1164,142 00 Praha 4. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do triletăho novă koncipovaneho udebnîho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


U6ebni obor je urCen predevălm pro chlapce, kteri maji 
zâjem o zemăpis a râdi cestuji. Absolvenţi maji uplatnăni ve 
vlakovych poătâch, vypravnâch listovnlch uzâv£ru a na 
dalăich pracoviătich v poStovni pfepravă. OspăSni absol¬ 
venţi maji moznost dalsi'ho zvyăovâni kvalifikace - nâstav- 
ba ukoncenâ maturitou. 


Vyuka je zajiătăna v Olomouci, ubytovânl a stravovâni je 
intemâtnl a je zdarma. U6ni dostâvaji zvyăenâ măsiCni 
kapesne a obdrzi nâborovy prispăvek ve vySi 2000 K6s. 


Blizăî informace podâ 

Reditelstvi poătovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Nâborovâ oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


Technomat, 
stâtni podnik 


prostrednictvim svych obchodmch 
oddelem 4 nabizi nove dorozumîva- 
ci a indikacm zarizem pro identifi- 
kaci vodicu a vfceucelovych kabelu 
bez napeti, zvane DIZRO. 

Panelovy cislicovy prîstroj 

MIT 245 
MIT 240.4 
MIT 335 
MIT 372 

Akusticky indikâtor DIZRO 

Dodâvă a objednâvky prijimâ 


TECHNOMAT 


zăvod 1: 
Praha 1 
Samcova 1 


zăvod 6: 

Brno 

Merhautova 1 


zăvod 8: 
Bratislava-Raca 
Puchovskă 16 


Novou membr. klâves. na ZX Spectrum +. L. Kubala, 
fiadovâ 18,704 00 Ostrava 3. 

Sinclair ZX Spectrum i starsi nebo ekvivalent. Ing. J. 
Drâbek, Blahoslavova 1206,269 01 Rakovnik. 

Mf 455 kHz. J. Streit, 783 46 Lubenice 63. 


ObKaSS II - Dom kultury Ruzinov, 
ul. K. âmidkeho 28, Bratislava 

zakupi 

svetelne efekty tovârenskej vyroby 
typu Asteroid 4 - 12, Hellcopters, 
Star ba», Krypton Factor apod. 


Podnik vypocetni techniky 
Brno, Veveri 102 

prijme 

pracovniky s elektrotechnickou 
kvallfikaci do zâvodovăho technic- 
keho servlsu, pro prâce v oblasti 
JSEP, SMEP - jednosmănny pro- 
voz. 

Informace na telefonnîch dislech 
75 90 50, 74 22 42. 


VYMiNA 

Vymenim hry na C-64, mgf zâznam, rychle jednâni. 
J. MatejoviS. Lom 59,347 01 Tachov. 

Sord m5,36 kB RAM, 16 kB VRAM, moduly BASIC F, 
G, software + dokumentace za digital delay (chorus) 


odp. ceny. Pnp. prodâm a koupim. D. Vavruska, Na 
Kocince 5,160 00 Praha 6. 

Tiskâmu Seikosha SP-180VC (pro Commodore) za 
tiskâmu se vstupem Centronics vhodnou k IBM PC. 
Pnp. prodâm a koupim. J. Surovec, Sobedruzskâ 173, 
41712 ProboStov. 


TESLA Straşnice k. p. 

zăvod J. Hakena 

U nâklad. nădrazi 6,130 65 Praha 3 




topenâfe, instalatăry, str. zâmeăniky, pro- 
voznî elektrikâre, Cistiăe osvătlovacfch 
tăles, mazaâe stroju, klemptfe, malife 
— natăraăe, sklenâFe, manipulaăni dălnîky, 
stavebni dălnîky, uklidovă dălnîky, străină 
(moină pro duchodce). 


Platovă podmlnky podle ZEUMS II. Ubytovânf pro svobodnâ 
zajistfme v podnikovâ ubytovnă. 

Zâjemci hlaste se na osobnim oddălenf naăeho podniku nebo 
na tel. 77 63 40. 










Mezinârodm a mezimâstskâ telefonni a telegrafni ustredna 


pfijme 

inzenyry-techniky 

pro prâci s nejmodernăjdi technikou telefonnich ustFeden 
a pFenosovych zaFizeni. 


Vzdălâni Vă, US s praxi i absolventy. Platovă zafazenî podle ZEUMS 
II, dosaienăho vzdălâni a praxe, tf. 10—12 + osobni ohodnocenl 
+ premie. 

Pro mimoprazskâ pracovnlky zajistlme ubytovâni. 


Informace osobnă, 
pisemnă i telefonicky 
na £. tel. 714 23 33, 27 28 53. 

Mezinârodnf a mezimăstskâ 
telefonni a telegrafni Ostfedna 
v Praze 3, 

Olăanskâ 6 


Prijmeme absolventy SPS - VS elektro 

pro ozivovâni desek s plosnymi spoji. Jednâ se o nove pracoviste v obci Mratin, 
okres Praha-vychod. Doprava moznâ z Brandysa nad Labem, Kostelce, Prahy 
8 a 9. V roce 1990 vyhled druzstevm bytove vystavby. 

Nabîdky zasilejte pîsemne na adresu: 

Stat ni statek Klicany, PSC 250 69, okr. Praha vychod nebo telefonicky na cîsle 
tel. Praha 89 61 41-9 ing. Urbânek a tel. cis. 89 72 49 s. Saivansky. 


RUZNE 

-Naprogramujem pamâte EPROM aj organizăcii. R. 
Kucera, Jurkovidova 3,831 06 Bratislava. 

064 podrobnosti pripojeni zapisovade Merkur ALFI. 
J. Podtulka, 468 41 Tanvald II, d.105. 

Elektronickă zarizeni (zesilovace, ekvalizery, obcan. 


radiostanice, svătelne efekty a mnoho dalsiho) zhoto- 
vim cHe AR. Objednâvky na adr. P. Krâsny, ul. OPV 48, 
320 02 Plzen. Povoleno NV. 

Digitâlni lekarsky teplomer - kdo zadle schema, php. 
i v^kres plodnych spoju. Dobre zaplatim. P. Krâsny, ul. 
OPV 48,320 02 Plzen-Bory. 

Kdo zhotovt program pro mikropoditad. s pP 8035 - do 
rozsahu 1 kB. Dale pisem. Nebo poskytne emulator pro 


ZX (obdoba MRS ap.). M. Caha, Zâhrebskâ 43,616 00 
Brno. 

Kto poskytne, prip. predă, strojovy kdd a informâcie 
k SHARP PC 1401? Ing. M. Suster, Gottwaldova 7, 
990 01 Vefky Krtiă. 

Prodâm rocniky Am. radio a Sdelovad technika, levne, 
dohodou. L Kurkovâ, Revolucni 334,273 07 Vinarice- 
Tuhân. 



Srâmkovâ, G.: ELEKTRONIKAII pro elek- 
trotechnickb studijni obory. Ze sloven- 
sk^ho origlnâlu Elektronika pre elektro- 
technicke ătudijnâ obory (Alfa: Bratislava 
1987} preloăil Ing. Antonin Blahovec. 
SNTL: Praha 1989. 232 stran, 187 obr., 
4 tabulky. Cena văz. 16 K6s. 

Udebnice je urfiena pro nekolik studijnich oboru stfed- 
nfch odbomych uâliâf.'Pfedpoklâdâ znalost zâkladu 
elektroniky a jejinn poslânim je poskytnout pfehled 
o vyuzrvâni elektroniky v nekolika dulezitych aplika6- 
ntch oblastech. Vyklad, doplnujfci potfebne zâkladni 
poznatky (vlastnosti a pouzivâni soudâstek, zapojeni 
a dinnost ruznych druhu obvodu, popis funkce dilbtch 
skupin zanzenO napomâhâ k dokonalemu porozumeni 
6innosti systemu v jednotlivydi aplikacntch oblastech. 

Obsah je rozdenen do osmi tematicky ucelenych 
a pomeme samostatnych kapitoi. Prvnl z neh pfibliiuje 
zâkiim impulsovou techniku. Po definici a vykladu zâ- 
kladntch pojmu se v ni popisuje zesilovâni a tvarovâni 
impulsii lineâmimi i nelineâmimi obvody a uvâdi zâklad¬ 
ni druhy klopnych obvodu a zdroju pitovitebo napeti. 

Ve druhe kapitole s nâzvem Logicke integrovane 
obvody a mikroprocesory 'ţe nejprve popsân rozdil mezi 
analogovou a ctslicovou technikou a pak se protoîraji 
zâkladni vlastnosti a prvky logickych systemu, ruznych 


druhu logiky (TJL, MOS, CMOS), funkfini skupiny sy¬ 
stemu mikropodtabu a jejich vyuziti v systemu, vlast¬ 
nosti mikroprocesoru, pameti, vstupni a vystupni jed- 
notky a nakonec principy rizeni technologickych proce- 
su. 

Dalsi - treti - je kapitola o elektroakustice, v niz jsou 
probrâny krome zâkladnich pojmu principy cinnosti 
mikrofonu a reproduktoru a dale zâznam zvuku. Spolu 
se dtvrtou kapitolou, pojednâvajici o vzniku a sfreni 
elektromagnetickych vin (vâetne popisu ânnosti anten) 
pak tvoh zâklad poznatku, usnadnujici pochopeni dal- 
sich dvou 6âsti udebnice: kapttoly pate s nâzvem Roz- 
hlasovy prenosovy fetezec (zpracovâni signâlu a orga- 
nizace tvorby programu v rozhlasovem stredisku, dirv- 
nost vysilade, pnjimade a popis rozhlasove stereofonie) 
a deşte, popisujict analogicky televizni prenosovy rete- 
zec. 

Nâmetem sedme kapitoly je spojovaa a prenosovâ 
technika (telefonni sită a jejich prvky, prenos obrazu, 
dat). 

Posledni - osmâ kapitola je zamerena na reguladni 
techniku (popis vicevrstvovych polovodidoyych soucâs- 
tek a jejich pouzivâni v obvodech i popis nekterych 
obvodu - menidu, usmâmovacu, stfidadu apod.). 

Pnpojeny seznam literatury ma dvacet titulu domâ- 
cich kniznich publikact z osmdesâtych a konce sedm- 
desâtych.let. 

Vyklad je strudny, dobre srozumitelny, je vhodne 
doplnen obrâzky a mâ dobrou logickou stavbu. Knihu 
Ize dpporucit i zadinajictm amaterum, a to jak k ziskâni 
vetsiho celkoveho prehledu o popisovanych oblastech 
aplikaci elektroniky, tak k sokdnimu seznâmeni s cin¬ 
nosti nekterych soudâstek a obvodu, s nimiz budou 
pracovat. 

Ve vykladu chybi sdespoh strudnâ zmmka o digitaliza- 
ci zvukovych signâlu. S digitâlnim optickym zâznamen 


zvuku se pritom zrejme dtenân miale generace, pro nez 
je kniha urdena, setkaji snâze, nez s klasickym rytym 
optickym zâznamon, ktery je v textu uvâddn. 

Ba 

Bogatz, Andreas Dipl. Phys.: Mikrorech- 
ner in der Amateurmesstechnik. (Mikro- 
poditad v amatărskă măriei technfce.) Mi¬ 
lita rverlag der DDR, Berlin, 1. vydâni 
1988, 112 s. formâtu 160x230 mm, 
96 obrâzku, 29 programu. ISBN 3-327- 
-00553-2. Cena broi. 21 Kăs. 

K lepdimu a dokonalejăimu vyuziti mikropoditadu 
v mefici technice bude nâpomocna tato zcela ojedinelâ 
prirudka, kterâ mâ prispet ke zvydeni odbome urovne 
pokrodilych amaterskych elektroniku. 

Obsah je rozdelen do desti kapitoi. V prvni kapitole se 
zabyvâ zapojentm rozhrani, kterâ jsou podmtnkou do- 
konale komunikace mikropoditade s okolim. Uvodem 
autor popisuje zâkladni integrovane obvody pro kon- 
strukci rozhrani, predevdim obvody U855, U856, U857 
a 8255 z vyroby RFT, pouzivane ve spojeni s mikropro- 
cesory U880. V druhe câsti kapitoly je popsâno rozhrani 
V.24, Centronics, IEC-625, paralelni rozhrani IFSP, 
seriove rozhrani IFSS a IFSR. Praktickâ zapojeni jsou 
zpravkHa doptnena ridicimi instrukcemi k jejich pro- 
gramovâni. 

Druhâ kapitola se zabyvâ zdroji signâlu pro rozhrani 
mikropoditadu. Mâ tri câsti. V prvni z rtich se popisuji 
zdroje stejnosmemych napeti, predevsim monoliticke 






Râdiotechnika (MLR), c. 8/1989 


Speciâlni 10, obvody pro digitâlni TV (HQTV) - Gene¬ 
rator melodie se Z80 - Nâvrh obrazcu ploănych spoju 
s mikropoditadem Enterprise (5) - HIP-286, profesionâl- 
ni pocitad pro priimyslove ucely - Jednoduchâ zkou- 
secka diod - Zkousecka 10 555 - Kontrola brzdovâho 
svetia - Transceiver pro KV LUCA-88 (10) - Vykonove 
vf zesilovace (5) - Osciloskop CI-94 - „Tichâ“ ladeni 
anteny s mustkovym indikâtorem - Antena GP pro 
pâsmo 2 m - Tranzistorovy modul PA pro 2 M - Video- 
technika (68) - Konvertor pro sitanici Danubius 
- Jakostni skupiny videokazet - Pro pionyry: uct'me se 
Morseovu abet&du - Katalog 10: RCA CMOS 45XXB. 


Funkamateur (NDR), c. 8/1989 

13. symposium o mikroelektronickych soudâstkâch 

- Deska pameti pro Z1013 (2) - Kompilâtor PASCAL 

- Automatickâ plynulâ regulace urovne signâlu pro 
smeăovaci pult - Regulator otâcek k vrtacce Hobby 
SM2 pro vrtâni desek s ploănymi spoji - Elektronickâ 
ruleta s napodobenim zvuku kutâlejid se kulicky - Hodi- 
ny, rizene signâlem DCF-77, s jednocipovym mikropo- 
dtacem - Informace o soucâstkâch: operadni zesilova¬ 
ce B611 az B4761D - Modul prevodniku A/D pro 
osmibitovy mikropoditab - Digitâlni multimetr s automa- 
tickou volbou rozsahu - Tnvrstvove ploăne spoje ama- 
terskymi prostredky - Stattlni generator 50 Hz - Doty- 
kovy spinad - Klidovâni telegrafie v transceiveru - Zku- 
âenosti s antenou typu Ground plane - K predpovedi 22. 
cyklu slunecnich skvm - ROB, sport s technikou. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6.9/1989 

Măreni chyb rychlych prevodniku A/D — Nâso- 
bidka 2 n — Măreni zâvislosti U/t — Măreni 
v reâlnâm Case poditadem KC 87 — Experimen¬ 
tali systâm pro analyzu redi — Analyzâtor 
sbârnice pro EC 1834 — Paraleli vstupnâ 
vystupni jednotka pro osobni poditade, sluditelnâ 
s poditadi IBM — Vykonny budid odolny proti 
zkratu s IO B306D — Zâkaznickâ IO (9) — Pro 
servis — Ovod do digitâlni techniky (12) 
— U4803DC, osmibitovy budid — U2164C, 
dynamickâ pamăf RAM 64 Kbitu — Krystalem 
rizene digitâlni hodiny s jednodipovym mikropo- 
citadem — Elektronickâ zapalovâni pro dtyrtaktni 
motory — Multiplexni indikadni stavebnicovâ 
jednotka AZ-S 2000 — Kapacitni didlo vzdâlenos- 
ti. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 8/1989 

Krâtke technickâ zprâvy - Vysokoohmovâ rezistory 
v statickych pametech CMOS - 1)2164, dynamickâ 
pamef RAM - U6548D, statickâ pamef CMOS RAM 
- Prognoza trhu elektronickych soucâstek - U4541 DC, 
integrovany dasovaci obvod - Kontrola napâjedho na- 
peti pro jednodipovâ mikropocttade - Standardni cha- 
rakteristiky filtru pro minimâlni posuv fâze v propustnem 
pâsmu - Zâkaznickâ IO - Informace p polovodidoyych 
soucâstkâch 254 - Pro servis - Uvod do digitâlni 
techniky - Hlavy pro zâznam digitâlnich informaci - Au- 
tomaticke merici pracoviâte pro gramofony - ftizeni ss 
spinanych mânidu - Mereni otâdek - CMOS RAM 
s podpumou baterii pro KC 85-1 a KC 87 - Fâzovâ 
definovane spinării zâtezi - Generâtor hodinovych im- 
pulsu - Novinky u optickych pametovych desek s lase- 
rovych snimadu - 20. MVSZ Bmo 1989 - 3. Infosystem 
’89, veletrh poditadu. 


Practicai Electronics (V. Brii), d. 8/1989 


K vyvoji druzicove televize - Pohon krokoveho motor- 
ku - VysOâni vf râdiovych signâlu - Efektovâ zvukove 
zarizeni - Elektronika v nâmomi dopravâ - Elektronicke 
kodovâni dat - Astronomickâ rubrika - Zapojeni pro 
zkresleni lidskeho hlasu - Nove vyrobky. 


Radio (SSSR), d. 8/1989 

Prenosny projekdni televizor — Boj proti impul- 
sovâmu ruâeni — Transceiver pro pâsmo 6 cm 

— Nâhrada ridicich bloku pro motory automobilii 
ekonomizârem — Elektronickâ măreni dâlky 
posouvajicich se feromagnetickych materiâlu 

— Uiivatelum o „Korvetă" — „Hudebni redaktor" 
s poditadem Radio-86 RK — Kazetovy videomag- 
netofon Elektronika VM-12 — Opravy prijimadu 
BTV (napâjeci zdroj) — Generâtor k sefizovâni 
dekodâru PAL — Reproduktor s elektromecha- 
nickou zpâtnou vazbou — Domâci prehrâvad 
malych rozmâru — Dobijed chemickych dlânku 

— Hledad kovu s integrovanym obvodem 

— Katalog soudâstek: Triaky fad TC106, TC112, 
TC122, TC132, TC142 a IO K174UN15 - Radio- 
amatârskâ technologie — Stabilni generâtor 
sinusovâho napâti — Ekonomicky zdroj impulsii 

— Mânid napâti — Novâ vyrobky. 


Radio Electronics (USA), d. 9/1989 


Novinky video - Novâ vyrobky - Monitor spektra pro 
pâsmo 20 az 600 MHz - Jednoduchy amatersky vysilad 
pro 1750 m - Konvertor pro prijem signâlu s kmitodty 
10 kHz az 535 kHz - K stereofonnimu poslechu rozhla- 
sovych a TV pofadu - Udrzba videomagnetofonu 
- Operadni zesilovace v măricich pfistrqich - Cidla 
vlhkosti - Vyvoj prijimadu do auta - Mikrokontroler 
68705. 


Practicai Electronics (V. Brii), c. 9/1989 


Novinky z elektroniky - Citad a generâtor funkci 

- Vysilâni vf râdiovych signâlu (2) - Elektronickâ bez- 
pednostni a poplaănâ zarizeni pro domâcnost - Digitâl¬ 
ni elektronika (2) - Dâlkovâ ovlâdâni regulace hlasitosti 

- Elektronicky odpuzovad krtku - Astronomickâ rubrika 

- Kompresor signâlu - Datovy vystup pro 64 linky 

- Z elektronickâho prumyslu. 


HAM Radio (USA), d. 9/1989 


Antâny pro pâsma KV k mobilnimu pouiiti 

— Indikâtor sprâvnâho vyladâni pro provoz 
s jednim pâsmem — Chraftte svoji stanici pred 
poăkozenim bleskem — Jednoduchâ drâtovâ 
antâny s dobrymi vlastnostmi — Antâny 
s vertikâlni polarizaci (2) — Radiostanice pro 
40 m pohlednicovâ velikosti — Uvod do techniky 
gaenerâtoru funkci — ZlepSeny obvod AVC 

— O novych vyrobcich — Măreni presnosti 
parabolickâ antâny. 


dislicove anatogovâ prevodniky s obvodem C565, 
a prevodniky s impulsni modulad. V dâsti druhâ jsou to 
zdroje stridavâho napâti, mezi nez patfi sinusovy osci- 
lâtor s Wienovym mustkem, funkcni generâtor s pilovi- 
tym a obdâlnikovym napâtim, multifunkcni generâtor 
a poditacem rizeny utlumovy elen. Treti dâst kapitoly se 
zabyvâ rizenim stejnosmemych a krokovych motorku, 
jinych zâtezi a rizenim sitovych spotrebidu. 

Nejrozsahlejsi treti kapitolu (40 stran) venoval autor 
snimâni signâlu perifemimi obvody mikropoditadu, Po- 
dle druhu snimaneho signâlu je kapitola rozdelena do 
peti dâsti. Prvni pojednâvâ o măreni stejnosmemych 
napâti. Popisuji se v ni zapojeni analogove dislicovych 
prevodniku s obvody C570, C571, C520 a C500. Druhâ 



dâst, zamefenâ na măreni stfidavych napâti, vysvetluje 
dinnost aktivniho, velmi pfesnâho dvoucestnâho 
usmernovade s operadnim zesilovadem a fâzovâ citlivâ- 
ho usmernovade. Programovatelnâ zesilovade jsou ob- 
sahem treti dâsti kapitoly. Ve dtvrtâ dâsti se autor vănuje 
kmitoctovym ditadum a jejich pripojeni k mikropocfta- 
dum. Pâtâ dâst je vănovâna măreni teptot hlavicemi 
s polovodicovym prechodem p-n a platinovym teplome- 
rem PT100. 

Krâtkâ dtvrtâ kapitola se povăechne zabyvâ zpraco- 
vânim signâlu mikropocitadi, predevsim vyhlazenim 
prubâhu mârenych velidin, urdovânim extremni hodnoty 
a navâzâni strojni rutiny do jazyka Basic. Vysvetlujid 
texty jsou podpofeny vyzkousenym programovym vy- 
bavenim. 

V pâtâ kapitole jsou vseobeene vysvătlivky ke kon- 
strukd popisovanych dislicovych a analogovych zapo¬ 
jeni. Posledni sestâ kapitola obsahuje soupis 20 literâr- 


nich pramenu, vhodnych k dalăimu studiu v oboru 
poditadoveho măreni. Rada skutedne zajimavych pra¬ 
menu je văak u nâs prakticky nedostupnâ. 

Zâmerem autora knihy bylo seznâmit dtenâre s vhod- 
nymi druhy rozhrani, ktere pomămă jednoduăe upravuji 
mikropocttade pro snimâni, zpracovâni a vystup măfe- 
nych hodnot. Zpracovanou lâtku bohate doprovâzeji 
elektrickâ zapojeni, vzdy s dosazitelnymi soudâstkami, 
vyrâbenymi v NDR a dalăich socialistickych stâtech, 
a bohate programovâ vybaveni. 

Dobrâ tiskovâ priprava a vlastni tisk publikace jsou 
patme z vytistenych strojnich vypisu programă, ktere 
jsou dokoriale ditelne. Brozovanâ knizka v jednoduchâ 
vkusne obâlce je jednou z rady pnrucek, kterâ vydâvâ 
ve velkych nâkladech vojenskâ vydavatelstvi NDR jak 
pro potfebu amatârskych elektroniku, dlenu GST, tak 
profesionâlu v oboru. 


Vitezslav Sth'z 



